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Ortakis L-3m (1vnt)

Ortakis SR 100 100 1,50 4,88
Ortakis SR 125 125 1,80 6,36
Ortakis SR 160 160 2,30 7,93
Ortakis SR 200 200 2,90 9,94
Ortakis SR 250 250 3,60 12,40

► Sandarumo klasė B Ortakis SR 315 315 5,50 15,10
Ortakis SR 400 400 7,00 23,65
Ortakis SR 500 500 8,70
Ortakis SR 630 630 12,60
Ortakis SR 800 800 16,30
Ortakis SR 1000 1000 26,20
Ortakis SR 1250 1250 30,20

Sandėliuojamos pozicijos ► Kainos nurodytos už 1m

Alkūnė BFU 45⁰ 100 * 40 0,30 4,43
Alkūnė BFU 45⁰ 125 * 40 0,30 5,12
Alkūnė BFU 45⁰ 160 * 40 0,50 6,94
Alkūnė BFU 45⁰ 200 * 40 0,70 8,55
Alkūnė BFU 45⁰ 250 40 1,00 13,00
Alkūnė BFU 45⁰ 315 40 1,50 18,85
Alkūnė BFU 45⁰ 400 65 3,20 24,80
Alkūnė BFU 45⁰ 500 65 4,60 36,80
Alkūnė BFU 45⁰ 630 65 7,00 58,20
Alkūnė BFU 45⁰ 800 65 10,90 109,00
Alkūnė BFU 45⁰ 1000 100 16,30 169,00

*presuotos Alkūnė BFU 45⁰ 1250 100 24,70

Sandėliuojamos pozicijos

Alkūnė BFU 90⁰ 100 * 40 0,40 5,20
Alkūnė BFU 90⁰ 125 * 40 0,50 6,40
Alkūnė BFU 90⁰ 160 * 40 0,70 9,45
Alkūnė BFU 90⁰ 200 * 40 1,00 13,30
Alkūnė BFU 90⁰ 250 40 1,60 15,80
Alkūnė BFU 90⁰ 315 40 2,30 22,00
Alkūnė BFU 90⁰ 400 50 5,50 28,00
Alkūnė BFU 90⁰ 500 50 8,30 44,00
Alkūnė BFU 90⁰ 630 60 12,80 77,00

Presuota              Segmentinė Alkūnė BFU 90⁰ 800 65 20,20 164,00
Alkūnė BFU 90⁰ 1000 100 30,80 280,00

*presuotos Alkūnė BFU 90⁰ 1250 100 47,10

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas

Kaina, m

Alkūnė BFU 90⁰  (su sandarinimo gumomis)

Alkūnė BFU 45⁰ (su sandarinimo gumomis)

Tipas L, mm Svoris, kg Kaina, vnt

L, mm Svoris, kg

ORTAKIAI IR FASONINĖS DALYS

Tipas Ø,mm Svoris, kg

Kaina, vnt
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Balninė atšaka BAU 100-100 85 0,15 3,10

Balninė atšaka BAU 125-100 98 0,14 3,10

Balninė atšaka BAU 125-125 98 0,22 4,10

Balninė atšaka BAU 160-100 115 0,15 3,10

Balninė atšaka BAU 160-125 115 0,22 4,40

Balninė atšaka BAU 160-160 115 0,35 6,25

Balninė atšaka BAU 200-100 135 0,18 3,00

Balninė atšaka BAU 200-125 135 0,23 4,40

Balninė atšaka BAU 200-160 135 0,39 6,25

Balninė atšaka BAU 200-200 135 0,52 7,20

Balninė atšaka BAU 250-100 160 0,15 4,60

Balninė atšaka BAU 250-125 160 0,23 4,40

Balninė atšaka BAU 250-160 160 0,47 6,25

Balninė atšaka BAU 250-200 160 0,47 7,10

Balninė atšaka BAU 250-250 160 0,70 8,80

Balninė atšaka BAU 315-100 192 0,16 3,70

Balninė atšaka BAU 315-125 192 0,20 4,40

Balninė atšaka BAU 315-160 192 0,26 6,25

Balninė atšaka BAU 315-200 192 0,34 6,10

Balninė atšaka BAU 315-250 192 0,50 8,30

Balninė atšaka BAU 315-315 192 0,80 10,00

Balninė atšaka BAU 400-160 235 0,25 6,35

Balninė atšaka BAU 400-200 235 0,33 7,40

Balninė atšaka BAU 400-250 235 0,47 8,20

Balninė atšaka BAU 400-315 235 0,72 11,90

Balninė atšaka BAU 400-400 235 1,52 26,00

Balninė atšaka BAU 500-160 285 0,25 6,50

Balninė atšaka BAU 500-200 285 0,32 7,50

Balninė atšaka BAU 500-250 285 0,47 9,20

Balninė atšaka BAU 500-315 285 0,63 17,40
Balninė atšaka BAU 500-400 285 1,70 36,00
Balninė atšaka BAU 500-500 285 2,06 31,00
Balninė atšaka BAU 630-160 350 0,30 9,20
Balninė atšaka BAU 630-200 350 0,50 11,20
Balninė atšaka BAU 630-250 350 0,46 14,90
Balninė atšaka BAU 630-315 350 1,00 17,50
Balninė atšaka BAU 630-400 350 1,70 29,90
Balninė atšaka BAU 630-500 350 3,00 31,00
Balninė atšaka BAU 630-630 350 3,60 49,50

Sandėliuojamos pozicijos

Balninė atšaka BAU (su sandarinimo gumomis)

Tipas d1-d2, mm H, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Grįžti į titulinį
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Balninė atšaka BAU (su sandarinimo gumomis)

Balninė atšaka BAU 800-250 350 4,50 8,70

Balninė atšaka BAU 800-315 435 5,00 11,40

Balninė atšaka BAU 800-400 435 1,18 21,00

Balninė atšaka BAU 800-500 435 6,20 30,00

Balninė atšaka BAU 800-630 435 7,00 44,00

Balninė atšaka BAU 800-800 435 7,40

Sandėliuojamos pozicijos
► Pagal atskirą užsakymą tiekiame Balnines atšakas 45⁰

Perėjimas RCLU (su sandarinimo gumomis)

Perėjimas RCLU 125-100 64 0,30 5,50
Perėjimas RCLU 160-100 112 0,50 6,00
Perėjimas RCLU 160-125 78 0,40 6,05
Perėjimas RCLU 200-100 167 0,60 7,22
Perėjimas RCLU 200-125 133 0,60 7,44
Perėjimas RCLU 200-160 85 0,50 7,60
Perėjimas RCLU 250-100 236 1,00 10,00
Perėjimas RCLU 250-125 202 0,90 10,20
Perėjimas RCLU 250-160 154 0,90 11,32
Perėjimas RCLU 250-200 99 0,80 11,55
Perėjimas RCLU 315-160 243 1,30 15,20
Perėjimas RCLU 315-200 188 1,20 15,50
Perėjimas RCLU 315-250 119 1,10 17,20
Perėjimas RCLU 400-160 365 2,30 27,40
Perėjimas RCLU 400-200 310 2,20 27,40
Perėjimas RCLU 400-250 241 2,10 26,30
Perėjimas RCLU 400-315 152 1,80 26,30
Perėjimas RCLU 500-200 447 3,40 53,00
Perėjimas RCLU 500-250 378 3,20 42,00
Perėjimas RCLU 500-315 289 3,00 42,40
Perėjimas RCLU 500-400 177 2,60 36,00
Perėjimas RCLU 630-315 468 5,30 78,00
Perėjimas RCLU 630-400 356 4,90 62,00
Perėjimas RCLU 630-500 219 4,00 51,00

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas d1-d2, mm H, mm Svoris, kg

Tipas d1-d2, mm L, mm Svoris, kg

Kaina, vnt

Grįžti į titulinį

Kaina, vnt
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Perėjimas RLU (su sandarinimo gumomis)

Perėjimas RLU 125-100 64 0,30 9,60
Perėjimas RLU 160-100 112 0,50 9,60
Perėjimas RLU 160-125 78 0,40 9,60
Perėjimas RLU 200-100 167 0,60 15,10
Perėjimas RLU 200-125 133 0,60 12,80
Perėjimas RLU 200-160 85 0,50 12,80
Perėjimas RLU 250-100 236 1,00 17,90
Perėjimas RLU 250-125 202 0,90 15,60
Perėjimas RLU 250-160 154 0,90 14,80
Perėjimas RLU 250-200 99 0,80 14,80
Perėjimas RLU 315-125 291 1,40 14,80
Perėjimas RLU 315-160 243 1,30 20,50
Perėjimas RLU 315-200 188 1,20 19,40
Perėjimas RLU 315-250 119 1,10 19,40
Perėjimas RLU 400-160 365 2,30 35,00
Perėjimas RLU 400-200 310 2,20 35,00
Perėjimas RLU 400-250 241 2,10 30,00
Perėjimas RLU 400-315 152 1,80 30,00
Perėjimas RLU 500-200 447 3,40 40,30
Perėjimas RLU 500-250 378 3,20 40,30
Perėjimas RLU 500-315 289 3,00 43,00
Perėjimas RLU 500-400 177 2,60 68,00
Perėjimas RLU 630-250 557 5,60 48,50
Perėjimas RLU 630-315 468 5,30 74,00
Perėjimas RLU 630-400 356 4,90 74,00
Perėjimas RLU 630-500 219 4,00 58,00
Perėjimas RLU 800-400 594 9,00 122,00
Perėjimas RLU 800-500 457 8,00
Perėjimas RLU 800-630 279 6,50 91,00
Perėjimas RLU 1000-500 732 15,90
Perėjimas RLU 1000-630 553 13,80
Perėjimas RLU 1000-800 328 11,10
Perėjimas RLU 1250-1000 393 17,70

Sandėliuojamos pozicijos

Grįžti į titulinį

Kaina, vntTipas d1-d2, mm L, mm Svoris, kg
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Mova NPU (su sandarinimo gumomis)

Mova NPU 100 40 0,10 2,70
Mova NPU 125 40 0,20 3,00
Mova NPU 160 40 0,20 3,30
Mova NPU 200 40 0,30 3,86
Mova NPU 250 40 0,30 5,00
Mova NPU 315 40 0,40 5,99
Mova NPU 400 50 0,80 10,85
Mova NPU 500 50 1,00 15,20
Mova NPU 630 60 1,30 21,30
Mova NPU 800 65 2,70 32,40
Mova NPU 1000 100 3,40 39,00
Mova NPU 1250 100 4,20
Sandėliuojamos pozicijos

Aklė ESU (su sandarinimo gumomis)

Aklė ESU 100 40 0,20 3,35
Aklė ESU 125 40 0,20 3,90
Aklė ESU 160 40 0,30 4,10
Aklė ESU 200 40 0,40 4,45
Aklė ESU 250 60 0,60 6,92
Aklė ESU 315 60 0,80 11,00
Aklė ESU 400 80 1,60 16,20
Aklė ESU 500 80 2,10 28,00
Aklė ESU 630 80 3,10 26,00
Aklė ESU 800 100 6,90 58,00
Aklė ESU 1000 100 9,80 115,00
Aklė ESU 1250 120 14,00

Sandėliuojamos pozicijos

Flanšas FLAU (su sandarinimo gumomis)

Flanšas FLAU 100 40 0,20 2,80
Flanšas FLAU 125 40 0,20 3,25
Flanšas FLAU 160 40 0,30 3,40
Flanšas FLAU 200 40 0,30 3,80
Flanšas FLAU 250 60 0,50 4,50
Flanšas FLAU 315 60 0,60 5,60
Flanšas FLAU 400 80 1,00 9,60
Flanšas FLAU 500 80 1,20 12,20
Flanšas FLAU 630 80 1,60 16,60
Flanšas FLAU 800 100 2,00 26,60
Flanšas FLAU 1000 100 2,40 48,00
Flanšas FLAU 1250 120 5,00

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas L, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Tipas d1-d2, mm L, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Grįžti į titulinį

Svoris, kg Kaina, vntTipas d1-d2, mm L, mm
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Trišakis TCPU (su sandarinimo gumomis)

Trišakis TCPU 100-100 151 65 10,00
Trišakis TCPU 125-100 184 78 11,40

Trišakis TCPU 125-125 184 83 12,40

Trišakis TCPU 160-100 184 95 13,00

Trišakis TCPU 160-125 229 100 13,20

Trišakis TCPU 160-160 229 105 13,80

Trišakis TCPU 200-100 175 115 13,70

Trišakis TCPU 200-125 215 115 14,00

Trišakis TCPU 200-160 281 125 16,50

Trišakis TCPU 200-200 281 125 19,00

Trišakis TCPU 250-100 175 140 15,20

Trišakis TCPU 250-125 220 145 15,60

Trišakis TCPU 250-160 256 150 18,20

Trišakis TCPU 250-200 306 150 24,80

Trišakis TCPU 250-250 306 150 36,00

Trišakis TCPU 315-100 175 173 17,80

Trišakis TCPU 315-125 220 178 19,00

Trišakis TCPU 315-160 256 182 20,20

Trišakis TCPU 315-200 306 182 26,00

Trišakis TCPU 315-250 350 182 27,00

Trišakis TCPU 315-315 390 182 32,60

Trišakis TCPU 400-400 500 225 63,00

Trišakis TCPU 500-500 680 340 81,00

Trišakis TCPU 630-630 810 405 110,00

Sandėliuojamos pozicijos

Kelnės YVU 45⁰ (su sandarinimo gumomis)

Kelnės YVU 100x100 100 100 15,00

Kelnės YVU 125x125 125 125 19,20

Kelnės YVU 160x160 160 160 19,20

Kelnės YVU 200x160 200 160 19,40

Kelnės YVU 250x200 250 200 26,40

Kelnės YVU 315x250 315 250 29,40

► Dėl didesnių matmenų teirautis atskiru užklausimu

d3, d4 mm Kaina, vnt

Tipas d1-d2, mm L, mm

Tipas  d1mm

Grįžti į titulinį

Kaina, vntH, mm
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Antgalis AB

Antgalis AB 100 200 0,9 11,50
Antgalis AB 125 225 1,3 12,60

Antgalis AB 160 260 2,4 13,80

Antgalis AB 200 300 3,7 17,20

Antgalis AB 250 350 5,4 19,00

Antgalis AB 315 415 8,2 32,00

Antgalis AB 400 500 12,5 44,00

Antgalis AB 500 600 22 51,50

Antgalis AB 630 730 29,5 81,00

Antgalis AB 800 900 57,7
Antgalis AB 1000
Antgalis AB 1250

Sandėliuojamos pozicijos

Stogelis SG
Tipas Aukštis 

H  mm Svoris, kg Kaina, vnt
Stogelis SG 100 140 0,5 13,40
Stogelis SG 125 155 0,5 15,50
Stogelis SG 160 160 0,6 20,00
Stogelis SG 200 175 0,7 22,40
Stogelis SG 250 235 0,8 27,60
Stogelis SG 315 313 1,00 52,60
Stogelis SG 400 375 1,2 59,60
Stogelis SG 500 400 1,6 102,00
Stogelis SG 630 475 2,00 122,00
Stogelis SG 800 550 2,7

Sandėliuojamos pozicijos
Kaminėlis VH

Kaminėlis VH 100 180 165 / 80 20,50

Kaminėlis VH 125 224 170 / 80 23,30

Kaminėlis VH 160 290 180 / 80 24,70

Kaminėlis VH 200 360 190 / 80 27,80

Kaminėlis VH 250 450 200 / 80 35,60

Kaminėlis VH 315 570 215 / 80 47,20

Kaminėlis VH 400 720 275 / 120 78,20

Kaminėlis VH 500 900 360 / 120 194,00

Kaminėlis VH 630 1135 360 / 120 200,00
Kaminėlis VH 800 1440 435 / 120 286,00

Tipas 

Tipas Kaina, vnt

Kaina, vntL,  mm Svoris, kg

D, mm H, / h,  mm

Grįžti į titulinį
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Deflektorius HN 100 180 220 52,00
Deflektorius HN 125 225 240 57,00
Deflektorius HN 160 280 340 61,00
Deflektorius HN 200 345 420 67,00
Deflektorius HN 250 430 505 82,00
Deflektorius HN 315 550 620 111,00
Deflektorius HN 400 167,00
Deflektorius HN 500
Deflektorius HN 630

Deflektorius HF 100 180 230
Deflektorius HF 125 225 245
Deflektorius HF 160 280 345
Deflektorius HF 200 345 410
Deflektorius HF 250 410 495
Deflektorius HF 315 550 625
Deflektorius HF 400 685 905
Deflektorius HF 500 855 1055
Deflektorius HF 630 1075 1300

Vėjo turbinos 

CA – d – A

120,00
d1 132,00

182,00
208,00
272,00

H 367,00
422,00
131,00

CA – d – P 139,00
182,00
194,00
244,00
342,00
430,00

DEFLEKTORIAI IR VĖJO TURBINOS
Deflektorius HN (įmaunami į ortakį)

Tipas D, mm H, mm Kaina, vnt

Grįžti į titulinį

Deflektorius HF (tvirtinami flanšu)

Tipas D, mm H, mm Kaina, vnt

Vėjo turbinos yra įrengiamos ant kaminų viršaus arba ventiliacijos šachtų viršuje. Vėjų turbinų paskirtis –
padidinti kaminuose ar ortakiuose natūralią oro tėkmę ir apsaugoti juos nuo kritulių. Gali būti montuojamos
tiek ant stačiakampių tiek ant apvalių kanalų. Vėjo turbinos yra gaminamos iš aliuminio arba nerūdijančio
plieno.

Tipas Kaina, vntH, / d1,/ A  mm

Vėjo turbina CA 160  A 342 / 240
Vėjo turbina CA 200  A
Vėjo turbina CA 250  A
Vėjo turbina CA 300  A 

409 / 300
475 / 360
532 / 430

Vėjo turbina CA 315  A
Vėjo turbina CA 400  A
Vėjo turbina CA 500  A 

Vėjo turbina CA 200  P
Vėjo turbina CA 250  P
Vėjo turbina CA 300  P
Vėjo turbina CA 315  P
Vėjo turbina CA 400  P
Vėjo turbina CA 500  P

Vėjo turbina CA 160  P 

Ø200mm turbinos našumas - iki 325 m³/h, kai vėjo greitis v=4m/s 
Ø250mm turbinos našumas - iki 550 m³/h, kai vėjo greitis v=4m/s 
Ø300mm turbinos našumas - iki 750 m³/h, kai vėjo greitis v=4m/s 
Ø315mm turbinos našumas - iki 850 m³/h, kai vėjo greitis v=4m/s 

► CA – d –  A  – su apvaliu pajungimu;
► CA – d – P  – ant plokštumos
► CN – nerūdijančio plieno  (teirautis atskiru užklausimu)
Ø160mm turbinos našumas - iki 200m³/h, kai vėjo greitis v=4m/s 

553 / 452

440 / 412 / 430
460 / 433 / 452
540 / 540 / 550
640 / 650 / 675

640 / 550
720 / 675

333 / 222 / 240
333 / 283 / 300
390 / 265 / 360
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Grįžti į titulinį

STOUCH
 FLEX

Tipas Kaina

Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 400-1,2 L1 EKO 1940,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 400-2,0 L1 EKO 1970,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 400-5,0 L1 EKO 2030,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 700-2,4 L1 EKO 2140,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 700-5,0 L1 EKO 2200,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 700-9,0 L1 EKO 2340,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO 1860,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO 1910,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO 1980,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO 2000,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO 2630,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO 2660,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO 2730,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 3000-15 L1 EKO 4090,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 3000-21 L1 EKO 4130,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 3000-30 L1 EKO 4190,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 3000-39 L1 EKO 4205,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 4000-21 L1 EKO 4335,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 4000-27 L1 EKO 4375,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 4000-39 L1 EKO 4425,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 4000-54 L1 EKO 4440,00
► Pultelis į įrenginio kainą neįskaičiuotas

4900m3/h / d70x40 / 139,00kg
4900m3/h / d70x40 / 143,00kg
4900m3/h / d70x40 / 148,00kg

3900m3/h / d70x40 / 140,00kg

ORO TIEKIMO ĮRENGINIAI
VEKA INT EKO

   VEKA INT EKO
* 6 dydžiai: 400, 700, 1000, 2000, 3000, 4000 m3/h su
vienfaziais ir trifaziais elektriniais šildytuvais.
* 4 dydžiai: 1000, 2000, 3000, 40000 m3/h su integruotais
vandeniniais šildytuvais.
* Integruota motorizuota oro sklendė.
* Integruotas filtrų užterštumo matuoklis.
* VEKA INT EKO galima valdyti su Flex, Stouch pulteliais.
* Ypač žemas aukštis – idealus sprendimas montavimui po
lubomis.
* EC ventiliatoriai – energijos ir kaštų taupymas.
* Kišeniniai filtrai Coarse 85% (M5), Alternatyvos: Coarse
60% (G4), ePM10 75% (F7).
* Galima montuoti ant grindų, po lubomis arba ant sienos.
* Tylus ir ilgaamžis vėdinimo įrenginys.
* Kompaktiško dydžio, milteliniu būdu, pilka spalva dažytas
korpusas RAL 7040.
* Elektrinio šildytuvo valdymas 0-10V.
* Plug & Play - greitas pajungimas.
* Papildomai komplektuojamas CO2, slėgio ar drėgmės
keitiklis.
* Sienelių triukšmo izoliacija- 30 mm.
* Keičiama automatikos aptarnavimo pusė VEKA 3000 ir
40000

Oro kiekis m3/h / slėgis 100 PA / 
pajungimas / svoris kg

550m3/h / d200 / 37,00kg

950m3/h / d250 / 45,00kg

1100m3/h / d40x20 / 57,00kg

2550m3/h / d50x25 / 89,00kg

3900m3/h / d70x40 / 137,00kg
3900m3/h / d70x40 / 138,00kg

3900m3/h / d70x40 / 142,00kg
4900m3/h / d70x40 / 137,00kg
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Grįžti į titulinį

Tipas Kaina

Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 1000-14,4 L1 W EKO 1995,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 2000-26,9 L1 W EKO 2690,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 3000-40,6 L1 W EKO 4200,00
Oro tiekimo įrenginys VEKA INT 4000-54 L1 W EKO 4470,00

PRIEDAI:
* SSB 61-valdymo signalas 0 – 10V/24V
* SSB 81-valdymo signalas 3pad/24V
* Reguliavimo mazgas RMG
* automatika integruota

             FLEX STOUCH

Tipas Kaina

Oro tiekimo įrenginys VEGA 350 E 740,00
Oro tiekimo įrenginys VEGA 700 E 865,00
Oro tiekimo įrenginys VEGA 1100E 1230,00
Oro tiekimo įrenginys VEGA 1100W 1690,00

124,00
141,00

194,00
320,00
338,00
369,00
451,00
593,00

PRIEDAI:
► SSB 61-valdymo signalas 0 – 10V/24V
► SSB 81-valdymo signalas 3pad/24V
► Reguliavimo mazgas RMG
► Pultelis ir priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

El. šildytuvas EH 9.0 3f skirtas VEGA 1100
El. šildytuvas EH 15.0 3f skirtas VEGA 1100

El. šildytuvas EH 2.4 1f skirtas VEGA 350
El. šildytuvas EH 5.0 2f skirtas VEGA 350
El. šildytuvas EH 2.4 1f skirtas VEGA 700
El. šildytuvas EH 5.0 2f skirtas VEGA 700
El. šildytuvas EH 9.0 3f skirtas VEGA 700
El. šildytuvas EH 6.0 2f skirtas VEGA 1100

1100m3/h / 74,00kg

4850m3/h / d70x40 / 128,00kg

* Pultelis ir priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

VEGA

Oro tiekimo įrenginys VEGA specialiai pritaikytas 
montavimui riboto aukščio patalpose. Įrenginiai 

VEGA atitinka ErP direktyvos normas išsiskirdami 
rinkoje geriausia galima sandarumo klase. Tiekiamo 

oro srautas nuo 350 iki 1100 m3/h. 

VEGA

Oro kiekis m3/h / slėgis 100 PA / 
Svoris kg

380m3/h / 33,00kg
790m3/h / 42,00kg
1190m3/h / 66,00kg

Oro kiekis m3/h / slėgis 100 PA / 
pajungimas / svoris kg

1050m3/h/ d40x20 / 56,00kg
2390m3/h d50x25 / 88,00kg

ORO TIEKIMO ĮRENGINIAI
VEKA INT EKO

El. šildytuvas EH 1.2 1f skirtas VEGA 350

3900m3/h / d70x40 / 140,00kg

12

282,00



Grįžti į titulinį

Kaina
Stogas VEKA INT 1000 EKO 87,00
Stogas VEKA INT 2000  EKO 142,00
Stogas VEKA 3000-4000 INT EKO 149,00
Valdymo pultelis FLEX 254,00
Valdymo pultelis SA-Control 291,00
Tinklo modulis MB-GATEWAY 192,00
Valdymo pultelis S-touch 99,00

Skirtas prie kompiuterio tinklo
Smarty /RIS /RIRS

ORO TIEKIMO ĮRENGINIAI

RIS / RIRS
Smarty

Priedai

Tipas

13



Grįžti į titulinį

          SA-CONTROL               STOUCH

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius Smarty 2x V 1.1 1490,00
Rekuperatorius Smarty 2x V 1.2 1470,00
Rekuperatorius Smarty 3x V 1.1 1660,00
Rekuperatorius Smarty 3x V 1.2 1570,00
Rekuperatorius Smarty 4x V F2 1.1 600m3/h / 80,00 EKA 160+SA control 2510,00
Rekuperatorius Smarty 2x P 1.1 1410,00
Rekuperatorius Smarty 2x P 1.2 1390,00
Rekuperatorius Smarty 3x P 1.1 1730,00
Rekuperatorius Smarty 3x P 1.2 1650,00
Rekuperatorius Smarty 4x P F2 1.1 583m3/h / 124,00 EKA 160+SA control 2340,00

SMARTY 2xV SMARTY 3xV SMARTY 4xV

 SMARTY 4xP

PLOKŠTELINIAI REKUPERATORIAI
SMARTY 3,0

Smarty XP ‒ aukščiausio energetinio efektyvumo 
(šilumos grąža iki 94%), patogiai valdomi rekuperatoriai, 
skirti namams ir butams. Išmanioji valdymo plokštė 
leidžia kontroliuoti visą vėdinimo sistemą. Smarty 2X/3X 
P yra gyvenamosios paskirties pastatų vėdinimo 
įrenginiai, turintys aukšto efektyvumo (iki 90 %) 
priešpriešinių srautų plokštelinį šilumokaitį. Jie vėdina 
patalpas ir paima šilumą iš šalinamo oro. Įrenginiai 
atitinka ErP 2018** ir Passivhaus reikalavimus. Smarty 
2X/3X P valdomas atskiru nuotoliniu pulteliu ir 
kompiuteriu per MB-Gateway įrenginį. Nuotolinis 
pultelis ar MB-Gateway neįtraukti į standartinį 
komplektą. Įrenginio funkcijos priklauso nuo pasirinktos 
valdymo plokštės tipo ‒ MiniMCB ar MiniMCB basic. 
Smarty 2X/3XP veikia pagal oro srautų diagramoje 
nurodytas ribas ir tinka naudoti tik vidaus patalpose. 
Darbo aplinkos temperatūra privalo būti nuo +5 iki 
+40 oC. Šalto klimato zonoje, kur oro temperatūra gali
nukristi žemiau -5 oC, reikalingas pasirenkamas kanalinis
pašildytuvas.

* Pultelis ir priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

400m3/h / 53,00  EKA 160+SA control

190m3/h / 25,00  EKA 125+SA control

410m3/h / 39,00  EKA 160+SA control

230m3/h / 40,00

SMARTY 2xP SMARTY 3xP

 EKA 125+SA control
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Grįžti į titulinį

Tipas Oro kiekis m3/h / Priedai Kaina
Rekuperatorius RIS 400 PE 0.9 EKO 3.0 390m3/h / 100,00 2140,00
Rekuperatorius RIS 400 PE 0.9 EKO 3.0 PS 390m3/h / 100,00 2240,00
Rekuperatorius RIS 400 PE 1.6 EKO 3.0 400m3/h / 100,00 2180,00
Rekuperatorius RIS 400 PE 3.0 EKO 3.0 400m3/h / 100,00 2220,00
Rekuperatorius RIS 400 PW EKO 3.0 400m3/h / 100,00 1905,00
Rekuperatorius RIS 700 HE EKO 3.0 750m3/h / 111,00 Pultelis 2770,00
Rekuperatorius RIS 700 HW EKO 3.0 750m3/h / 110,00 AVS 250+pultelis 2770,00
Rekuperatorius RIS 700 VER EKO 3.0 Pultelis 2790,00
Rekuperatorius RIS 700 VEL EKO 3.0 Pultelis 2790,00
Rekuperatorius RIS 700 VWR EKO 3.0 2730,00
Rekuperatorius RIS 700 VWL EKO 3.0 2730,00
Rekuperatorius RIS 700 PE 1,2 EKO 3,0 2960,00
Rekuperatorius RIS 700 PE 3,0 EKO 3,0 2960,00
Rekuperatorius RIS 700 PW EKO 3,0 2910,00
Rekuperatorius RIS 1200 HE EKO 3.0 1300m3/h / 171,00 Pultelis 5420,00
Rekuperatorius RIS 1200 HW EKO 3.0 1300m3/h / 173,00 AVS 315+pultelis 5340,00
Rekuperatorius RIS 1200 VER EKO 3.0 Pultelis 5260,00
Rekuperatorius RIS 1200 VEL EKO 3.0 Pultelis 5260,00
Rekuperatorius RIS 1200 VWR EKO 3.0 5180,00
Rekuperatorius RIS 1200 VWL EKO 3.0 5180,00
Rekuperatorius RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0 Pultelis 6020,00
Rekuperatorius RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 Pultelis 6150,00
Rekuperatorius RIS 1200 PE 9.0 EKO 3.0 Pultelis 6190,00
Rekuperatorius RIS 1200 PW EKO 3.0 1300m3/h / 170,00 SVS 50x25+pultelis 5900,00

1400m3/h / 152,00

* Efektyvus priešpriešinių srautų plokštelinis šilumokaitis,
kurio gražinama šiluma iki 94%.

* Integruotas elektrinis šildytuvas (RIS 200V, 400V EKO 3.0).

* Papildomai komplektuojamas kanalinis vandeninis
šildytuvas.

* Integruotas elektrinis šildytuvas ir papildomai
komplektuojamas kanalinis vandeninis/ freoninis šildytuvas /
aušintuvas.

 FLEX 

RIS H EKO 3,0 - Vėdinimo įrenginiai pagaminiti su efektyviu
priešpriešinių srautų plokšteliniu šilumokaičiu. Rekuperatoriai
montuojami vėdinti šildomas patalpas.

* Keičiamas oro srautas.

* Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai.

* Tiekiamo oro temperatūros valdymas.
* Motorizuota apėjimo sklendė.
* Prieš užšaliminė šilumokaičio apsauga.

760m3/h / 104,50 AVS 250+pultelis

RIS P EKO 3.0- vėdinimo įrenginiai su didelio efektyvumo
priešpriešinių srautų šilumokaičiais ir EC varikliais . Įrenginių
asortimentas skirtas namų, biurų ar kitų šildomų patalpų pvz.,
klasių , apartamentų , konferencijų salių vėdinimui. 

* Žemas triukšmo lygis.

760m3/h / 112,50

Pultelis+ 
pašildytuvas + 

sklendė + sklendžių 
pavaros 

760m3/h / 112,00 AVS 250+pultelis

1400m3/h / 152,00 AVA/AVS 
250+pultelis

1300m3/h / 170,00

RIS EKO 3,0
PLOKŠTELINIAI REKUPERATORIAI
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Rekuperatorius RIS 1900 HE EKO 3.0 1800m3/h / 252,00 Pultelis 5820,00
Rekuperatorius RIS 1900 HW EKO 3.0 1800m3/h / 251,00 Pultelis 5720,00
Rekuperatorius RIS 1900 VEL EKO 3.0 1900m3/h / 290,00 Pultelis 5820,00
Rekuperatorius RIS 1900 VER EKO 3.0 1900m3/h / 290,00 Pultelis 5810,00
Rekuperatorius RIS 1900 VWL EKO 3.0 5810,00
Rekuperatorius RIS 1900 VWR EKO 3.0 5770,00

► Pultelis ir priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

1900m3/h / 290,00 AVA/AVS 
250+comfort 
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Grįžti į titulinį

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0 1900m3/h / 269,00 Pultelis 8230,00

Rekuperatorius RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 1900m3/h / 270,00 Pultelis 8370,00

Rekuperatorius RIS 1900 PE 12.0 EKO 3.0 1900m3/h / 272,00 Pultelis 8710,00

Rekuperatorius RIS 1900 PW EKO 3.0 1900m3/h / 269,00 SVS 70x40+pultelis 8150,00

Rekuperatorius RIS 2200 HE EKO 3.0 2400m3/h / 252,00 Pultelis 6530,00

Rekuperatorius RIS 2200 HW EKO 3.0 2400m3/h / 250,00 AVS+Comfort Box 
400+pultelis 6380,00

Rekuperatorius RIS 2200 VER EKO 3.0 Pultelis 6550,00
Rekuperatorius RIS 2200 VEL EKO 3.0 Pultelis 6550,00
Rekuperatorius RIS 2200 VWR EKO 3.0 6660,00
Rekuperatorius RIS 2200 VWL EKO 3.0 6660,00

Rekuperatorius RIS 2500 PE 4.5 EKO 3.0 9720,00

Rekuperatorius RIS 2500 PE 9.0 EKO 3.0 Pultelis 9850,00

Rekuperatorius RIS 2500 PE 18.0 EKO 3.0 Pultelis 10200,00

Rekuperatorius RIS 2500 PW EKO 3.0 2600m3/h / 322,00 SVS 70x40+pultelis 9600,00
Rekuperatorius RIS 2500 HE EKO 3.0 3000m3/h / 390,00 8180,00

Rekuperatorius RIS 2500 HW EKO 3.0 3000m3/h / 360,00
SVS/Comfort Box 

60x35+pultelis 7920,00

RIS EKO 3.0

2400m3/h / 290,00

PLOKŠTELINIAI REKUPERATORIAI

2400m3/h / 290,00 AVA/AVS 
400+pultelis

2600m3/h / 322,00

PASTABA: didesnių oro kiekių rekuperatoriai skaičiuojami, pagal atskirą užklausimą
► Priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

RIS 700 H EKO 3,0 RIS 1200 H EKO 3,0 RIS 1900 H EKO 3,0

RIS 700 V EKO 3,0 RIS 1200 V EKO 3,0 RIS 1900 V EKO 3,0
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Grįžti į titulinį

Kaina, 
vnt

Šildytuvas EKA 125-0.3-1f  (1~230; IP44) 103,00
Šildytuvas EKA 125-1.2-1f  (1~230; IP44) 148,00
Šildytuvas EKA 160-0.6-1f  (1~230; IP44) 126,00
Šildytuvas EKA 160-1.0-1f  (1~230; IP44) 124,00
Šildytuvas EKA 160-2,4-1f  (1~230; IP44) 146,00
Vandeninis šildytuvas AVS 125 210,00
Vandeninis šildytuvas AVS 160 252,00
Vandeninis šildytuvas AVS 250 269,00
Stogas RIS 700 H EKO 166,00
Stogas RIS 1200 H EKO 246,00
Stogas RIS 1900/2200 H EKO 261,00
Stogas RIS 2500 H EKO 293,00
Pastatymo kojos 52,00
Pastatymo kojos 52,00
Pastatymo kojos 52,00
Valdymo pultelis SA-Control 291,00
Valdymo pultelis FLEX 254,00
Tinklo modulis MB-GATEWAY 192,00
Valdymo pultelis S-touch 99,00Smarty /RIS /RIRS

Smarty 3xP1.1 / Smarty 3xV1.1
Smarty 4xP1.1 / Smarty 4xV1.1

Skirtas prie kompiuterio tinklo

Smarty 3X /X 
RIS 700

Smarty 2X V/3XV/4XV
Smarty 2XP

Smarty 

Tipas

Smarty 2xP1.1 / Smarty 2xV1,1

Smarty 2X

Smarty 3XP/4XP

RIS / RIRS

Smarty 3xP1.1

PRIEDAI

Priedai

Smarty 2xP1.1
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai, A, B, 
C,D, E, F, G, H Svoris, kg / dB Kaina, 

vnt

Quantum HR 100  RAL 9010  ( su valdymo valdikliu 
STRL-S-I 2M)

164x46x270/510x108x
164x205x100x205

2,30 / 35dB

Quantum NEXT 150  RAL 9010 ( su distanciniu 
valdymo pultu )

218x77,5x300/560x15 
8x218

4,4 / 40dB

MINI REKUPERATORIAI

Mini rekuperatoriai HR

MINI rekuperatoriai  yra komplektuojami su elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami 
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Grįžti į titulinį

Tipas Sienos storis, mm / 
Našumas l/s

Kaina, 
vnt

TL 98P 350 / 8,8

THERMO 100 320 / 7,5

Orlaidė TL 98 P

ORLAIDĖS
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Grįžti į titulinį

   SA-CONTROL STOUCH

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius Smarty 2R VER Šildytuvas+Pultelis 1690,00
Rekuperatorius Smarty 2R VEL Šildytuvas+Pultelis 1690,00
Rekuperatorius Smarty 2R VER plus S300 Šildytuvas+Pultelis 1720,00
Rekuperatorius Smarty 2R VEL plus S300 Šildytuvas+Pultelis 1720,00

*Smarty 2R VE – paneliniai filtrai
*Smarty 2R VE plus – kišeniniai filtrai

Rekuperatorius Smarty 2R VE

ROTACINIAI REKUPERATORIAI
SMARTY 2R

220m3/h / 36,00

Smarty R V ‒ ventiliacijos įrenginiai sukurti ir pritaikyti
gyvenamosioms patalpoms. Būtent todėl Smarty RV serijos
gaminiai pasižymi tokiomis savybėmis:
• dideliu efektyvumu (rotorinio šilumokaičio efektyvumas –
80%, aukščiausios A1 klasės sandarumas, EC ventiliatorių
efektyvumas (SPI) – 0,38 W/(m3/h));
• tyliu veikimu (garso galios lygis (41 dB) žemesnis nei
daugumos šaldytuvų);
• patogumu (juos aptarnauja vienas asmuo; daug valdymo
galimybių (nuotoliniai pulteliai, kompiuteris jungiamas per
MB-Gateway; namo valdymo sistema (BMS)); automatinis
vėdinimo valdymas (pasirenkant CO2 ir drėgmės daviklius);
• kompaktiškumu (pritaikytas montuoti virtuvės spintelėse ir
nedidelėse katilinėse).

Rekuperatorius Smarty 2R VE plus
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Grįžti į titulinį

 FLEX 

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius RIRS 350 PE EKO 3.0 300m3/h / 54,00 Pultelis 2097,00
Rekuperatorius RIRS 350 PW EKO 3.0 300m3/h / 53,00 AVS 200+pultelis 2160,00

        RIRS 400 V EKO FLEX

• Papildomai komplektuojamas CO2, slėgio ar oro srauto
keitiklis (RIRS 400 – 5500 V EKO 3.0)

RIRS 1900 V EKO RIRS 700 V EKO RIRS 1200 V EKO

• „Plug & play“ paruošimas ir pilnai integruota valdymo
automatika.

• Integruotas filtrų užterštumo matuoklis (RIRS 1200 – 2500
v EKO 3.0.).

• Galima valdyti su Flex ir Stouch pulteliais.

• Žemas triukšmo lygis.

- Integruota išmani valdymo plokštė su „plug&play“.

* Priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

RIRS V EKO 3.0

RIRS V EKO 3.0
• Elektrinio šildytuvo valdymas 0-10V (RIRS 1200 – 2500 V
EKO 3.0).

• Sienelių triukšmo izoliacija RIRS 200 - 300 EKO - 20 mm,
RIRS 400 - 5500 V EKO 3.0 – 50mm.

• Keičiamas oro srautas.

• Greitas ir lengvas montavimas.

RIRS P EKO 3.0 yra serija gyvenamosios paskirties
rekuperatorių su aukšto efektyvumo rotoriniu šilumokaičiu.
Įrenginiai skirti montuoti po lubomis. Pritaikymas: nuosavų
namų, butų, biurų, mažų komercinių patalpų vėdinimas.
Pagrindinės charakteristikos:

- Mažai energijos naudojantys EC tipo ventiliatoriai ir
rotorinis šilumokaitis (efektyvumas iki 85%);
- Ypač plonas (39.8 cm) montavimui po lubomis;
- Vandeninis (montuojamas prie ortakių) ar elektrinis
(integruotas) šildytuvai;
- Integruotas ištraukiamo oro temperatūros ir drėgmės
jutiklis;
- Pajungimas CO2, slėgio ar oro srauto keitikliams (pilnai
autonominiam valdymui);

ROTACINIAI REKUPERATORIAI
RIRS EKO 3,0
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Grįžti į titulinį

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius RIRS 400 VER EKO 3.0 Pultelis 1920,00
Rekuperatorius RIRS 400 VEL EKO 3.0 Pultelis 1920,00
Rekuperatorius RIRS 400 VWR EKO 3.0 1920,00
Rekuperatorius RIRS 400 VWL EKO 3.0 1920,00
Rekuperatorius RIRS 700 VER EKO 3.0 Pultelis 3110,00
Rekuperatorius RIRS 700 VEL EKO 3.0 Pultelis 3110,00
Rekuperatorius RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX 3060,00
Rekuperatorius RIRS 700 VWL EKO 3.0 RHX 3060,00
Rekuperatorius RIRS 1200 VER EKO 3.0 RHX Pultelis 5080,00
Rekuperatorius RIRS 1200 VEL EKO 3.0 RHX Pultelis 5080,00
Rekuperatorius RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX 4830,00
Rekuperatorius RIRS 1200 VWL EKO 3.0 RHX 4830,00
Rekuperatorius RIRS 1900 VEL EKO 3.0 RHX Pultelis 6045,00
Rekuperatorius RIRS 1900 VER EKO 3.0 RHX Pultelis 6045,00
Rekuperatorius RIRS 1900 VWL EKO 3.0 RHX 5920,00
Rekuperatorius RIRS 1900 VWR EKO 3.0 RHX 5920,00
Rekuperatorius RIRS 2500 VE EKO 3.0 RHX 2700m3/h / 280,00 Pultelis 7570,00
Rekuperatorius RIRS 2500 VW EKO 3.0 RHX 2700m3/h / 270,00 SVS 500x250+pultelis 7321,00
Rekuperatorius RIRS 3500 VE EKO 3.0 RHX 4100m3/h / 380,00 Pultelis 8470,00
Rekuperatorius RIRS 3500 VW EKO 3.0 RHX 4100m3/h / 370,00 SVS 600x300+pultelis 8261,00
Rekuperatorius RIRS 5500 VE EKO 3.0 RHX 6000m3/h / 580,00 Pultelis 12600,00
Rekuperatorius RIRS 5500 VW EKO 3.0 RHX 6000m3/h / 565,00 SVS 800x500+pultelis 12395,00

1400m3/h / 192,00

1400m3/h / 192,00

RIRS 5500 V EKO

RIRS 3500 V EKO            RIRS 1900 V EKO RIRS 2500 V EKO

* Priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

AVS 315+pultelis

1800m3/h / 180,00

1800m3/h / 178,00 AVS 315+pultelis

400m3/h / 79,50

400m3/h / 79,50 AVS 160+pultelis

750m3/h / 108,00

750m3/h / 104,00 AVS 250+pultelis

RIRS V EKO 3.0
ROTACINIAI REKUPERATORIAI
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Grįžti į titulinį

      RIRS 400 H EKO

 RIRS 700 H EKO

 FLEX 

Tipas
Oro kiekis m3/h / 

slėgis 100 PA / 
Svoris kg

Priedai Kaina

Rekuperatorius RIRS 400 HE EKO 3.0 Pultelis 2200,00
Rekuperatorius RIRS 400 HW EKO 3.0 AVS 160+pultelis 2340,00
Rekuperatorius RIRS 700 HE EKO 3.0 Pultelis 2940,00
Rekuperatorius RIRS 700 HW EKO 3.0 AVS 250+pultelis 3190,00
Rekuperatorius RIRS 1200 HE EKO 3.0 Pultelis 5040,00
Rekuperatorius RIRS 1200 HW EKO 3.0 AVS 315+pultelis 4790,00
Rekuperatorius RIRS 1900 HE EKO 3.0 Pultelis 6000,00
Rekuperatorius RIRS 1900 HW EKO 3.0 AVS 315+pultelis 5970,00
Rekuperatorius RIRS 2500 HE EKO 3.0 Pultelis 8490,00

Rekuperatorius RIRS 2500 HW EKO 3.0
Comfort Box 600x300 / 
SVS700x400+pultelis 8100,00

Rekuperatorius RIRS 3500 HE EKO 3.0 Pultelis 9630,00

Rekuperatorius RIRS 3500 HW EKO 3.0
Comfort Box 800x500 / 
SVS700x400+pultelis 9480,00

Rekuperatorius RIRS 5500 HE EKO 3.0 Pultelis 12600,00

Rekuperatorius RIRS 5500 HW EKO 3.0 
Comfort Box/ SVS 
800x500+pultelis 12400,00

RIRS H EKO 3.0
ROTACINIAI REKUPERATORIAI

4100m3/h / 492,00

2700m3/h / 350,00

750m3/h / 96,00

1500m3/h / 162,00

2000m3/h / 162,00

6500m3/h / 625,00

* Priedai į įrenginio kainą neįskaičiuoti

RIRS H EKO 3.0
Vėdinimo įrenginiai pagaminti su efektyviu rotoriniu 
šilumokaičiu. Rekuperatoriai montuojami šildomų patalpų 
vėdinimui. 

400m3/h / 72,00

• Energiją taupantys ir tyliai veikiantys EC ventiliatoriai.
• Efektyvus rotorinis šilumokaitis, kurio grąžinama šiluma
iki 80%.
• Integruotas elektrinis šildytuvas ir papildomai
komplektuojamas kanalinis vandeninis šildytuvas/
aušintuvas.
• Elektrinio šildytuvo valdymas 0-10V (RIRS 1200 – 5500
H EKO 3.0).
• Keičiamas oro srautas; keičiamos aptarnavimo pusės

• Tiekiamo oro temperatūros valdymas.

• Galima valdyti su Flex, Stouch ir TPC pulteliais.

• Sienelių triukšmo izoliacija – 50mm.
• Žemas triukšmo lygis.; Sienelių triukšmo izoliacija –
50mm. Greitas ir lengvas montavimas.
• Pilnai integruota „Plug & Play“ valdymo automatika.
• Integruotas filtrų užterštumo matuoklis.
• Papildomai komplektuojamas CO2, slėgio ar drėgmės
keitiklis.
• Papildomai užsakomas stogas ir atvamzdis (RIRS 1200 –
5500 H EKO 3.0).
• RIRS 2500 - 5500H EKO 3.0 – tiekiamas trejomis
sekcijomis.
• RIRS 2500 - 5500H EKO 3.0 – integruotos motorizuotos
tiekiamo ir šalinamo oro sklendės.

24



Grįžti į titulinį

Kaina
Vandeninis šildytuvas AVS 160 252,00
Vandeninis šildytuvas AVS 200 269,00
Vandeninis šildytuvas AVS 250 330,00
Vandeninis šildytuvas AVS 315 430,00
Stogas RIRS 700 EKO 145,00
Stogas RIRS 1200/1900 EKO 231,00
Stogas RIRS 2500 EKO 381,00
Stogas RIRS 3500 EKO 502,00
Stogas RIRS 5500 EKO 510,00
Valdymo pultelis SA-Control 291,00
Valdymo pultelis FLEX 254,00
Tinklo modulis MB-GATEWAY 192,00
Valdymo pultelis S-touch 99,00Smarty /RIS /RIRS

Smarty 
RIS / RIRS

Skirtas prie kompiuterio tinklo

Smarty 3X /X 
RIRS 400 HW

RIRS 700

ROTACINIAI REKUPERATORIAI
Priedai

Tipas
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REKUPERATORIŲ FILTRAI Grįžti į titulinį

Kaina, 
kompl
33,00
42,00
42,00
38,00
48,00
48,00
40,00
28,00

Sandėliuojamos pozicijos

► Pagal atskirą užsakymą galime pateikti F7 klasės filtrus
► Galime pateikti ir kitų išmatavimų filtrus

SMARTY Filtrai

Tipas

Panelinių filtrų komplektas Smarty 2X P (M5-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas Smarty 3X P (M5-2vnt )
Panelinių filtrų komplektas Smarty 4X P (M5-2vnt )
Panelinių filtrų komplektas Smarty 2X V (M5-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas Smarty 3X V (M5-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas Smarty 4X V (M5-2vnt)
Panelinių filtrų komplektas Smarty 2R V (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas Smarty 2R V plus (M5-2vnt.)
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REKUPERATORIŲ FILTRAI Grįžti į titulinį

Kaina

► Pagal atskirą užsakymą galime pateikti G4 ir F7 klasės filtrus
► Galime pateikti ir kitų išmatavimų filtrus

Panelinių filtrų komplektas RIS 1900P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 2500P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)

Panelinių filtrų komplektas RIS 1200P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)

Panelinių filtrų komplektas RIS 1900 H, V EKO (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 2200 H, V EKO (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 2500 H EKO (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 3500 H EKO (M5-2vnt.+ F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 5500 EKO (M5-3vnt. + F7-3vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 400 V EKO (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 700 V EKO (M5-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 1200 V EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)             
Panelinių filtrų komplektas RIS 400P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIS 700P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)

Panelinių filtrų komplektas RIS 1200 H EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)             

Kišeninių filtrų komplektas RIS 1900V (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 400 P (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 700 P (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 1000P (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 1500P (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIRS 400 H, V (M5-2vnt.)               
Kišeninių filtrų komplektas RIRS 700H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIRS 1200H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIRS 700V (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIRS 1200V (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 700 H EKO (M5-2vnt.)

Kišeninių filtrų komplektas RIS 1000V /1500V (M5-2vnt.)

RIS ir RIRS Filtrai

Stačiakampiai kišeniniai ar paneliniai filtrai skirti oro valymui. Filtrinė medžiaga gali būti G4, M5 arba F7
klasės. Kišeninių filtrų rėmas 25mm gali būti pagamintas iš plastiko arba iš alucinko 185. Filtravimo efektyvumo
klasės pagal EN779 standartą. Kišeniniai filtrai yra testuoti FIATEC laboratorijoje Vokietijoje pagal EN779 ir
ISO 16890 standartų reikalavimus.

Tipas

Kišeninių filtrų komplektas RIS 400 H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 700 H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 1000H /1500H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 1900H (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 260 V (M5-2vnt.)               
Kišeninių filtrų komplektas RIS 400 V (M5-2vnt.)
Kišeninių filtrų komplektas RIS 700 V (M5-2vnt.)
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REKUPERATORIŲ FILTRAI Grįžti į titulinį

Kaina

► Pagal atskirą užsakymą galime pateikti G4 ir F7 klasės filtrus
► Galime pateikti ir kitų išmatavimų filtrus

Kaina

► Pagal atskirą užsakymą galime pateikti G4 ir F7 klasės filtrus
► Galime pateikti ir kitų išmatavimų filtrus

Atsarginis filtras VEKA INT 400 M5 EKO
Atsarginis filtras VEKA INT 700 M5 EKO
Atsarginis filtras VEKA INT 1000 M5 EKO
Atsarginis filtras VEKA INT 2000 M5 EKO
Atsarginis filtras VEKA INT 3000, 4000 M5 EKO

Atsarginis filtras VEGA 1100 M5

Tipas
Atsarginis filtras VEKA 350 EC M5
Atsarginis filtras VEKA 400 M5
Atsarginis filtras VEKA 700 M5
Atsarginis filtras VEKA 850 M5
Atsarginis filtras VEKA 1000 M5
Atsarginis filtras VEKA 2000 M5
Atsarginis filtras VEKA 3000 M5
Atsarginis filtras VEKA 4000 M5
Atsarginis filtras VEGA 350 M5
Atsarginis filtras VEGA 700 M5

VEKA Filtrai

Panelinių filtrų komplektas RIRS 3500 V EKO 3.0 (F5+F7 - 2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 5500 V EKO 3.0 (M5+F7 - 2vnt.)

Panelinių filtrų komplektas RIRS 2500 V EKO 3.0 (F5+F7 - 2vnt.)

Panelinių filtrų komplektas RIRS 700 V EKO 3.0 (M5+F7 - 2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 1200 H, V EKO 2.0 ir 3.0  (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 1900 H, V EKO 2.0 ir 3.0  (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 2500 H EKO 2.0 ir 3.0  (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 3500 H EKO 2.0 ir 3.0  (M5-2vnt.+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 5500 H EKO 2.0 ir 3.0  (M5-2vnt.+F7-2vnt.)

Stačiakampiai kišeniniai ar paneliniai filtrai skirti oro valymui. Filtrinė medžiaga gali būti G4, M5 arba F7
klasės. Kišeninių filtrų rėmas 25mm gali būti pagamintas iš plastiko arba iš alucinko 185. Filtravimo efektyvumo
klasės pagal EN779 standartą

Tipas

Panelinių filtrų komplektas RIRS 350 P EKO 3.0 (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 400 H, V EKO 2.0 ir 3.0 (M5+F7-2vnt.)
Panelinių filtrų komplektas RIRS 700 H EKO 3.0 (M5+F7 - 2vnt.)

RIS ir RIRS Filtrai
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxDxE,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

50 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina

vnt

Kanalinis ventiliatorius VKAP 100 MD 3.0 189x244x287 220 0,20 / 3,0 ERV1,0+AP 93,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 100 LD3.0 189x244x287 310 0,31 / 3,0 ERV1,0+AP 93,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 125 MD3.0 182x243x286 240 0,21 / 3,0 ERV1,0+AP 96,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 125 LD 3.0 182x243x286 360 0,32 / 3,0 ERV1,0+AP 103,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 160 MD3.0 189x244x287 390 0,31 / 3,0 ERV1,5+AP 106,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 160 LD 3.0 217x344x387 800 0,45 / 4,0 ERV1,5+AP 112,00
Kanalinis ventiliatorius VKAP 200 MD3.0 219x344x387 750 0,45 / 4,0 ERV1,5+AP

Kanalinis ventiliatorius VKAP 200 LD 3.0 231x344x387 900 0,56 / 4,7 ERV1,5+AP

Kanalinis ventiliatorius VKAP 250 MD3.0 223x344x387 750 0,45 / 4,0 ERV2,0+AP

Kanalinis ventiliatorius VKAP 250 LD 3.0 230x344x387 900 0,56 / 4,7 ERV2,0+AP

Kanalinis ventiliatorius VKAP 315 MD3.0 243x402x444 1300 0,96 / 5,6 ERV2,0+AP

Kanalinis ventiliatorius VKAP 315 LD 3.0 256x402x444 1200 1,06 / 6,0 ERV2,0+AP

Sandėliuojamos pozicijos

VENTILIATORIAI
Apvalūs kanalinis ventiliatorius VKAP 3,0

VKAP 3,0
● jungimo diametras – 125-315 mm;
● oro srautas – iki 1370 m3/h;
● įvairios montavimo pozicijos;
● sparnuotė su atgal lenktais sparneliais;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f;

● Išorinis AC rotorius; nereikalaujantys
priežiūros guoliai;

● montavimo vieta – tik uždarose patalpose;
tvirtinami laikiklių (LAV) pagalba (įeina į
komplektą);
● valdomi greičio reguliatoriais;
● jungimas prie ortakio su apkabomis AP;
● variklio apsaugos klasė – IP44;
● aplinkos temperatūros ribos* nuo -40 C iki
+55 C.;
● Rankinė termokontaktinė variklio

29

132,00
162,00
136,00
156,00
168,00
172,00

EM 160L E2M 01 121,00

EM 200 E2M 01 150,00

EM 250 E2M 01 184,00

EM 315 E2M 01 395,00

EM 400 E4M 01

EM ventiliatorių korpusai pagaminti iš tvirto plastiko.

630 m3/h , Apsisukimų skaičius 2820 /min, svoris 
2,5 kg, 54 dB

1220 m3/h, Apsisukimų skaičius 2820 /min, svoris 
4 kg, 62 dB

1625  m3/h, Apsisukimų skaičius 2880 /min, 
svoris 5,7 kg, 66 dB

3180  m3/h, Apsisukimų skaičius 2850  /min, 
svoris 12,4 kg, 73 dB

3300 m3/h, Apsisukimų skaičius 1440 /min, svoris 
15,7 kg, 60 dB



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxDxE,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

50 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina
 vnt.

Kanalinis ventiliatorius VKA 125 EKO 207x245x290 400 0,87 / 2,1 MTP010+AP 260,00
Kanalinis ventiliatorius VKA 160 EKO 200x245x290 450 0,88 / 2,2 MTP010+AP 264,00
Kanalinis ventiliatorius VKA 200 EKO 240x345x390 1050 1,59 / 3,7 MTP010+AP 309,00
Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO 245x345x390 1100 1,32 / 3,6 MTP010+AP 321,00
Kanalinis ventiliatorius VKA 315 EKO 250x400x445 1300 1,56 / 4,6 MTP010+AP 381,00

Tipas Išmatavimai 
BxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa
Srovė, A  Svoris, kg Kaina, 

vnt

Kanalinis ventiliatorius R315 ex 850 0,23 6,5

PASTABA : variklio apsauga RJT-4 kaina 200eu r+PVM

Kanalinis ventiliatorius R-315 ex (sprogimui saugaus išpildymo)

*Ventiliatoriaus R-315 ex sparnuotė ir
dalis korpuso pagaminta iš PVC
*valdomi greičio reguliatorium RT1 ex

*variklis atitinka IP-44 saugos klasę,
izoliacijos klasė-F

● Išorinis EC rotorius; nereikalaujantys
priežiūros guoliai;
● Valdomi greičio reguliatoriais;
● Ventiliatoriaus sukimosi greitis valdomas
keičiant įtampą;
● Jungimas prie ortakio su apkabomis AP;
● Automatinė termokontaktinė variklio
apsauga.

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

* integruoti terminiai kontaktai
*montuojamos bet kurioje padėtyje

● sparnuotė su atgal lenktais sparneliais;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f;
● korpusas – milteliniais dažais (RAL 7035)
● montavimo vieta tik uždarose patalpose;
tvirtinami laikiklių (LAV) pagalba (įeina į
komplektą);
● variklio apsaugos klasė – IP54;
● aplinkos temperatūros ribos* nuo -250 C
iki +600 C.;

VENTILIATORIAI
Apvalūs kanalinis ventiliatorius VKA EKO

Ventiliatoriai VKA EKO ir VKAP 3,0 naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose traukti tik švarų orą (be metalų
koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštinių
medžiagų dalelių) iš patalpos

VKA EKO
● jungimo diametras – 125-315 mm;
● oro srautas – iki 1320 m3/h;
● įvairios montavimo pozicijos;
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxWxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina

 vnt

Izoliuotas ventiliatorius AKU 125 EKO 400x410x325 200 0,4 / 12,3 MTP010+AP 340,00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 160 EKO 550x485x340 500 0,99 / 19,0 MTP010+AP 412,00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 200 EKO 600x545x425 900 1,45 / 25,0 MTP010+AP 472,00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 250 EKO 600x545x425 1100 1,69 / 25,0 MTP010+AP 491,00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 315 EKO 437x595x475 1600 3,00 / 31,0 MTP010+AP 1068,00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

VENTILIATORIAI
Kanaliniai izoliuoti ventiliatoriai AKU EKO

Ventiliatoriai AKU EKO  naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose tiekti/traukti iš patalpos tik švarų orą (be 
metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei 
pluoštinių medžiagų dalelių). Montavimo vieta – tik uždarose patalpose; 

AKU EKO

● jungiamas į apvalius ar stačiakampius
ortakius; 3 montavimo pozicijos;
● jungimo diametras – 125-315 mm;
● oro srautas – iki 5310 m3/h;
● sparnuotė su atgal lenktais sparneliais;

● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f;

● korpusas – cinkuotos skardos; sienelių
garso ir šilumos izoliacijos storis – 50mm
● energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC
● variklio apsaugos klasė – IP44/IP54;

● 100 % greičio valdymas;

● aplinkos temperatūros ribos* nuo -20 C
iki +60 C.(priklauso nuo gaminio);

● Integruota šiluminė variklio apsauga;
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EL 250 E2 06 272,00

EL 315 E2 03 297,00

EL ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto plieno

Srovė 0,8 A , 1740 m3/h.,  Maksimali temp. 70, 
svoris 6,3 kg

Srovė 2,4 A , 3510 m3/h.,  Maksimali temp. 80, 
svoris 15 kg., 76 dB



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxWxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina

 vnt.

Izoliuotas ventiliatorius AKU 125 M 400x410x300 200 0,33 / 11,9 RV 1,5/ERV +AP 245.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 125 D 400x410x300 360 0,53 / 13,5 RV 1,5/ERV +AP 253.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 160 M 400x410x300 410 0,59 / 13,6 RV 1,5/ERV +AP 271.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 160 D 400x410x300 530 1,2 / 14,0 RV 1,5/ERV +AP 293.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 200 M 444x444x420 600 0,72 / 17,3 RV 1,5/ERV +AP 343.00

Izoliuotas ventiliatorius AKU 200 D 400x410x300 560 1,2 / 13,7 RV 1,5/ERV +AP 344.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 250 M 444x444x420 900 1,15 / 17,0 RV 2/ERV+AP 371.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 250 D 694x694x500 1760 2,56 / 39,0 RV 4/ERV+AP 644.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 250 S 694x694x500 1500 1,35 / 37,0 RV 2/ERV+AP 458.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 315 M 694x694x500 2400 4,79 / 47,0 RV 7+AP 773.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 315 D 768x768x570 3300 6 61 / 63,0 RV 11+AP 1018.00

Izoliuotas ventiliatorius AKU 400 D 768x768x570 3400 7,63 / 63,0 RV 11+AP 1100.00
Izoliuotas ventiliatorius AKU 400 S 705x768x685 4000 6,14 / 70,0 RV 11+AP 1280.00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

Kanaliniai izoliuoti ventiliatoriai AKU

AKU 
● jungiamas į apvalius ortakius; 3
montavimo pozicijos; montavimo vieta – tik
patalpose;
● jungimo diametras – 125-400 mm;
● oro srautas – iki 4390 m3/h;
● sparnuotė su į priekį ar atgal lenktais
sparneliais; nereikalaujantys priežiūros
guoliai;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f;
● žemas garso lygis ir akustinė sienelių
izoliacija
● korpusas – cinkuotos skardos; sienelių
● variklio apsaugos klasė – IP44/IP54;
● automatinė šiluminė variklio apsauga;
● aplinkos temperatūros ribos* nuo -40 C
iki
● ventiliatoriai tu TK gnybtais turi

VENTILIATORIAI
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Sandėliuojamos pozicijos ► Dėl didesnių matmenų teirautis atskiru užklausimu

TT MIX PRO 100T
TT MIX PRO 125T

TT MIX PRO kanalinis ventiliatorius



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
DxLxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina

vnt.

Stoginis ventiliatorius VSA 190 S 3.0 344x305x207 225 0,2 / 4,4 RV 1,5+KSV+ATS 152.00
Stoginis ventiliatorius VSA 190 L 3.0 344x305x207 370 0,31 / 4,4 RV 1,5+KSV+ATS 139.00
Stoginis ventiliatorius VSA 220 S 3.0 450x405x214,35 350 0,28 / 6,7 RV 1,5+KSV+ATS 182.00
Stoginis ventiliatorius VSA 220 M 3.0 450x405x214,35 690 0,45 / 6,7 RV 1,5+KSV+ATS 166.00
Stoginis ventiliatorius VSA 225 L 3.0 450x405x245,55 800 0,6 / 7,6 RV 1,5+KSV+ATS 209.00
Stoginis ventiliatorius VSA 250 L 3.0 450x405x245,55 1050 0,94 / 7,9 RV 1,5+KSV+ATS 228.00

Tipas Išmatavimai 
DxLxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina
 vnt

Stoginis ventiliatorius VSA 190 EKO 344x305x234 500 0,66 / 4,4 MTP010+KSV+ATS 352.00
Stoginis ventiliatorius VSA 220 EKO 450x405x241 600 0,77 / 7,0 MTP010+KSV+ATS 504.00
Stoginis ventiliatorius VSA 225 EKO 450x405x245 850 1,29 / 7,6 MTP010+KSV+ATS 543.00
Stoginis ventiliatorius VSA 250 EKO 450x405x315 1300 2,4 / 8,0 MTP010+KSV+ATS 827.00

Stoginiai ventiliatoriai VSA 3,0

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

Stoginiai ventiliatoriai VSA EKO 3,0

● Šiems įrenginiams nenaudojamas dažnio
keitiklis;

● automatinė šiluminė variklio apsauga;

● Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai 

VENTILIATORIAI

Stoginiai ventiliatoriai VSA 3,0 ir VSA EKO 3,0 naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose traukti tik švarų orą (be
metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštinių
medžiagų dalelių) iš patalpų, kur didelis užterštumas. Jų varikliai apsaugoti nuo pašalinių daiktų patekimo. Montuojami ant
stogo, su kaminėliu ir atbulinės eigos sklendėmis.

VSA EKO 3,0 ir VSA 3,0
● oro srautas – iki 1350 m3/h; VSA 3,0 – iki
1170 m3/h
● Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC
ventiliatoriai;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f;
● montavimo vieta – laukas; montavimo
pozicija – vertikali;

● Išorinis EC rotorius; nereikalaujantys
● Integruota termokontaktinė variklio
apsauga;
● variklio apsaugos klasė – IP44/IP54;

● sparnuotė su atgal lenktais sparneliais;
● korpusas – milteliniais dažais dengta
cinkuota skarda; RAL 9005;

● variklio apsaugos klasė – IP44/IP54;

● Atkreiptinas dėmesys į maksimalią leistiną
aplinkos oro temperatūrą.
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
AxBxCxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina
vnt

Stoginis ventiliatorius VSV 250-2S L1 415x320x355x275 1250 0,81 / 8,1
RV+KS-K / 

KSP-K+ATS 468,00

Stoginis ventiliatorius VSV 311-4 L1 555x470x435x323 1500
0,83 A 

19/26Kg
RV+KS-K / 

KSP-K+ATS 547,00

Stoginis ventiliatorius VSV 311-4 L3 555x470x435x323 1750
0,35 A 19/26 

Kg
RT+KS-K / 

KSP-K+ATS 562,00

Stoginis ventiliatorius VSV 355-4 L1 720x618x595x420 2300
1,3 A 31/39 

Kg
RV+KS-K / 

KSP-K+ATS 668,00

Stoginis ventiliatorius VSV 355-4 L3 720x618x595x420 2300
0,48 A 31/38 

Kg
RT+KS-K / 

KSP-K+ATS 708,00

Stoginis ventiliatorius VSV 400-4 L1 720x618x595420 3250
2,15 A 33/42 

Kg
RV+KS-K / 

KSP-K+ATS 772,00

Stoginis ventiliatorius VSV 400-4 L3 720x618x595420 3250
0,81 A 32/41 

Kg
RT+KS-K / 

KSP-K+ATS 792,00

Stoginis ventiliatorius VSV 450-4 L1 900x700x665x485 4100
2,87 A / 

50/62,5 Kg
RV+KS-K / 

KSP-K+ATS 980,00

Stoginis ventiliatorius VSV 450-4 L3 900x700x665x485 4200
1,32 A / 48/61 

Kg
RT+KS-K / 

KSP-K+ATS 912,00

Stoginis ventiliatorius VSV 500-4 L3 900x700x665x485 7000
2,31 A / 

55,5/65 Kg 1458,00

Stoginis ventiliatorius VSV 560-4 L3 1150x972x939x609 9500
3,47 A /

90,5/109 Kg

RT+KS-K / 
KSP-K+ATS
RT+KS-K / 

KSP-K+ATS 1695,00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

● variklio apsaugos klasė –  IP44/IP54;

● Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC 
ventiliatoriai; nereikalaujantys priežiūros
guoliai;

● aplinkos temperatūros ribos* nuo -250 C
iki +600 C.
● Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai 
● Integruota termokontaktinė variklio

VSV 

● jungimas į apvalius ar stačiakampius
ortakius;oro srautas – iki 15300m3/h;
● jungimo diametras – 125-315 mm; ir -
500x250mm-700x400mm;
● montavimo vieta – laukas; vertikalaus
išmetimo;
● sparnuotė su atgal lenktais sparneliais;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f arba

● korpusas – cinkuota skarda;

VENTILIATORIAI

Stoginiai ventiliatoriai VSV ir izoliuoti VSVI 

Stoginiai ventiliatoriai VSV naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose traukti tik švarų orą (be metalų koroziją 
skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštinių medžiagų 
dalelių) iš patalpų. 
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
AxBxCxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai

Kaina
vnt

Stoginis ventiliatorius VSV 630-4 L3 1150x972x939x609 15000
7,18 A / 

124/140 Kg
RT+KS-K / KSP-

K+ATS

Stoginis ventiliatorius VSV 630-6 L3 1150x972x939x609 9000
2,73 A / 

109/123,5 Kg
RT+KS-K / KSP-

K+ATS

Stoginis ventiliatorius VSV 630-8 L3 1150x972x939x609 3900
0,9 A / 101/117,5 

Kg
RT+KS-K / KSP-

K+ATS

Stoginis ventiliatorius VSV 710-6 L3 1350x1176x1040x717 13900
3,9 A / 156/207 

Kg
RT+KS-K / KSP-

K+ATS

Stoginis ventiliatorius VSV 710-8 L3 1350x1176x1040x717 9000
1,93 A / 

147,5/199 Kg
RT+KS-K / KSP-

K+ATS

Tipas Oro kiekis m3/h / slėgis 
Pa Priedai Kaina

Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 20 P4M
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 20 P4T

Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 30 P4M
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 30 P4T

Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 40 P4M
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 40 P4T
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 50 P4M
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 50 P4T
Stog.dūmų šal.ventil TN/VAT 60 P4T 7000m3/h / 200Pa atb.skl.SG-TN60

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti
►Dėl detalesnės informacijos apie gaminį teirautis nurodytais kontaktais.

4600m3/h / 200Pa 230V / 5,0A / 52kg atb.skl.SG-TN50400V / 1,93A / 52kg
400V / 3,45A / 61kg

PASTABA:

2700 m3/h / 100Pa
230V / 1,94A / 33kg

atb.skl.SG-TN30
400V /0,91A / 33kg

3050m3/h / 200Pa 230V / 2,75A / 40kg atb.skl.SG-TN40
400V / 1,11A / 40kg

►Izoliuoti stoginiai ventiliatoriai VSVI  skaičiuojami pagal atskirą užklausimą

Stoginiai dūmų šalinimo ventiliatoriai TN-VAT

Srovė, A  Svoris, kg

1500 m3/h / 100Pa
230V / 1,42A / 25kg

atb.skl.SG-TN20
400V /0,68A / 25kg

VENTILIATORIAI
Stoginiai ventiliatoriai VSV ir izoliuoti VSVI 

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa
Srovė, V, A  Svoris, kg Kaina

Stoginis ventiliatorius DH 190-2 E.3BE 245/370x140 450 230V/ 0,30 A 4,50
Stoginis ventiliatorius DH 225-2 E.3CF 245/370x140 650 230V/0,30 A 5,00
Stoginis ventiliatorius DH 280-2 E.3EF 330/550x290 1250 230V/0,30 A 13,00
Stoginis ventiliatorius DH 280-4 E.3EF 330/550x290 800 230V/0,30 A 14,60
Stoginis ventiliatorius DH 310-4 E.3EF 330/550x260 1250 230V/0,30 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DH 310-4 D.3EF 330/550x260 1050 400V/0,30 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DH 355-4 E.5FA 450/720x340 2400 230V/0,30 A 26,20
Stoginis ventiliatorius DH 355-4 D.5DF 450/720x340 2450 400V/0,30 A 25,00
Stoginis ventiliatorius DH 400-4 E.5HA 450/720x340 3600 230V/0,30 A 26,50
Stoginis ventiliatorius DH 400-4 D 5DA 450/720x340 3550 400V/0,30 A 26,50
Stoginis ventiliatorius DV 190-2 E.3BE 335/370x170 450 230V/ 0,30 A 4,00
Stoginis ventiliatorius DV 225-2 E.3CF 335/370x170 650 230V/0,30 A 4,50
Stoginis ventiliatorius DV 280-2 E.3EF 435/560x330 1250 230V/0,30 A 10,50
Stoginis ventiliatorius DV 280-4 E.3EF 435/560x330 800 230V/0,30 A 11,90
Stoginis ventiliatorius DV 310-4 E.3EF 435/560x330 1250 230V/0,30 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DV 310-4 D.3EF 435/560x330 1050 400V/0,30 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DV 355-4 E.5FA 595/720x360 2400 230V/0,30 A 22,70
Stoginis ventiliatorius DV 355-4 D.5DF 595/720x360 2450 400V/0,30 A 21,20
Stoginis ventiliatorius DV 400-4 E.5HA 595/720x360 3600 230V/0,30 A 23,00
Stoginis ventiliatorius DV 400-4 D 5DA 595/720x360 3550 400V/0,30 A 23,00

► DVS -  su izoliuotu korpusųkainas teirautis pagal užklausimą

PRIEDAI

PASTABA: 
► DH – horizontalaus oro išmetimas; variklis atitinka IP44 saugos klasę
► DV – vertikalus oro išmetimas; variklis atitinka IP44 saugos klasę

VENTILIATORIAI
Stoginiai ventiliatoriai DH ir DV

Stoginis ventiliatorius DH horizontalaus išpildymo arba DV vertikalaus išpildymo. Sparnuotė iš plastiko, korpusas
iš aliuminio.Turi variklio apsaugą. RJT-4 - skirtas ventiliatorių įjungimui ir išjungimui su galimybe pajungti
variklio termo kontaktus.
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa
Srovė, A  Svoris, kg Kaina

Stoginis ventiliatorius DH 310K-4 D ex 330x260 1360 0,24 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DH 310L-4 D ex 330x290 1700 0,26 A 11,00
Stoginis ventiliatorius DH 355-4 D ex 450x340 2800 0,50 A 21,00
Stoginis ventiliatorius DH 400-4 D ex 450x340 3900 0,90 A 26,00
Stoginis ventiliatorius DH 450-4 D ex 535x390 5300 1,40 A 33,00
Stoginis ventiliatorius DH 500-4 D ex 535x390 7700 2,70 A 45,00
Stoginis ventiliatorius DH 560-4 D ex 750x460 11400 4,50 A 68,00
Stoginis ventiliatorius DH 560-6 D ex 750x460 6900 1,10 A 58,00
Stoginis ventiliatorius DH 630-6 D ex 750x460 10000 20 A 58,00
Stoginis ventiliatorius DV 310K-4 D ex 560X330 1360 0,24 A 10,00
Stoginis ventiliatorius DV 310L-4 D ex 560X330 1700 0,26 A 11,00
Stoginis ventiliatorius DV 355-4 D ex 720X360 2800 0,50 A 21,00
Stoginis ventiliatorius DV 400-4 D ex 720X360 3900 0,90 A 26,00
Stoginis ventiliatorius DV 450-4 D ex 820X450 5300 1,40 A 33,00
Stoginis ventiliatorius DV 500-4 D ex 820C450 7700 2,70 A 45,00
Stoginis ventiliatorius DV 560-4 D ex 1100X570 11400 4,50 A 68,00
Stoginis ventiliatorius DV 560-6 D ex 1100X570 6900 1,10 A 58,00
Stoginis ventiliatorius DV 630-6 D ex 1100X570 10000 20 A 58,00

► DH – horizontalaus oro išmetimas; variklis atitinka IP44 saugos klasę
► DV – vertikalus oro išmetimas; variklis atitinka IP44 saugos klasę
► RJT-4 - kaina 163eur+PVM
► Sprogimui saugių ventiliatorių su izoliuotu korpusų DVS ex  kainas teirautis pagal užklausimą

VENTILIATORIAI

Stoginiai sprogimui saugaus išpildymo ventiliatoriai DV ex ir DH ex su AC varikliu

PRIEDAI

PASTABA: 
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
AxBxCxD,mm Svoris, kg Kw; Poliai Oro kiekis m3/h Kaina

Ventiliatorius SCS 400/2A-3AC F300 26,70 1,32 / 2 7500m3/h-100Pa
Ventiliatorius SCS 400/4A-3AC F300 23,90 0,66 / 4 3750m3/h-60Pa
Ventiliatorius SCS 450/2A-3AC F300 36,80 2,64 / 2 10900m3/h-100Pa
Ventiliatorius SCS 450/4A-3AC F300 38,00 0,66 / 4 5800m3/h-60Pa
Ventiliatorius SCS 500/2A-3AC F300 585x500x220x375 40,90 3,30 / 2 14500m3/h-120Pa
Ventiliatorius SCS 500/2B-3AC F300 585x500x220x435 52,30 4,6 / 2 16700m3/h-200Pa
Ventiliatorius SCS 500/4A-3AC F300 585x500x220x375 27,20 0,66 / 4 8150m3/h-60Pa
Ventiliatorius SCS 560/4A-3AC F300 645x560x220x375 28,50 0,66 / 4 9000m3/h-60Pa
Ventiliatorius SCS 630/4A-3AC F300 42,10 1,32 / 4 13700m3/h-120Pa
Ventiliatorius SCS 630/4B-3AC F300 45,10 1,80 / 4 14000m3/h-120Pa
Ventiliatorius SCS 710/4A-3AC F300 52,30 2,53 / 4 20500m3/h-120Pa
Ventiliatorius SCS 710/4B-3AC F300 59,90 3,60 / 4 24000m3/h-100Pa
Ventiliatorius SCS 800/4A-3AC F300 63,00 3,60 / 4 30000m3/h-100Pa

Ventiliatorius SCS 800/4B-3AC F300 73,10 4,80 / 4 33000m3/h-120Pa
Ventiliatorius SCS 800/4C-3AC F300 885x800x300x555 102,60 6,60 / 4 37000m3/h-120Pa

795x710x250x435

885x800x250x435

PASTABA:
►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti
►Dėl detalesnės informacijos apie gaminį teirautis nurodytais kontaktais.

*Ventiliatoriaus priedai - montavimo kojelės; lanksti jungtis; antivibracinis laikiklis;
flanšas; variklio apsauga, sparnuotės apsauga - užsakomi atskirai

PRIEDAI

475x400x220x375

530x450x220x375

715x630x250x375

VENTILIATORIAI

Dūmų šalinimo ventiliatoriai SCS

* Aukštos temperatūros ašiniai ventiliatoriai, tinkami kasdieniam vėdinimui ir dūmų
šalinimui gaisro metu gyvenamuosiuose, komerciniuose pastatuose, uždarose
automobilių stovėjimo aikštelėse, mokyklose, ligoninėse, sandėliuose;
* ventiliatoriai gali būti naudojami tiek kasdieninei ventiliacijai, tiek avariniu režimu
dūmams ir karščiui pašalinti gaisro metu;
*Ventiliatoriaus korpusas metalinis, cinkuotas EN ISO 1461:1999g j p p
geležtėmis, pagamintomis iš aukštos kokybės liejamo aliuminio lydinio;

*Variklis IP55 (3AC), su hermetiškais guoliais, H klasės izoliacija
*+300C/120min arba +400C/120min
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
DxL,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai Kaina

vnt

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  50-
355 EKO 261x500 2500

1,95 A / 28 
Kg MTP010

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  67-
400 EKO 325x670 5000

3,55 A / 50 
Kg MTP010 1984,00

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  67-
500 EKO 412x670 7000

2,04 A / 51 
Kg MTP010 2069,00

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  80-
560 EKO 461x800 10000

2,49 A / 87 
Kg MTP010 2368,00

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  80-
630 EKO 512x800 14500

4,55 A / 73 
Kg MTP010 2846,00

Izoliuotas stačiakampis ventiliatorius KUB  100-
630 EKO 510x1000 15500

4,51 A / 116 
Kg MTP010 3268,00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti
►MTP kaina - 31,00 e ur be PVM

VENTILIATORIAI
Akustiniai ventiliatoriai KUB EKO

KUB EKO 
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Akustiniai ventiliatoriai KUB EKO naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose traukti ir šalinti tik švarų 
orą (be metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, 
lipnių bei pluoštinių medžiagų dalelių) iš patalpų.

● jungimas į  stačiakampius ortakius; 3
montavimo pozicijos;
● jungimo diametras – 261-510 mm;
● oro srautas – nuo 3500 iki 15900m3/h;
● Įrenginys skirtas eksplotuoti tik uždarose
patalpose temperatūroje nuo -20ºC iki +40°C
ir esant santykinei drėgmei, ne didesniai, kaip
70%.
● atgal pakreipta sparnuotė;
● maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f arba
400V/50Hz/3f;
● korpusas – aliuminio rėmo  ir cinkuotos
skardos sienelės; Garsinės sienlių izoliacijos
storis 25mm;
● variklio apsaugos klasė –  IP44/IP54;
● Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC
ventiliatoriai; nereikalaujantys priežiūros
guoliai;
● Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai
sprogimui pavojingoje aplinkoje.
● Šiems įrenginiams galima naudoti dažnio
keitiklį tik su sinusoidės filtru, kuris
montuojamas tarp dažnio keitiklio ir variklio.

1321,00



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
DxBxL2xH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai Kaina

 vnt

Virtuvinis ventiliatorius KF T120 F 160 EC 200x413x420x469 750 1,33 A / 17 Kg MTP010 1180,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 F 180 EC 200x456x420x495 1650 2,12 A / 21 Kg MTP010 1420,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 F 200 EC 200x484x500x520 2600 1,93 A / 26 Kg MTP010 1612,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 F 250 EC 315x577x620x623 3400 2,14 A / 50 Kg MTP010 1690,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 F 280 EC 315x625x620x661 6500 6,09 A / 40 Kg MTP010 2945,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 B 315 EC 315x695x620x724 1900 0,65 A / 40 Kg MTP010 1765,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 B 355 EC 400x770x620x878 2900 1,14 A / 48 Kg MTP010 1580,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 B 400 EC 400x750x620x863 3800 1,06 A / 51 Kg MTP010 1940.00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

KF-T120 EC
● KF T120 EC skirti drėgnam, karštam ir
riebaluotam (iki 120C), užterštam orui
šalinti. Šie ventiliatoriai tinka naudoti
komercinės paskirties virtuvėse.

● Sparnuotė su į priekį ar atgal lenktais
sparneliais.

● Guoliai nereikalaujantys priežiūros;
● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f arba
400V/50Hz/3f;

● Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai 

● Automatinė šiluminė variklio apsauga.
(KF-T120 F160 EC jos neturi)

● variklio apsaugos klasė – IP54 (KF-T120
F160 EC – IP44);
● Montavimo vieta – patalpa arba laukas;
Montavimo pozicija – vertikali;
● Korpusas – cinkuotos skardos; korpuso
izoliacija – 50mm; drenažo atvamzdis iš
nerūdijančio plieno; antivibracinės kojelės
įtrauktos;
● Aplinkos termperatūros ribos nuo -25C iki

● Jungės diametras – 200-400 mm;

● Oro srautas – iki 6660 m3/h
● Iki 40% mažesnės elektros energijos
sąnaudos;
● Ventiliatoriaus sukimo greitis valdomas ‒
0-10V greičio reguliatoriais

VENTILIATORIAI
Virtuviniai ventiliatoriai KF-T120 EC

Virtuviniai ventiliatoriai KF-T120 - naudojami vėdinimo sistemose ištraukiamam iki 120 C karščio orui, kuris turi daugiau
drėgmės ir teršalų (riebalų), šalinti. Jų variklių apsaugos klasė yra aukštesnė nei IP54. Įrenginiai lengvai prižiūrimi, juose
sumontuotos greitai išimamos riebalų vonelės. 
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
DxBxL2xH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai Kaina

 vnt

Virtuvinis ventiliatorius KF T120 160-4 L3 200x413x414x496 620 0,57 A/ 22Kg Dažnio keitiklis 792,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 180-4 L3 200x456x417x524 1050 1,0 A /  25 Kg Dažnio keitiklis 865,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 200-4 L3 200x484x500x548 1600 0,54 A/  29 Kg Dažnio keitiklis 847,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 225-4 L3 250x537x500x597 2050 0,92 A /34 Kg Dažnio keitiklis 886,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 250-4 L3 315x577x620x651 4000 1,6 A /  55 Kg Dažnio keitiklis 1000,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 280-4 L3 315x626x620x688 5000 2,66 A /45 Kg Dažnio keitiklis 1300,00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 315-4 L3 315x695x620x752 1400 0,18 A / 45Kg Dažnio keitiklis 1100.00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 355-4 L3 400x770x620x905 2250 0,29 A /53 Kg Dažnio keitiklis 1240.00
Virtuvinis ventiliatorius KF T120 400-4 L3 400x750x620x890 3100 0,47 A / 56 Kg Dažnio keitiklis 1300.00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

VENTILIATORIAI
Virtuviniai ventiliatoriai KF-T120

KF-T120

● KF T120 skirti drėgnam, karštam ir
riebaluotam (iki 120C), užterštam orui
šalinti. Šie ventiliatoriai tinka naudoti
komercinės paskirties virtuvėse.

● Sparnuotė su į priekį ar atgal lenktais
sparneliais.

● Guoliai nereikalaujantys priežiūros;

● Maitinimo įtampa – 400V/50Hz/3f;
● Automatinė termokontaktinė variklio
apsauga

● variklio apsaugos klasė – IP54. Aukšto
efektyvumo IE2 varikliai;
● Montavimo vieta – patalpa arba laukas;
Montavimo pozicija – vertikali;

● Korpusas – cinkuotos skardos; korpuso
izoliacija – 50mm; drenažo atvamzdis iš
nerūdijančio plieno; antivibracinės kojelės
įtrauktos;

● Aplinkos termperatūros ribos nuo -40C iki
+40 C (priklauso nuo gaminio)
● Prieš ventiliatorių būtina naudoti filtrą;

● Ventiliatoriaus sukimosi greitis
reguliuojamas dažnio keitikliu ar greičio
reguliatoriumi;

● Jungės diametras – 200-400 mm;

● Oro srautas – iki 5230 m3/h ;120C

● Iki 40% mažesnės elektros energijos
sąnaudos;
● Ventiliatoriaus sukimo greitis valdomas ‒
0-10V greičio reguliatoriais

● Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai 
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
DxBxLxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai Kaina

vnt

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 355-4 L3 355x540x570x500 2250,00
   1,06 A/   33 

Kg Dažnio keitiklis 1250,00

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 400-4 L3 400x712x740x670 3700,00
  0,54 A/ 55 

Kg Dažnio keitiklis 1465,00

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 450-4 L3 450x712x740x670 5000,00
0,92 A /  62 

Kg Dažnio keitiklis 1705,00

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 500-4 L3 500x712x740x670 7000,00
1,44 A /  66 

Kg Dažnio keitiklis 1712,00

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 560-4 L3 560x840x870x800 11000,00
5,04 A /  98 

Kg Dažnio keitiklis 2180,00

Virtuvinis ventiliatorius KUB T120 630-4 L3 630x905x940x865 15000,00
8,9 A /  134 

Kg Dažnio keitiklis 2570,00

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

● Sparnuotė pakreipta atgal;

● Guoliai nereikalaujantys priežiūros;

● Maitinimo įtampa – 400V/50Hz/3f;

● Automatinė termokontaktinė variklio
apsauga

● variklio apsaugos klasė –  IP55.

● Montavimo vieta – patalpa. Montavimo
pozicija – vertikali;

VENTILIATORIAI

Virtuviniai ventiliatoriai KUB-T120

KUB-T120

● KUB T120 skirti drėgnam, karštam ir
riebaluotam (iki 120C), užterštam orui
šalinti. Šie ventiliatoriai tinka naudoti g
reguliuojamas dažnio keitikliu ar greičio 
● Oro srautas – iki 15000 m3/h ;120C

● Korpusas – cinkuotos skardos. Sienelių
garso izoliacija – 25mm; drenažo
atvamzdis iš nerūdijančio plieno;
antivibracinės kojelės įtrauktos;

● Aplinkos termperatūros ribos nuo -40C
iki +40 C (priklauso nuo gaminio)
● Prieš ventiliatorių būtina naudoti filtrą;
● Įrenginius draudžiama naudoti
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxL1xH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

100 Pa

Srovė, A  
Svoris, kg Priedai Kaina

 vnt

Stačiakampis ventiliatorius VKS 400-200-4 L1 400x445x200 900 1,35 A/ 12/22 Kg RV2+LJ/E 440,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 400-200-4 L3 400x445x200 900 0,44 A / 11/21 Kg RT1+LJ/E 420,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 500-250-4 L1 500x530x250 1600 2,3 A / 17/30 Kg RV3+LJ/E 498,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 500-250-4 L3 500x530x250 1700 0,56 A / 17/30 Kg RT1+LJ/E 513,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 500-300-4 L1 500x560x300 1800 3,0 A / 20/28 Kg RV4+LJ/E 590,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 500-300-4 L3 500x560x300 2400 2,01 A / 22/37 Kg RT3+LJ/E 600,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 600-300-4 L1 600x640x300 2500 5,1 A / 29/37 Kg RV11+LJ/E 710,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 600-300-4 L3 600x640x300 3200 2,6 A / 29/37 Kg RT4+LJ/E 680,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 600-350-4 L1 600x700x350 3800 10,3 A / 36//47 Kg RV14+LJ/E 980,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 600-350-4 L3 600x700x350 4250 4,03 A / 36/47 Kg RT7+LJ/E 910,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 700-400-4 L3 700x780x400 6000 6,0 A / 62/78 Kg RT11+LJ/E 1478,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 800-500-4 L3 800x880x500 9000 8,1 A / 85/99 Kg RT14+LJ/E 1695,00
Stačiakampis ventiliatorius VKS 1000-500-4 L3 1000x980x500 9000 8,1 A / 88/111 Kg RT14+LJ/E 1721,00

►Ventiliatorių VKSA sparnuotė su į priekį lenktomis darbo rato mentėmis. Izoliacija – 50mm. Kaina pagal atskirą
paklausimą
►Ventiliatorių VKSB  sparnuotė su atgal lenktomis darbo rato mentėmis. Kaina pagal atskirą paklausimą

● 4,6,8 – polių skaičius;
● Montavimo vieta – patalpa.
Montuojami visomis padėtimis (ant
grindų, sienos, lubų)
● Korpusas – cinkuotos skardos. VKSA -
akustinė sienelių izoliacija 50mm;
● Valdomi greičio reguliatoriais;
● Įrenginius draudžiama naudoti
potencialiai sprogimui pavojingoje
aplinkoje;

Stačiakampiai kanaliniai ventiliatoriai VKS

Ventiliatoriai VKS naudojami ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose traukti/traukti tik švarų orą (be metalų koroziją
skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštinių medžiagų
dalelių) iš patalpos

VKS

● Įrenginys skirtas eksploatuoti uždarose
patalpose , temperatūroje nuo -25 C iki
+40 C ir esant santykinei drėgmei, ne
didesniai kaip +70C;

● Oro srautas – iki 7200 m3/h ; Tiekiamo
oro drėgmė 90%.; VKSB – 9400m3/h
● Į priekį lenktais sparneliais sparnuotė ir
žemo garso ventiliatorius; VKSB - atgal
● Guoliai nereikalaujantys priežiūros;
● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f arba
400V/50Hz/3f;

VENTILIATORIAI

● Automatinė termokontaktinė variklio
apsauga; variklio apsaugos klasė –  IP54

►Priedai į ventiliatoriaus kainą neįskaičiuoti

43



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai, mm Srovė, A  
Svoris, kg

Kain
a

Ašinis ventiliatorius EQ 200-4,3BF 0,15A / 3kg
Ašinis ventiliatorius EQ 200-2,3BF 0,32A / 2,5kg
Ašinis ventiliatorius EQ 250-4,3CF 0,25A / 4,5kg
Ašinis ventiliatorius EQ 250-2,3CF 0,54A / 4,5kg
Ašinis ventiliatorius EQ 300-4,3DF 0,43A / 6kg
Ašinis ventiliatorius EQ 300-2,3EF 0,90A / 6kg
Ašinis ventiliatorius EQ 315-4,4DA 0,32A / 6,5kg
Ašinis ventiliatorius DQ 315-4,4DA 0,56A / 6kg
Ašinis ventiliatorius DQ 315-2,4FF 0,75A / 6,5kg
Ašinis ventiliatorius EQ 350-4,4EC 0,76A / 7kg
Ašinis ventiliatorius DQ 350-4,4EC 0,41A / 7kg
Ašinis ventiliatorius EQ 400-4,4EC 0,95A / 7,7kg
Ašinis ventiliatorius DQ 400-4,4EC 0,41A / 8kg
Ašinis ventiliatorius EQ 450-4,5DF 1,46A / 9kg
Ašinis ventiliatorius DQ 450-4,5DF 0,75A / 10kg
Ašinis ventiliatorius EQ 500-4,5FA 2,26A / 15kg
Ašinis ventiliatorius DQ 500-4,5FA 1,00A / 16kg
Ašinis ventiliatorius EQ 560-4,5HA 3,8A / 18kg
Ašinis ventiliatorius DQ 560-4,5HA 1,63A / 19,5kg
Ašinis ventiliatorius DQ 630-4,6LA 805x690x155 4,42A / 39kg
Ašinis ventiliatorius DQ 710-6,6HF 850x780z225 1,89A / 36kg
Ašinis ventiliatorius DQ 800-6,6HF 970x885x265 2,57A / 37kg

►Valdymas greičio reguliatoriais: ERV /RV/RT

14500m3/h-50Pa
19500m3/h-50Pa

►Ašinių ventiliatorių su flanšiniu pajungimu ER/DR kainos pagal atskirą paklausimą

18000m3/h-100Pa

575x495x120 5300m3/h-40Pa
5100m3/h-50Pa

655x550x120 7100m3/h-50Pa
6900m3/h-50Pa

485x385x119 2800m3/h-30Pa
2800m3/h-30Pa

540x420x112 3600m3/h-30Pa
4000m3/h-30Pa

725x605x155 9000m3/h-50Pa
10500m3/h-50Pa

● E – vienfaziai, 230C; D – trifaziai,

● Valdymas – greičio reguliatorius

● Variklio apsaugos klasė –  IP54

Oro kiekis m3/h / slėgis  Pa

312x215x75 380m3/h-15Pa
710m3/h-42Pa

430x330x100
2100m3/h-30Pa
2200m3/h-30Pa
3050m3/h-110Pa

370x265x90 810m3/h-31Pa
1400m3/h-50Pa

430x330x100 1550m3/h-30Pa
2300m3/h-60Pa

Ašiniai ventiliatoriai  - aerodinaminio skerspjūvio aliuminio liejimo peiliukais skirtais naudoti aerodinamiškai suprojektuotose 

EQ/DQ

● Didelis lankstumas, nes 100% greitis
reguliuojamas tūrio srautas

● Labai sklandus veikimas ir didelis
patvarumas dėl dinaminio balansavimo 2
plokštumose

● Atitinka 2015 m. ERP direktyvą

● Išoriniai rotoriaus varikliai

● Tyliai dirbantys EC ventiliatoriai;

VENTILIATORIAI
Ašiniai ventiliatoriai EQ/ DQ
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Grįžti į titulinį

Tipas Srovė, A  
Išcentrinis ventiliatorius QPX 202-1AC 1,40
Išcentrinis ventiliatorius QPX 202-3AC 0,55
Išcentrinis ventiliatorius QPX 252-1AC 2,60
Išcentrinis ventiliatorius QPX 252-3AC 0,97
Išcentrinis ventiliatorius QPX 254-1AC 1,30
Išcentrinis ventiliatorius QPX 254-3AC 0,55
Išcentrinis ventiliatorius QPX 282-1AC 4,50
Išcentrinis ventiliatorius QPX 282-3AC 1,73
Išcentrinis ventiliatorius QPX 284-1AC 1,50
Išcentrinis ventiliatorius QPX 284-3AC 0,70
Išcentrinis ventiliatorius QPX 312-3AC 3,21
Išcentrinis ventiliatorius QPX 314-1AC 2,00
Išcentrinis ventiliatorius QPX 314-3AC 0,84
Išcentrinis ventiliatorius QPX 352-3AC 4,60

Išcentrinis ventiliatorius QPX 354-1AC 2,90
Išcentrinis ventiliatorius QPX 354-3AC 1,11
Išcentrinis ventiliatorius QPX 404-1AC 4,60
Išcentrinis ventiliatorius QPX 404-3AC 1,51
Išcentrinis ventiliatorius QPX 452-3AC 7,73
Išcentrinis ventiliatorius QPX 454-3AC 2,75
Išcentrinis ventiliatorius QPX 504-3AC 3,68
Išcentrinis ventiliatorius QPX 564-3AC 4,89
Išcentrinis ventiliatorius QPX 634-3AC 8,23
IŠMATAVIMAI

5900m3/h - 450Pa 4872,00
8500m3/h - 600Pa 5624,00
11900m3/h - 750Pa 6238,00

4500m3/h - 225Pa 1842,00
1612,00

6500m3/h - 400Pa 3521,00
6100m3/h - 200Pa 1982,00

2250m3/h - 100Pa 1210,00
6900m3/h - 500Pa 1589,00

3050m3/h - 200Pa 1567,00
1347,00

1450m3/h - 120Pa 1221,00
1074,00

4250m3/h - 400Pa 1378,00
4250m3/h - 400Pa 1352,00

3100m3/h - 300Pa 1302,00
1202,00

1050m3/h - 150Pa 880,00
817,00

2000m3/h - 300Pa 1050,00
983,00

Išcentriniai ventiliatoriai QPX - su atgal lenkta sparnuote, pagaminti iš plastiko, tinkami koroziniams dūmams ir garams
gabenti, esant dideliam drėgmės lygiui. Variklio atrama pagaminta iš epoksidiniai dažais. Gali būti ir iš nerūdijančio plieno.
Varžtai yra iš nerūdijančio plieno AISI 304. Varikliai būna vienfaziai ir trifaziai. Turintis CE ženklinimą, IP55. Variklių
galingumas yra nuo 0,75kw iki 375kw ir valdomi greičio reguliatoriais. Tvirtos konstrukcijos, tyliai ir efektyviai dirbantys
varikliai, dėl atgal lenktos sparnuotės. Pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Tinkami naudoti prie -10 C / +60 C temperatūros.
Šie ventiliatoriai ištraukia iki 12000 m3/h

Oro kiekis m3/h / slėgis  Pa Kaina, vnt

VENTILIATORIAI

1000m3/h - 100Pa 1034,00
938,00

Išcentriniai ventiliatoriai QPX
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Grįžti į titulinį

Kaina 

56,80
61,80
64,30
69,80

162,00

172,00

208,00

241,00

263,00

602,00
163.00
179.00
193,00
198,00

1521,00
Sklendė su rankenėle d450 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d500 iš PVC 

     
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Sklendė su rankenėle d160 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d200 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d225 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d250 iš PVC
Sklendė su rankenėle d280 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d315 iš PVC
Sklendė su rankenėle d355 iš PVC 
Sklendė su rankenėle d400 iš PVC 

Gravitacinė sklendė d160 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d200 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d225 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d250 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d280 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d315 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d355 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d400 iš PVC/PP 
(Norėdami išvengti oro nutekėjimo, kai ventiliatorius neveikia)
Gravitacinė sklendė d450 iš PVC/PP 

Mova d280 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d315 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d355 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d400 iš PVC (sumažinti vidbracijai)

Mova d450 iš PVC (sumažinti vidbracijai)

Mova d500 iš PVC (sumažinti vidbracijai)

VENTILIATORIAI
Išcentrinių ventiliatorių QPX - PRIEDAI

Tipas
Mova d160 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d200 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d225 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
Mova d250 iš PVC (sumažinti vidbracijai)
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai BxExF, 
mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

50 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg

Kaina
vnt

Buitinis ventiliatorius CB100 Plus 190x129,4x147,8 120,00 49,00 0,98 37,00
Buitinis ventiliatorius CB100 PlusT 190x129,4x147,8 120,00 49,00 0,98 45,00
Buitinis ventilaitorius CB250 Plus 208x139x147 250,00 52,00 1,64 54,00
Buitinis ventiliatorius CB250 PlusT 208x139x147 250,00 52,00 1,64 63,00

Tipas Išmatavimai 
BxCxD,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

10 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg Kaina

vnt

Buitinis ventiliatorius B10 Plus 140x98x10 60,00 41,00 0,60 19,00
Buitinis ventiliatorius B10 Plus T 140x98x10 60,00 41,00 0,60 25,00
Buitinis ventiliatorius B12 Plus 170x100x13 170,00 43,00 0,80 27,00
Buitinis ventiliatorius B12 Plus T 170x100x13 170,00 43,00 0,80 39,00
Buitinis ventiliatorius B15 Plus 190x112x15 310,00 43,00 0,90 37,00
Buitinis ventiliatorius B15 Plus T 190x112x15 310,00 43,00 0,90 49,00

Sandėliuojamos pozicijos

● laikas reguliuojamas nuo 3 iki 15 minučių;

● korpusas iš plastiko;
● valdymas – nuo šviesos jungtuko.

►Ventiliatoriai B 15plus ir B 15plus T – į langu nemontuojami

● valdymas – nuo šviesos jungtuko

Buitiniai ventiliatoriai B Plus CATA
B Plus

● Atbulinio vožtuvo neturi;

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f ;

● variklio apsaugos klasė –  IP-X4;

● aplinkos temperatūra max 40 C;

● gali būti su laikmačiu (T) ir be jo;
● galima montuoti į lubas, sienas,
lamgus;

CB Plus
● korpusas iš plastiko. Turi atbulinį
vožtuvą

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f

● variklio apsaugos klasė –  IP-X4;

● aplinkos temperatūra max 40 C

● gali būti su laikmačiu (T) ir be jo

● laikas reguliuojamas nuo 3 iki 15
minučių

● galima montuoti į lubas ir į sienas

● d250 tinka d100 ir d125 ortakių

VENTILIATORIAI

Buitiniai ventiliatoriai CB Plus CATA
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxCxD,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

10 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg

Kaina
vnt

Buitinis ventiliatorius SILENTIS 10 140x88x10 60,00 37,00 0,64 18,50
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 10T 140x88x10 60,00 37,00 0,64 25,60
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 10 INOX 140x88x10 60,00 37,00 0,64 23,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 10T INOX 140x88x10 60,00 37,00 0,64 30,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 12 140x88x10 175,00 39,00 0,85 22,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 12T 140x88x10 175,00 39,00 0,85 30,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 12 INOX 140x88x10 175,00 39,00 0,85 29,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 12T INOX 140x88x10 175,00 39,00 0,85 37,00
Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS 15 170x100x13 310,00 41,00 1,02 25,00

● galima montuoti į lubas ir į sienas;
● korpusas iš plastiko arba nerūdijančio
● valdymas – nuo šviesos jungtuko .

Buitiniai ventiliatoriai SILENTIS  CATA

SILENTIS 

● Turi atbulinį vožtuvą;

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f ;

● variklio apsaugos klasė –  IP-X4;

● aplinkos temperatūra max 40 C;

● gali būti su laikmačiu (T) ir be jo;
● laikas reguliuojamas nuo 3 iki 15
minučių;
● tyliai veikiantys; lengvai plaunami ir
ardomi;

VENTILIATORIAI
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxCxD,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

10 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg

Kaina
 vnt

Buitinis ventiliatorius X-MART 10 150x89,5x31 60,00 38,00 0,64 23,00
Buitiniai ventiliatoriai X-MART 10T 150x89,5x31 60,00 38,00 0,64 35,00
Buitiniai ventiliatoriai X-MART 10 INOX 150x89,5x31 60,00 38,00 0,64 28,00
Buitiniai ventiliatoriai X-MART 10T INOX 150x89,5x31 60,00 38,00 0,64 42,00
Buitiniai ventiliatoriai X-MART 12 170x103,5x32 170,00 40,00 0,85 30,00

170,00 40,00 0,85 43,00Buitiniai ventiliatoriai X-MART 12T
34,00

Buitiniai ventiliatoriai X-MART 12T INOX 170x103,5x32 170,00 40,00 0,85 47,00

Tipas Išmatavimai 
BxCxD,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

10 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg

Kaina
vnt

Ventiliatorius E-100 G 150x94x28,5 115,00 31,00 0,50 42,00
Ventiliatorius E-100 GT 150x94x28,5 115,00 31,00 0,81 48,00
Ventiliatorius E-100 GTH 150x94x28,5 115,00 31,00 0,81 87,00
Ventiliatorius E-120 G 170x94x35 210,00 33,00 1,08 55,00
Ventiliatorius E-120 GT 170x94x35 210,00 33,00 1,08 62,00

Ventiliatorius E-120 GTH 170x94x35 210,00 33,00 1,20 98,00
Sandėliuojamos pozicijos

● Laikmatis reguliuojamas nuo 3 iki 15 min;
● tyliai veikiantys; ekonomiški, lengvai
plaunami ir ardomi. Turi šviesos indikatorių;
● galima montuoti į lubas, sienas;
● korpusas ir sparnuotė iš plastiko ir
● valdymas – nuo šviesos jungtuko .

● korpusas iš plastiko arba nerūdijančio
● valdymas – nuo šviesos jungtuko .

Buitiniai ventiliatoriai E-G CATA
E-G

● Atbulinio vožtuvo neturi;

VENTILIATORIAI

Buitiniai ventiliatoriai X-MART CATA

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f ;

● variklio apsaugos klasė –  IP-X4;
● aplinkos temperatūra max 40 C;
● gali būti su laikmačiu (T), su drėgmės
jutikliu (H) ;

X-MART
● Turi atbulinį vožtuvą;

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f ;

● variklio apsaugos klasė –  IP-X4;

● aplinkos temperatūra max 40 C;

● gali būti su laikmačiu (T) ir be jo;

● laikas reguliuojamas nuo 3 iki 15 minučių;

● tyliai veikiantys; lengvai plaunami ir
ardomi;
● galima montuoti į lubas, sienas;
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
CxBxH,mm

Oro kiekis 
m3/h / slėgis 

60 Pa

Garso lygis, 
dB Svoris, kg

Kaina
vnt

Ventiliatorius DUCT IN-LINE 100/270 238x177x99,5 240 30/24 2,1 47,00
Ventiliatorius DUCT IN-LINE 100/270T 238x177x99,5 240 30/24 2,1 52,00
Ventiliatorius DUCT IN-LINE 125/320 262x217x100 280 32/26 2,1 59,00
Ventiliatorius DUCT IN-LINE 125/320T 262x217x100 280 32/26 2,1 64,00
Ventiliatorius DUCT IN-LINE  160/560 313,4x244x130 510 33/27 3,2 78,00
Ventiliatorius DUCT IN-LINE  200/910 353,6x278,5x142 850 39/34/32 4,5 86,00

Sandėliuojamos pozicijos

● DUCT IN lINE yra dviejų greičių,
išskyrus DUCT IN LINE 200/910 – 3
greičių

● Maitinimo įtampa – 230V/50Hz/1f

Ventiliatoriai Duct In-Lin CATA

VENTILIATORIAI

● variklio apsaugos klasė –  IP-44;
● valdymas – nuo šviesos jungtuko arba
greičio reguliatoriumi
● gali būti su laikmačiu (T); Laikmatis
● korpusas ir sparnuotė iš plastiko
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai, mm Aukštis H, 
mm Paskirtis Svoris, kg Kaina

 vnt

Kaminėlis KS-K 250 324x245x590 300 VSV 250 7,00 119,00
Kaminėlis su slopintuvu KSP-K 450/500 655x535x900 650 VSV 450-500 36,00 260,00
Kaminėlis su slopintuvu KSP-K 560/630 895x750x1200 700 VSV 560-630 45,00 372,00
Kaminėlis KSV 300-600 295x245x190 600 7,80 87,00
Kaminėlis KSV 300-800 295x245x190 800 10,27 118,00
Kaminėlis KSV 300-900 295x245x190 900 11,20 121,00
Kaminėlis KSV 400-600 395x330x290 600 10,59 146,00
Kaminėlis KSV 400-800 395x330x290 800 13,78 132,00

Kaminėlis KSV 400-900 395x330x290 900 15,00 146,00

Atbulinės traukos sklendė ATS 190 185x177x161 108
VSAir VSA 

EKO 190 0,60 25,20

Atbulinės traukos sklendė ATS 250 250x230x202 115

VSA ir VSA 
EKO 

220;225;250; 1,40 27,00

Atbulinės traukos sklendė ATS 311 306x285x256 156
VSV ir VSV 

EKO 311 1,80 39,00

Atbulinės traukos sklendė ATS 355-500 464x438x402 220
VSV ir VSV 

EKO 355-500 2,10 61,00

Atbulinės traukos sklendė ATS 560-630 639x605x569 255
VSV ir VSV 

EKO 560-630 2,40 92,00

Atbulinės traukos sklendė ATS 710 708x674x634 250 VSV 710 8,00 107,00

Lanksti jungtis LSV 190 185x177x160 145
VSAir VSA 

EKO 190 2,40 15,00

Lanksti jungtis LSV 250 250x230x200 145

VSA ir VSA 
EKO 

220;225;250; 2,60 18,00

Lanksti jungtis LSV 311 285x306x250 145
VSV ir VSV 

EKO 311 3,00 22,00

Lanksti jungtis LSV 355-500 438x464x400 145
VSV ir VSV 

EKO 355-500 4,00 26,00

Lanksti jungtis LSV 560-630 605x639x560 145
VSV ir VSV 

EKO 560-630 7,00 34,00
Lanksti jungtis LSV 710 674x78x630 145 VSV 710 12,00 44,00

VENTILIATORIAI

Priedai

VSA 190

VSA 220; 
VSA 225; 
VSA 250
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Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai, mm Aukštis H, 
mm Paskirtis Svoris, kg

Kaina

 vnt

Flanšas FSV 190 185x177x160 36
VSA ir VSA 

EKO 190 0,20 8,40

Flanšas FSV 250 250x230x200 36

VSA ir VSA 
EKO 

220;225;250; 0,50 10,80

Flanšas FSV 311 306x285x250 55
VSV ir VSV 

EKO 311 0,60 13,90

Flanšas FSV 355-500 464x438x400 75
VSV ir VSV 

EKO 355-500 1,00 18,60

Flanšas FSV 560-630 639x605x560 75
VSV ir VSV 

EKO 560-630 1,60 22,00
Flanšas FSV 710 708x674x630 75 VSV 710 2,00 25,00

Kaina
vnt
44,00

Sandėliuojamos pozicijos

Išmatavimai 
AxBxC (mm)

Kaina
 vnt

80x80x63x60 27,40

Tipas

Jungiklis PJ 3

Su šiais jungikliais galima rankiniu būdu perjungti 2 arba 3 greičių vienfazių ventiliatorių variklių sukimosi greitį. 
Galima prijungti kelis variklius, jei nėra viršijama nustatyta maksimali srovė.  . Tinka virštinkiniam bei potinkiniam 
montavimui. IP 44/54;Max aplinkos temperatūra 40C.

PJ padėčių jungikliai

VENTILIATORIŲ PRIEDAI

Tipas Išmatavimai AxBxC (mm)

Reguliatorius ERV 1,5 B 80x80x63x60

Reguliatoriai ERV

ERV..B - elektroniniai simistoriniai greičio reguliatoriai ERV skirti valdyti vienfaziams motorams, kuriems galima keisti
sukimosi greitį. Su vienu reguliatoriumi galima valdyti keletą motorų, svarbu, kad suminė srovė neviršytų reguliatoriaus srovės.
T i k i i
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Išmatavimai 
AxBxC Svoris, kg Kaina

  vnt
335x245x133 6,30 200,00
335x245x133 8,10 224,00
335x245x133 10,70 285,00
335x245x133 14,60 301,00
300x290x160 18,70 379,00
365x320x190 24,70 412,00
365x320x190 24,10 541,00
365x320x190 37,20 640,00

Sandėliuojamos pozicijos

Išmatavimai 
AxBxC Svoris, kg Kaina

vnt
335x245x133 6,30 326,00
335x245x133 8,10 358,00
335x245x133 10,70 372,00
335x245x133 14,60 414,00
300x290x160 18,70 439,00
365x320x190 24,70 531,00
365x320x190 24,10 604,00
365x320x190 37,20 642,00

Išmatavimai 
AxBxC Svoris, kg Kaina

vnt
Reguliatorius RV1.5 178x155x99 2,60 125,00
Reguliatorius RV2 178x155x99 3,00 127,00
Reguliatorius RV3 178x155x99 3,50 143,00
Reguliatorius RV4 178x155x150 4,40 156,00
Reguliatorius RV5 178x155x150 4,90 174,00
Reguliatorius RV7 244x184x178 7,30 214,00
Reguliatorius RV11 244x184x178 9,50 240,00

244x184x178 10,40 270,00
Sandėliuojamos pozicijos

RT- transformatoriniai reguliatoriai, skirti keičiant įtampą keisti elektros variklių sukimosi greitį. Visi reguliatoriai turi variklio 
ir transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkciją. Turi apsaugą nuo fazės dingimo. Su vienu greičio reguliatoriumi 
galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės. 
Reguliatoriuose sumontuotos įtampos indikacijos lemputės

Grįžti į titulinį

Greičio reguliatoriai RT (3x400 V; IP44)

VENTILIATORIŲ PRIEDAI

Tipas

Reguliatorius RV14

Tipas

Reguliatorius RT1
Reguliatorius RT2
Reguliatorius RT3
Reguliatorius RT4
Reguliatorius RT5
Reguliatorius RT7
Reguliatorius RT11
Reguliatorius RT14

Reguliatorius RT14Ex
Reguliatorius RT11Ex

RTex- transformatoriniai greičio reguliatoriai sprogimui saugiems varikliams, skirti keičiant įtampą, keisti elektros variklių
sukimosi greitį. Su vienu greičio reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas
neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės. Šiuo atveju visų variklių termoapsaugos turi būti sujungtos nuosekliai. 

Greičio reguliatoriai RT ex (3x400 V; IP44) sprogimui saugaus išpildymo

TGRV- transformatoriniai reguliatoriai, skirti keičiant įtampą keisti elektros variklių sukimosi greitį. Visi reguliatoriai turi 
variklio ir transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkciją. Turi apsaugą nuo fazės dingimo. Su vienu greičio 
reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios 
reguliatoriaus srovės. Reguliatoriuose sumontuotos įtampos indikacijos lemputės

Greičio reguliatoriai RV (1x230 V; IP44)

Tipas

Reguliatorius RT1Ex
Reguliatorius RT2Ex
Reguliatorius RT3Ex
Reguliatorius RT4Ex
Reguliatorius RT5Ex
Reguliatorius RT7Ex
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Ventiliatoriai P-Max Nutraukimo žarna 

Grįžti į titulinį

Galime pateikti J.Plymoth AB produkciją

Ventiliatoriai V-Max Spyruoklinė žarnos 

PASTABA: Dėl kainų ir detalesnės informacijos apie gaminius teirautis nurodytais kontaktais.
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Grįžti į titulinį

1. NV – šildytuvo tipas;
2. 400 – šildytuvo diametras;
3. 15,0 – šildymo galia Kw;
4. 3f -  įtampa V;
5. PTC – šildytuvas su integruotu oro srauto davikliu;
6. PS – šildytuvas su integruotu slėgio davikliu;

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

Šildytuvas EKA 100-0.3-1f 40,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 99.00
Šildytuvas EKA 100-0.6-1f 40,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 109.00
Šildytuvas EKA 100-1.2-1f 40,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 151.00
Šildytuvas EKA 125-0.3-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 103.00
Šildytuvas EKA 125-0.6-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 116.00
Šildytuvas EKA 125-0,9-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 141.00
Šildytuvas EKA 125-1.2-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 148.00
Šildytuvas EKA 125-1.5-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 166.00
Šildytuvas EKA 125-1.8-1f 70,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 185.00
Šildytuvas EKA 160-0.3-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00 124.00
Šildytuvas EKA 160-0.6-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00
Šildytuvas EKA 160-1.0-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00
Šildytuvas EKA 160-1.2-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,00
Šildytuvas EKA 160-1.5-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,50
Šildytuvas EKA 160-2.0-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 160-2.4-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 2,74
Šildytuvas EKA 160-3.0-1f 110,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 160-3.0-2f 110,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 160-5.0-2f 110,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00 207,00
Šildytuvas EKA 200-0.6-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 200-1.0-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 200-1.2-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 200-1.5-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 200-2.0-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00
Šildytuvas EKA 200-2.4-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI
Apvalūs kanaliniai elektriniai oro šildytuvai EKA 

Aukštos kokybės elektriniai kanaliniai šildytuvai skirti švaraus oro pašildymui ventiliacijos sistemose. Korpusai pagaminti
iš skardos, padengtos AlZn, kurios paviršius atsparus aukštai temperatūrai. Kaitinimo elementų vamzdelis pagamintas iš
nerūdijančio plieno AISI 304. Šildytuvuose yra sumontuotos dvi termo apsaugos, elektrinio pajungimo gnybtai. Korpusas
yra su sandarinimo gumomis, pajungimui prie ortakio. Šildytuvai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.
Maksimali pašildyto oro temperatūra  50°C. Šildytuvų valdymui rekomenduojami reguliatoriai EKR.

1) Automatinio atstatymo - suveikimo temperatūra 50°C,
2) Rankinio atstatymo  - suveikimo temperatūra 100°C.
Šildytuvams be integruoto valdymo reikalingi išoriniai elektrinio šildymo reguliatoriai EKR. Šildytuvuose su integruotu
valdymu ( -NV, -NI ir -NIS ) reguliatoriai sumontuoti į šildytuvo elektrinio jungimo dėžę.

EKA  – NV  – 400  – 15,0 – 3f  – PTC  – PS
1  2  3  4  5  6

8. PTC/PS tipas – gali būti komplektuojamas kaip NV PH, jei remperatūra nustatyta nuo -20C iki -5C.

* Reguliatoriai į šildytuvo kainą neįtraukti

Visuose šildytuvuose sumontuoti 2 apsauginiai termostatai:
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Grįžti į titulinį

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

Šildytuvas EKA 200-3.0-1f 170,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00
Šildytuvas EKA 200-3.0-2f 170,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 3,00 200,00
Šildytuvas EKA 200-5.0-2f 170,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00 236,00
Šildytuvas EKA 200-6.0-2f 170,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 5,00 259,00
Šildytuvas EKA 200-6.0-3f 170,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 5,00 267,00
Šildytuvas EKA 200-9.0-3f 170,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 5,00 299,00
Šildytuvas EKA 250-0.6-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00
Šildytuvas EKA 250-1.0-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00
Šildytuvas EKA 250-1.2-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00
Šildytuvas EKA 250-1.5-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 5,00
Šildytuvas EKA 250-2.0-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00
Šildytuvas EKA 250-2.4-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00
Šildytuvas EKA 250-3.0-1f 270,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00 189,00
Šildytuvas EKA 250-3.0-2f 270,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00 196,00
Šildytuvas EKA 250-5.0-2f 270,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 4,00 232,00
Šildytuvas EKA 250-6.0-2f 270,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00 241,00
Šildytuvas EKA 250-6.0-3f 270,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 7,00 228,00
Šildytuvas EKA 250-9.0-3f 270,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 7,00 269,00
Šildytuvas EKA 315-1.0-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00
Šildytuvas EKA 315-1.2-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00
Šildytuvas EKA 315-1.5-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 12,00
Šildytuvas EKA 315-2.0-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 8,00
Šildytuvas EKA 315-2.4-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 8,00 214,00
Šildytuvas EKA 315-3.0-1f 415,00 1~230; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 8,00 237,00
Šildytuvas EKA 315-3.0-2f 415,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 7,00 224,00
Šildytuvas EKA 315-5.0-2f 415,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 8,00 272,00
Šildytuvas EKA 315-6.0-2f 415,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 8,00 279,00
Šildytuvas EKA 315-6.0-3f 415,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 9,00 317,00
Šildytuvas EKA 315-9.0-3f 415,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 10,00 338,00
Šildytuvas EKA 315-12.0-3f 415,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 11,00 448,00
Šildytuvas EKA 400-3.0-2f 690,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 9,00 261,00
Šildytuvas EKA 400-5.0-2f 690,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 11,00 289,00
Šildytuvas EKA 400-6.0-2f 690,00 2~400; IP44 Jutiklis+EKR 6.1 11,00 304,00
Šildytuvas EKA 400-6.0-3f 690,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 11,00 320,00
Šildytuvas EKA 400-9.0-3f 690,00 3~400; IP44 Jutiklis+EKR 15.1 13,00 361,00

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI
Apvalūs kanaliniai el. Šildytuvai EKA 

* Reguliatoriai į šildytuvo kainą neįtraukti
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Grįžti į titulinį

1) Automatinio atstatymo - suveikimo temperatūra 50°C,

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

EKA -NI, 100-0.3-1f 40,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 238,00
EKA -NI, 125-0.3-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 241,00
EKA -NI, 125-0.6-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 253,00
EKA -NI, 125-0.9-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 281,00
EKA -NI, 125-1.2-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 299,00
EKA -NI, 160-0.3-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 253,00
EKA -NI, 160-0.6-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 274,00
EKA -NI, 160-1.0-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 248,00
EKA -NI, 160-1.2-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 251,00
EKA -NI, 160-1.5-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,00 274,00
EKA -NI, 160-2.0-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 289,00
EKA -NI, 160-2.4-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 2,74 296,00
EKA -NI, 160-3.0-2f 110,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 349,00
EKA -NI, 160-5.0-2f 110,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 4,00 376,00
EKA -NI, 200-0.6-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 297,00
EKA -NI, 200-1.0-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 299,00
EKA -NI, 200-1.2-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 312,00
EKA -NI, 200-1.5-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 322,00
EKA -NI, 200-2.0-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 329,00
EKA -NI, 200-2.4-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 341,00
EKA -NI, 200-3.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 3,00 376,00
EKA -NI, 200-5.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 4,00 406,00
EKA -NI, 200-6.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 5,00 469,00
* Jutikliai į šildytuvo kainą neįtraukti (PRIEDAI)

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI
Apvalūs kanaliniai el. Šildytuvai EKA - NI  su integruotu valdymu

Aukštos kokybės elektriniai kanaliniai šildytuvai EKA -NV, -NI, -NIS su integruotu
valdymu, skirti švaraus oro pašildymui ventiliacijos sistemose. Korpusai pagaminti iš
skardos, padengtos AlZn, kurios paviršius atsparus aukštai temperatūrai. Kaitinimo
elementų vamzdelis pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Šildytuvuose yra
sumontuotos dvi termo apsaugos, elektrinio pajungimo gnybtai bei eletrinio šildytuvo
reguliatoriai. Korpusas yra su sandarinimo gumomis, pajungimui prie ortakio.
Šildytuvai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai. Maksimali pašildyto oro
temperatūra  50°C. 
Visuose šildytuvuose sumontuoti 2 apsauginiai termostatai:

2) Rankinio atstatymo  - suveikimo temperatūra 100°C.

Šildytuvuose su integruotu valdymu – NI yra įmontuotas kaitinimo reguliatorius su
išoriniu temperatūros nustatymu 0-30C. Šie reguliatoriai reguliuoja kaitinimą
simistorių pagalba. Potenciometras yra sumontuotas ant šildytuvo korpuso dangčio.
Šildytuvuose su integruotu valdymu – NV yra įmontuotas kaitinimo reguliatorius su
vidiniu temperatūros nustatymu 0-30C. Šildytuvuose su integruotu valdymu – NIS yra 
įmontuotas kaitinimo reguliatorius, kuriam yra reikalingas išorinio valdymo signalas 0-
10V
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Grįžti į titulinį

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

EKA -NI, 200-6.0-3f 170,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 5,00 467,00

EKA -NI, 250-0.6-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 4,00
278,00EKA -NI, 250-1.0-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00
281,00EKA -NI, 250-1.2-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00
293,00EKA -NI, 250-1.5-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00
326,00EKA -NI, 250-2.0-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00
345,00EKA -NI, 250-2.4-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00

EKA -NI, 250-3.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 4,00 372,00
EKA -NI, 250-5.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 4,00 392,00
EKA -NI, 250-6.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 403,00
EKA -NI, 250-6.0-3f 270,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 473,00
EKA -NI, 315-1.0-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 351,00
EKA -NI, 315-1.2-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 336,00
EKA -NI, 315-1.5-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 351,00
EKA -NI, 315-2.0-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 8,00 357,00
EKA -NI, 315-2.4-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K+TR5K 8,00 398,00
EKA -NI, 315-3.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 7,00 384,00
EKA -NI, 315-5.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 8,00 449,00
EKA -NI, 315-6.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 8,00 453,00
EKA -NI, 315-6.0-3f 415,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 9,00 502,00
EKA -NI, 315-9.0-3f 415,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 10,00 528,00
EKA -NI, 400-3.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 9,00 412,00
EKA -NI, 400-5.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 11,00 462,00
EKA -NI, 400-6.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 11,00 482,00
EKA -NI, 400-6.0-3f 690,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 11,00 531,00
EKA -NI, 400-9.0-3f 690,00 3~400; IP44 TJ-K10K+TR5K 13,00 592,00

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI
Apvalūs kanaliniai el. Šildytuvai EKA - NI  su integruotu valdymu

* Jutikliai į šildytuvo kainą neįtraukti (PRIEDAI)
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Grįžti į titulinį

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

EKA -NV 100-0.3-1f 40,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 216,00
EKA -NV 100-0.6-1f 40,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 220,00
EKA -NV 125-0.3-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 206,00
EKA -NV 125-0.6-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 217,00
EKA -NV 125-0.9-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 234,00
EKA -NV 125-1.2-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 248,00
EKA -NV 125-1.5-1f 70,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 259,00
EKA -NV 160-0.3-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 218,00
EKA -NV 160-0.6-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 236,00
EKA -NV 160-1.0-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 210,00
EKA -NV 160-1.2-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 212,00
EKA -NV 160-1.5-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,00 226,00
EKA -NV 160-2,0-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 253,00
EKA -NV 160-2.4-1f 110,00 1~230; IP44 TJ-K10K 2,74 324,00
EKA -NV 160-3.0-2f 110,00 2~400; IP44 TJ-K10K 3,00 279,00
EKA -NV 160-5.0-2f 110,00 2~400; IP44 TJ-K10K 4,00 302,00
EKA -NV 200-0.6-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 272,00
EKA -NV 200-1,0-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 269,00
EKA -NV 200-1.2-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 270,00
EKA -NV 200-1.5-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 281,00
EKA -NV 200-2.0-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 280,00
EKA -NV 200-2.4-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 3,00 289,00
EKA -NV 200-3.0-1f 170,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,00 296,00
EKA -NV 200-3.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K 3,00 300,00
EKA -NV 200-5.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K 4,00 333,00
EKA -NV 200-6.0-2f 170,00 2~400; IP44 TJ-K10K 5,00 358,00
EKA -NV 200-6.0-3f 170,00 3~400; IP44 TJ-K10K 5,00 383,00
EKA -NV 250-0,6-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,00 251,00
EKA -NV 250-1.0-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,00 237,00
EKA -NV 250-1.2-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,00 239,00
EKA -NV 250-1.5-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,00 251,00
EKA -NV 250-2.0-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 7,00 280,00
EKA -NV 250-2.4-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 7,00 289,00
EKA -NV 250-3.0-1f 270,00 1~230; IP44 TJ-K10K 4,03 299,00
EKA -NV 250-3.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K 4,00 302,00
EKA -NV 250-5.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K 4,00 329,00
EKA -NV 250-6.0-2f 270,00 2~400; IP44 TJ-K10K 7,00 341,00
EKA -NV 250-6.0-3f 270,00 3~400; IP44 TJ-K10K 7,00 378,00

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI
Apvalūs kanaliniai el. Šildytuvai EKA – NV  su integruotu valdymu

* Jutiklis į šildytuvo kainą neįtrauktas (PRIEDAI)
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Grįžti į titulinį

Tipas Min.oro 
kiekis m3/h

Įtampa, V/50Hz, 
Saugos klasė Priedai Svoris, kg Kaina, vnt

EKA -NV 315-1.0-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 7,00 353,00
EKA -NV 315-1.2-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 7,00 361,00
EKA -NV 315-1.5-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 7,00 372,00
EKA -NV 315-2.0-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 8,00 399,00
EKA -NV 315-2.4-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 8,00 417,00
EKA -NV 315-3.0-1f 415,00 1~230; IP44 TJ-K10K 8,00 430,00
EKA -NV 315-3.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K 7,00 433,00
EKA -NV 315-5.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K 8,00 481,00
EKA -NV 315-6.0-2f 415,00 2~400; IP44 TJ-K10K 8,00 493,00
EKA -NV 315-6.0-3f 415,00 3~400; IP44 TJ-K10K 9,00 551,00
EKA -NV 315-9.0-3f 415,00 3~400; IP44 TJ-K10K 10,00 597,00
EKA -NV 315-12.0-3f 415,00 3~400; IP44 TJ-K10K 11,00 777,00
EKA -NV 400-3.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K 9,00 474,00
EKA -NV 400-5.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K 11,00 522,00
EKA -NV 400-6.0-2f 690,00 2~400; IP44 TJ-K10K 11,00 541,00
EKA -NV 400-6.0-3f 690,00 3~400; IP44 TJ-K10K 11,00 591,00
EKA -NV 400-9.0-3f 690,00 3~400; IP44 TJ-K10K 13,00 663,00
EKA -NV 400-12.0-3f 690,00 3~400; IP44 TJ-K10K 14,00 864,00

Įtampa, A Valdymo 
galia, kW

Skersmuo, 
mm Kaina, vnt

1x230V/2x400V 6,4/400V; 3,2/230V 150 x 80 x 45 122,00

3x400V 15 270x145x130 304,00

3x400V 15 270x145x130 398,00

25,00
22,40

PASTABA:

Sandėliuojamos pozicijos

Šildytuvų reguliatorius EKR 15.1P

Tipas

Šildytuvų reguliatorius EKR 6.1

Šildytuvų reguliatorius EKR 15.1

Apvalūs kanaliniai el. Šildytuvai EKA – NV  su integruotu valdymu

KANALINIAI ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI

Priedai

* apvalių kanalinių el. šildytuvų  EKA NV PTC/PS  ir stačiakampių kanalinių el. šildytuvų EKS  kainos -  pagal atskirą
užklausimą.

PASTABOS:

* Jutiklis į šildytuvo kainą neįtrauktas (PRIEDAI)

► TR reguliatoriai naudojami norint valdyti EKR per atstumą

Šildytuvų reguliatorius TR 5K (nustatymo potenciometras) (0C- +30C)
Jutiklis TJ K 10K

► EKR 15.1P turi 4 papildomas pakopas šildytuvui iki 240 kW 3f
► EKR 30P turi 4 papildomas pakopas šildytuvui iki 255 kW 3f

60



Vandeniniai šildytuvai AVS

Tipas Max galia, kai 
vanduo 80/60C, kW

Išmatavimai 
BxAxCxL Svoris, kg Kaina, vnt

Vandeninis šildytuvas AVS 100 2,88 190x214x333x287 5,20 204,00
Vandeninis šildytuvas AVS 125 3,86 190x214x333x287 6,00 210,00
Vandeninis šildytuvas AVS 160 6,67 265x289x304x361 8,20 252,00
Vandeninis šildytuvas AVS 200 9,81 265x289x304x361 8,50 269,00
Vandeninis šildytuvas AVS 250 14,99 395x364x342x531 12,50 330,00
Vandeninis šildytuvas AVS 315 23,98 460x439x342x611 16,00 430,00
Vandeninis šildytuvas AVS 400 37,40 550x514x367x691 20,00 352,00
Vandeninis šildytuvas AVS 500 50,20 730x599x367x846 28,00 632,00

Tipas Max galia, kai 
vanduo 6/12C, kW

Išmatavimai 
BxAxKxL Svoris, kg Kaina, vnt

Vandeninis aušintuvas AVA 100 0,24-0,52 236x170x265x356 4,40 342,00
Vandeninis aušintuvas AVA 125 0,43-1,00 330x257x286x388 6,50 349,00
Vandeninis aušintuvas AVA 160 0,55-1,34 330x255x286x360 6,90 360,00
Vandeninis aušintuvas AVA 200 0,88-2,43 396x328x286x365 9,00 439,00
Vandeninis aušintuvas AVA 250 1,47-4,63 475x415x286x396 13,00 519,00
Vandeninis aušintuvas AVA 315 2,24-7,55 555x480x286x396 16,00 620,00
Vandeninis aušintuvas AVA 400 3,19-10,64 720x505x316x445 21,00 778,00

VANDENINIAI ŠILDYTUVAI IR AUŠINTUVAI

Kanaliniai aušintuvai AVA naudojami vėdinimo sistemose, reikalaujančiose ataušinto tiekiamo oro. Aušintuvai AVA 
yra pagaminti iš varinių vamzdelių ir aliuminių plokštelių. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Yra kondensato 
drenažo sistema. Sumontuotas aušintuvas privalo turėti 0-3o nuolydžio kampą 

PASTABOS:
* d500, d630 ir d710 kainos, pagal atskirą užklausimą

Vandeniniai aušintuvai AVA

Grįžti į titulinį

Ortakiniai vandeniniai šildytuvai AVS skirti efektyviai šildyti tiekiamą orą vėdinimo sistemose. Konstrukcija: -
šildytuvas ‒ variniai vamzdeliai ir aliuminio plokštelės; - korpusas ‒ cinkuotas plienas; - sandarumo klasė – D (EN 
15727:2010). Didelis sandarumas patvirtintas bandymų metu nepriklausomoje laboratorijoje. Patogi priežiūrai 
konstrukcija: atsukus 6 varžtus lengvai nuimamas dangtis ‒ tai leidžia atlikti aptarnavimo darbus ar išimti vandeninį 
šildytuvą. 
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Grįžti į titulinį

Tipas Max galia, kai 
vanduo 80/60C, kW

Maksimalus oro 
srauro stiprumas, 

m3/h
Svoris, kg Kaina, vnt

Vandeninis šildytuvas SVS 400x200-2 11,80 1300 8,00 260,00
Vandeninis šildytuvas SVS 400x200-4 19,30 1300 5,80 354,00
Vandeninis šildytuvas SVS 500x250-2 19,50 2000 10,00 331,00
Vandeninis šildytuvas SVS 500x250-4 30,00 2000 13,50 458,00
Vandeninis šildytuvas SVS 500x300-2 23,30 2300 12,00 374,00
Vandeninis šildytuvas SVS 500x300-4 35,60 2300 16,00 494,00
Vandeninis šildytuvas SVS 600x300-2 26,70 2700 14,00 392,00
Vandeninis šildytuvas SVS 600x300-4 45,30 2700 18,00 572,00
Vandeninis šildytuvas SVS 600x350-2 29,40 3100 10,00 424,00
Vandeninis šildytuvas SVS 600x350-4 50,40 3100 19,30 591,00
Vandeninis šildytuvas SVS 700x400-2 41,50 4600 17,00 500,00
Vandeninis šildytuvas SVS 700x400-4 69,00 4600 24,80 734,00
Vandeninis šildytuvas SVS 800x500-2 69,00 7800 23,00 657,00
Vandeninis šildytuvas SVS 800x500-4 113,10 7800 32,00 987,00
Vandeninis šildytuvas SVS 1000x500-2 89,00 9500 27,00 730,00
Vandeninis šildytuvas SVS 1000x500-4 135,80 9500 39,50 1200,00

VANDENINIAI ŠILDYTUVAI IR AUŠINTUVAI

Naudojami vėdinimo sistemose. Šildytuvai SVS yra pagaminti iš varinių 
vamzdelių ir aliuminių plokštelių. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. 

Visi SVS vandens pajungimo vamzdžiai turi sriegį. 

Vandeniniai šildytuvai SVS
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Grįžti į titulinį

1. A – versija;
2. 01/02 arba 1 / 2 / 3 –  dydis
3. >195cm< – ilgis;
4. E/ W / Z- elektrinis / vandeninis / be šildytuvo;
5. J/T - vienfazis / trifazis;

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
AxHxS / hmin

Oro kiekis 
m3/h 

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

 94cm 2900,00 .3/9/12 47,00
141cm 4350,00 .6/12/18 68,00
188cm 5800,00 .12/18/24 89,00
235cm 7250,00 .12/24/30 110,00
110cm 4000,00 .6/12/18 59,00
165cm 6000,00 .9/18/27 84,00
220cm 8000,00 .12/24/36 111,00
275cm 10000,00 .15/30/49 137,00
94cm 2900,00 12,5* 47,00
141cm 4350,00 18,8* 68,00
188cm 5800,00 25,1* 89,00
235cm 7250,00 32,2* 110,00
94cm 2900,00 12,5* 47,00
141cm 4350,00 18,8* 68,00
188cm 5800,00 25,1* 89,00
235cm 7250,00 32,2* 110,00
94cm 2900,00 47,00
141cm 4350,00 68,00
188cm 5800,00 89,00
235cm 7250,00 110,00
94cm 2900,00 47,00
141cm 4350,00 68,00
188cm 5800,00 89,00
235cm 7250,00 110,00

ORO UŽUOLAIDOS
Oro užuolaidos KP/BB

KP/BB
Oro užuolaidos montuojamos horizontaliai arba vertikaliai. 
Ištraukia ir pašildo orą. Galima montuoti nuo 2m iki 6m aukštyje. 
Šios oro užuolaidos gali būti: elektrinės, vandeninės ir be šildytuvo. 
Yra vienfazės arba trifazės. Korpusas dažytas. B versija nuo A 
versijos skiriasi tuo, kad B versijos ventiliatoriai išdėstyti toliau 
vienas nuo kito, tad praleidžia mažesnį oro srautą. Į vandeninių oro 
užuolaidų komplektaciją įeina 2,3 ar 4 ašiniai ventiliatoriai. Į 
elektrinių oro užuolaidų komplektaciją įeina 2,3,4 ar 5 ašiniai 
ventiliatoriai

KP/BB – A – 01 – 195 – W – H - T
1  2  3  4  5  6

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-A-01-W-HL-J (230V)

470x400x90mm    
hmin-240mm

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-A-01-W-HL-T (400V)

470x400x90mm    
hmin-240mm

A versija

A versija

Elektrinės oro užuolaidos            
KP/BB-A-01-E-HL

470x400x90mm    
hmin-240mm

Elektrinės oro užuolaidos            
KP/BB-A-02-E-HL

550x420x110mm 
 hmin-260mm

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +5C  ir vandens temperatūra 80/60C

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-01-Z-HL-J (230V)

470x400x90mm    
hmin-240mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-01-Z-HL-T (400V)

470x400x90mm    
hmin-240mm
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Grįžti į titulinį

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
AxHxS / hmin

Oro kiekis 
m3/h 

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

110cm 4000,00 21,5* 59,00
165cm 6000,00 32,3* 84,00
220cm 8000,00 43,1* 111,00
275cm 10000,00 53,9* 137,00
110cm 4000,00 21,5* 59,00
165cm 6000,00 32,3* 84,00
220cm 8000,00 43,1* 111,00
275cm 10000,00 53,9* 137,00
110cm 4000,00 59,00
165cm 6000,00 84,00
220cm 8000,00 111,00
275cm 10000,00 137,00
110cm 4000,00 59,00
165cm 6000,00 84,00
220cm 8000,00 111,00
275cm 10000,00 137,00
120cm 6500,00 25,5* 70,00
180cm 9750,00 46,4* 102,00
240cm 13000,00 69,9* 132,00
120cm 6500,00 25,5* 70,00
180cm 9750,00 46,4* 102,00
240cm 13000,00 69,9* 132,00
120cm 6500,00 70,00
180cm 9750,00 102,00
240cm 13000,00 132,00
120cm 6500,00 70,00
180cm 9750,00 102,00
240cm 13000,00 132,00
130cm 11000,00 40,8* 88,00
195cm 16500,00 73,7* 129,00
260cm 22000,00 103* 168,00
130cm 11000,00 40,8* 88,00
195cm 16500,00 73,7* 129,00
260cm 22000,00 103* 168,00
130cm 11000,00 88,00
195cm 16500,00 129,00
260cm 22000,00 168,00
130cm 11000,00 88,00
195cm 16500,00 129,00
260cm 22000,00 168,00
140cm 15600,00 52,60 105,00
210cm 23200,00 94,6* 151,00
280cm 31200,00 143,1* 199,00
140cm 15600,00 52,6* 105,00
210cm 23200,00 94,6* 151,00
280cm 31200,00 143,1* 199,00

ORO UŽUOLAIDOS

A versija

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-A-02-W-HL-J (230V)

550x420x110mm 
 hmin-260mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-02-Z-HL-T 
(400V)

550x420x110mm 
 hmin-260mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-1-W-HL-J (230V)

600x410x150mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-1-W-HL-T (400V)

600x410x150mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-A-02-W-HL-T (400V)

550x420x110mm 
 hmin-260mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-02-Z-HL-J (230V)

550x420x110mm 
 hmin-260mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-2-W-HL-T (400V)

650x450x210mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-2-Z-HL-J 
(230V)

650x450x210mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-2-Z-HL-T 
(400V)

650x450x210mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-1-Z-HL-J 
(230V)

600x410x150mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-1-Z-HL-T 
(400V)

600x410x150mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-2-W-HL-J (230V)

650x450x210mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-3-W-HL-J (230V)

700x470x270mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-A-3-W-HL-T (400V)

700x470x270mm 
hmin-380mm

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +5C  ir vandens temperatūra 80/60C

Oro užuolaidos KP/BB
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Grįžti į titulinį

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
AxHxS / hmin

Oro kiekis 
m3/h 

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

140cm 15600,00 105,00
210cm 23200,00 151,00
280cm 31200,00 199,00
140cm 15600,00 105,00
210cm 23200,00 151,00
280cm 31200,00 199,00

1. B – versija;
2. 01/02 arba 1 / 2 / 3 –  dydis
3. >195cm< – ilgis;
4. E/ W / Z- elektrinis / vandeninis / be šildytuvo;
5. J/T - vienfazisi / trifazis;

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
AxHxS / hmin

Oro kiekis 
m3/h 

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Elektrinės oro užuolaidos            
KP/BB-B-01-E-HL 150cm 470x410x60mm 

hmin-240mm 2900,00 .3/9/12 65,00

Elektrinės oro užuolaidos            
KP/BB-B-02-E-HL 150cm 550x430x75mm 

hmin-260mm 4000,00 .6/12/18 73,00

Vamdeninės oro užuolaidos            
KP/BB-B-01-W-HL-J (230V) 150cm 470x410x60mm 

hmin-240mm 2900,00 19,1* 65,00

Vamdeninės oro užuolaidos            
KP/BB-B-01-W-HL-T (400V) 150cm 470x410x60mm 

hmin-240mm 2900,00 19,1* 65,00

Vamdeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-01-Z-HL-J 
(230V)

150cm 470x410x60mm 
hmin-240mm 2900,00 65,00

Vamdeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-01-Z-HL-T 
(400V)

150cm 470x410x60mm 
hmin-240mm 2900,00 65,00

Oro užuolaidos KP/BB

A versija
Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-3-Z-HL-J 
(230V)

700x470x270mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-A-3-Z-HL-T 
(400V)

700x470x270mm 
hmin-380mm

ORO UŽUOLAIDOS

B versija

B versija

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +5C  ir vandens temperatūra 80/60C

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +5C  ir vandens temperatūra 80/60C

KP/BB
Oro užuolaidos montuojamos horizontaliai arba vertikaliai. 
Ištraukia ir pašildo orą. Galima montuoti aukštyje nuo 2m iki 6m. 
Šios oro užuolaidos gali būti: elektrinės, vandeninės ir be šildytuvo. 
Yra vienfazės arba trifazės. Korpusas dažytas. B versija nuo A 
versijos skiriasi tuo, kad B versijos ventiliatoriai išdėstyti toliau 
vienas nuo kito, tad praleidžia mažesnį oro srautą. Į vandeninių oro 
užuolaidų komplektaciją įeina 2,3 ar 4 ašiniai ventiliatoriai. Į 
elektrinių oro užuolaidų komplektaciją įeina 2,3,4 ar 5 ašiniai 
ventiliatoriai

KP/BB – B – 01 – 195 – W – H - T
1  2  3  4  5  6
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Grįžti į titulinį

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
AxHxS / hmin

Oro kiekis 
m3/h 

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-B-02-W-HL-J (230V) 150cm 550x430x75mm 

hmin-260mm 4000,00 27,2* 73,00

Vandeninės oro užuolaidos            
KP/BB-B-02-W-HL-T (400V) 150cm 550x430x75mm 

hmin-260mm 4000,00 27,2* 73,00

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-02-Z-J (230V) 150cm 550x430x75mm 

hmin-260mm 4000,00 73,00

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-02-Z-T (400V) 150cm 550x430x75mm 

hmin-260mm 4000,00 73,00

200cm 6500,00 40,6* 102,00
300cm 9750,00 71,3* 149,00
200cm 6500,00 40,6* 102,00
300cm 9750,00 71,3* 149,00

200cm 6500,00 102,00

300cm 9750,00 149,00

200cm 6500,00 102,00

300cm 9750,00 149,00
200cm 11000,00 60,4* 117,00
300cm 16500,00 106,4* 170,00
200cm 11000,00 60,4* 117,00
300cm 16500,00 106,4* 170,00

200cm 11000,00 117,00

300cm 16500,00 170,00

200cm 11000,00 117,00

300cm 16500,00 170,00
200cm 15600,00 73,2* 131,00
300cm 23200,00 129* 188,00
200cm 15600,00 73,2* 131,00
300cm 23200,00 129* 188,00

200cm 15600,00 131,00

300cm 23200,00 188,00

200cm 15600,00 131,00

300cm 23200,00 188,00

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-1-Z-HL-J 
(230V)

600x440x90mm 
hmin-300mm

ORO UŽUOLAIDOS
Oro užuolaidos KP/BB

B versija

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +5C  ir vandens temperatūra 80/60C

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-3-W-HL-T (400V)

700x470x195mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-3-Z-HL-J 
(230V)

700x470x195mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-3-Z-HL-T 
(400V)

700x470x195mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-2-Z-HL-J 
(230V)

650x450x135mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-2-Z-HL-T 
(400V)

650x450x135mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-3-W-HL-J (230V)

700x470x195mm 
hmin-380mm

Vandeninės oro užuolaidos be 
šildytuvo KP/BB-B-1-Z-HL-T 
(400V)

600x440x90mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-2-W-HL-J (230V)

650x450x135mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-2-W-HL-T (400V)

650x450x135mm 
hmin-340mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-1-W-HL-J (230V)

600x440x90mm 
hmin-300mm

Vandeninės oro užuolaidos 
KP/BB-B-1-W-HL-T (400V)

600x440x90mm 
hmin-300mm
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Grįžti į titulinį

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
BxHxS 

Oro kiekis 
m3/h (max)

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

GUARD 100W 1,00 255x1084x368 2000,00 10-16 16,50
GUARD 150W 1,50 255x1554x368 3600,00 20-29 20,50
GUARD 200W 2,00 255x2024x368 4800,00 25-40 28,00

GUARD 100E 1,00 255x1084x368 2000,00 4-7 17,00
GUADR 150E 1,50 255x1554x368 3600,00 6,5-11 21,50
GUARD 200 E 2,00 255x2024x368 4800,00 8,5-14 29,00

GUARD 100C 1,00 255x1084x368 2100,00 - 15,00
GUADR 150C 1,50 255x1554x368 3700,00 - 18,50
GUARD 200 C 2,00 255x2024x368 5000,00 - 25,00

Kaina

ORO UŽUOLAIDOS
Oro užuolaidos GUARD

GUARD oro užuolaidos skirtos apsaugoti dideles ir vidutines patalpas nuo šilumos praradimo. Šiose oro užuolaidose 
naudojamas didelio našumo ventiliatorius su įmontuotu trijų pakopų greičio regulaitorium, kuris kartu su dviejų eilių 
vandens šilumokaičiu suteikia platų ir tuo pačiu optimalų parametrų diapazoną. Elektrinėse užuolaidose naudojama 
naujos kartos išmani PTC šildytuvų technologija. Žiemos metu GUARD oro užuolaidų paskirtis - sumažinti šilumos 
nuostolius patalpoje, o vasaros metu - jos gali dirbti be pajungto aušinamo skysčio, apsaugant nuo patekimo šilto oro iš 
lauko bei dulkių. Nupūtimo atstumas iki 4 m , oro srautas iki 4800m3/h . GUADR gali būti: elektrinės, vandeninės ar 
be šildytuvo. Galima montuoti vertikaliai ir horizontaliai. GUARD oro užuolaidos atitinka pagal visus techninius 
reikalavimus, ekologiškus standartus ir normas. Valdomos reguliatoriumi COMFORT (max 2 oro užuolaidas) .  Garso 
lygis nuo 59 - 61dB, saugos klasė IP21. Gamintojas SONNIGER (Lenkija)

Vandeninės oro užuolaidos

Elektrinės oro užuolaidos

Vandeninės oro užuolaidos be šildytuvo

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +10C  ir vandens temperatūra 9 0/70C
* Max durų aukštis 4m

Priedai

Tipas
Valdymo pultas Comfort
2-eigis vožtuvas ASP/SSP KWS 5,2
Pavara TS lite
Magnetinis durų kontaktas GUARD
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Grįžti į titulinį

Tipas Ilgis L Išmatavimai 
BxHxS 

Oro kiekis 
m3/h (max)

Galia, 
kW

Svoris, 
kg Kaina, vnt

GUARD PRO 150W 1,50 608,5x1500x520 6500,00 33,00 46/44
GUARD PRO 200W 2,00 608,5x2000x520 9000,00 47,00 62/60

GUADR PRO 150E 1,50 608,5x1500x520 6700,00 14,00 45,00
GUARD PRO 200E 2,00 608,5x2000x520 9100,00 21,00 63,00

GUADR PRO 150C 1,50 608,5x1500x520 6800,00 - 37,00
GUARD PRO 200C 2,00 608,5x2000x520 9200,00 - 51,00

Kaina

ORO UŽUOLAIDOS
Pramoninės oro užuolaidos GUARD PRO

GUARD PRO oro užuolaidos skirtos apsaugoti pramoninės paskirties patalpas nuo šilumos praradimo ties pastato 
vartų. Elektrinėse užuolaidose naudojama naujos kartos išmani PTC šildytuvų technologija. Nupūtimo atstumas iki 7,5 
m, oro srautas iki 4800. GUADR PRO gali būti: elektrinės, vandeninės ar be šildytuvo. Galima montuoti vertikaliai ir 
horizontaliai. GUARD PRO oro užuolaidos atitinka pagal visus techninius reikalavimus, ekologiškus standartus ir 
normas. Dažytos milteliniu būdu. Maitinimo plokštė CONTROLBOX - apsaugo nuo nuotėkio, galimybė prijungti durų 
galinį jungiklį ir greičio reguliatorių. Garso lygis nuo 59 - 61dB, saugos klasė IP54. Gamintojas SONNIGER 
(Lenkija)

Vandeninės oro užuolaidos

Elektrinės oro užuolaidos

Vandeninės oro užuolaidos be šildytuvo

* Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra 0C  ir vandens temperatūra 90 /70C
* Max durų aukštis 7,5m

Priedai

Tipas
Valdymo spinta  S3 GUARD PRO
Montavimo kronšteinas GUARD PRO
Durų jungiklis DOORSTOP
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Grįžti į titulinį

Tipas Srovė, A Max galia, prie 
120/90C kW

Oro kiekis 
m3/h 

Greitis
Svoris, 

kg Kaina, vnt

Šildytuvas HEATER ONE 0,58 5-20 1900,00 9,6/10,6
Šildytuvas HEATER R1 1,15 10-30 4100,00 3-jų 10,8/11,9
Šildytuvas HEATER R2 1,15 30-50 3500,00 3-jų 12,7/14,8
Šildytuvas HEATER R3 1,60 50-70 3400,00 3-jų 14,5/16,9
Šildytuvas HEATER MX 1,60 - 5600,00 3-jų 9,20

PRIEDAI:

ORO UŽUOLAIDOS
Vandeninis oro šildytuvas su ventiliatoriumi HEATER

Vandeniniai šildytuvai HEATER - didelio našumo, su
įmontuotu trijų greičių ventiliatorium, kuris kartu su aukšta
vandens šilumokaičio kokybe suteikia platų, bet kartu ir
optimalų parametrų diapazoną. Oro apykaita iki 4100m 3 / h, 
šildymo galia nuo 5 iki 70 kW. Korpusas pagamintas iš
polipropileno EPP putplasčio, reguliuojamos oro krypties
grotelės. Galima montuoti ant sienos (3-8m), lubose (4-12m).
Oro sodintuvas - destrifikatorius HEATER MX - sustabdo
šalto oro kaupimąsi šildomų patalpų viršutinėje zonoje, bei
pakartotinai grąžina šilumą į apačią. Naudojami aukštai
patalpose. Gamintojas SONNIGER (Lenkija)

Šildytuvo HEATER pultelis COMFORT
Šildytuvo HEATER pultelis INTELLIGENT

Signalų skirstytuvas MULTI 6 . Leidžia su vienu COMFORT ar INTELLIGENT pultu valdyti iki 6 HEATER šildytuvų.
Air box maišymo kamera leidžia paimti orą iš lauko.

Standart Air -  maišymo kameros automatika (priešužšaliminis termostatas, sklendžių pavara, valdymo spinta)
HEATER šildytuvo matavimo laikiklis (sukiojamas)
HEATER ONE šildytuvo matavimo laikiklis (sukiojamas)
2-eigis vožtuvas ASP/SSP kvs 5,2
Vožtuvo pavara TS Lite

Signalų skirstytuvas MULTI 6
Maišymo kamera Air box 
Automatika Standart Air
HEATER šildytuvo laikiklis (sukiojamas)
HEATER ONE šildytuvo laikiklis (sukiojamas)
2-eigis vožtuvas ASP/SSP kvs 5,2
Pavara TS Lite

Valdymo pultelis COMFORT . Tai patalpos termostatas ir 3 pakopų ventiliatoriaus valdymas. Vienas valdymo pultas
COMFORT gali valdyti 3 HEATER šildytuvus.

Valdymo pultelis su ekranu INTELLIGENT (elektroninis). Automatinis ventiliatoriaus greičių valdymas. Pasiekus
nustatytą patalpos temperatūrą, mažina ventiliatoriaus apsukas. Turi savaitinį, programuojamą kalendorių. Galima jungti
į pastato BMS. Gali valdyti 2 šildytuvus.
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Grįžti į titulinį

Tipas Izoliacija, 
mm Ilgis, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Triukšmo slopintuvas AKS 100/6 50 0,6 4,10 36,00
Triukšmo slopintuvas AKS 100/9 50 0,9 4,70 46,00
Triukšmo slopintuvas AKS 100/12 50 1,2 5,00 57,00
Triukšmo slopintuvas AKS 125/6 50 0,6 4,50 44,50
Triukšmo slopintuvas AKS 125/9 50 0,9 5,00 52,00
Triukšmo slopintuvas AKS 125/12 50 1,2 7,70 65,00

50Triukšmo slopintuvas AKS 160/6
50

0,6 5,80 49,00
Triukšmo slopintuvas AKS 160/9

50
0,9 6,40 59,00

Triukšmo slopintuvas AKS 160/12
50

1,2 10,00
Triukšmo slopintuvas AKS 200/6 0,6 7,00

Sandėliuojamos pozicijos

► Slopintuvų kaina su 100mm izoliacija, pagal atskirą užklausimą

SLOPINTUVAI
Triukšmo slopintuvai AKS

Slopintuvai AKS montuojami į apvalių ortakių sistemas.
Gerai slopina triukšmą, lengvai montuojami į ortakių sistemą
Slėgio pokytis slopintuvuose beveik toks pat kaip vėdinimo
sistemų ortakiuose. Esant dideliam triukšmo lygiui į apvalių
ortakių sistemą montuojami du slopintuvai. Korpusas
pagamintas iš cinkuotos skardos juostos, kuri sukama į
SPIRO vamzdį. Vidinė pertvara pagaminta iš perforuoto
cinkuotos skardos lakšto ir užpildyta garsą izoliuojančia
mineraline vata. 
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Triukšmo slopintuvas AKS 200/9 50 0,9 10,00 72,00
Triukšmo slopintuvas AKS 200/12 50 1,2 12,00 86,00
Triukšmo slopintuvas AKS 250/6 50 0,6 10,30 67,50
Triukšmo slopintuvas AKS 250/9 50 0,9 13,00 84,00
Triukšmo slopintuvas AKS 250/12 50 1,2 15,00 99,00
Triukšmo slopintuvas AKS 315/6 50 0,6 13,10 80,00

50Triukšmo slopintuvas AKS 315/9
50

0,9 17,20 102,00
Triukšmo slopintuvas AKS 315/12 1,2 24,00 124,00
Triukšmo slopintuvas AKS 400/6 50 0,6 21,00 110,00
Triukšmo slopintuvas AKS 400/9 50 0,9 22,80 141,00
Triukšmo slopintuvas AKS 400/12 50 1,2 32,00 167,00
Triukšmo slopintuvas AKS 500/6 50 0,6 30,00 193,00
Triukšmo slopintuvas AKS 500/9 50 0,9 25,64 174,00
Triukšmo slopintuvas AKS 500/12 50 1,2 29,00 280,00

50Triukšmo slopintuvas AKS 630/9
50

0,9 31,60 224,00
Triukšmo slopintuvas AKS 630/12

50
1,2 35,00 386,00

Triukšmo slopintuvas AKS 800/9
50

0,9 41,00
Triukšmo slopintuvas AKS 800/12 1,2 58,50

73,50
58,00



Grįžti į titulinį

Tipas Izoliacija, 
mm Ilgis, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Triukšmo slopintuvas Mute 100x600 50 600,00 5,20 34,00
Triukšmo slopintuvas Mute 100x900 50 900,00 5,40 44,00
Triukšmo slopintuvas Mute 125x600 50 600,00 7,00 43,60
Triukšmo slopintuvas Mute 125x900 50 900,00 7,20 51,60
Triukšmo slopintuvas Mute 160x600 50 600,00 6,30 52,00
Triukšmo slopintuvas Mute 160x900 50 900,00 8,80 59,30
Triukšmo slopintuvas Mute 200x600 50 600,00 7,50 65,80
Triukšmo slopintuvas Mute 200x900 50 900,00 10,50 87,80
Triukšmo slopintuvas Mute 200x1200 50 1200,00 11,50 116,00
Triukšmo slopintuvas Mute 250x600 50 600,00 9,80 98,00
Triukšmo slopintuvas Mute 250x900 50 900,00 13,60 108,00
Triukšmo slopintuvas Mute 250x1200 50 1200,00 14,50 138,00
Triukšmo slopintuvas Mute 315x600 50 600,00 11,60 126,00
Triukšmo slopintuvas Mute 315x900 50 900,00 16,00 144,00
Triukšmo slopintuvas Mute 315x1200 50 1200,00 20,20 180,00

Ilgis-950mm

Matmenys, 
mm Svoris, kg Kaina, vnt

300x150x950 10,00 65,00
400x200x950 13,00 82,00
500x250x950 17,00 94,00
500x300x950 19,00 102,00
600x300x950 21,00 144,00
600x350x950 23,00 124,00
700x400x950 27,00 152,00
800x500x950 29,00 280,00
1000x500x950 32,00 364,00

SLOPINTUVAI

Triukšmo slopintuvai MUTE

- vidinė medžiaga – poliesterio spunbond (tipas 488/50);
- garsą slopinanti medžiaga – mineralinė vata. Degumo klasė
– A1 (EN 13501) – nedegus.
Testavimo standartai:
- triukšmo slopinimas tikrintas pagal EN ISO 7235;

Slopintuvas SKS 30-15

Stačiakampiai slopintuvai SKS

Slopntuvai SKS montuojami prie stačiakampių kanalinių ventiliatorių arba į stačiakampių ortakių sistemas.
Slopintuvai SKS gerai slopina triukšmą, lengvai montuojami į ortakių sistemą. Esant aukštam triukšmo lygiui, į
stačiakampių ortakių sistemą montuojami keli slopintuvai. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Vidinė
pertvara pagaminta iš perforuoto cinkuotos skardos lakšto. Garso izoliacijai naudojama mineraline vata.

Tipas

- sandarumas nustatytas pagal EN 12234:2005.

Mute slopintuvai lengvai montuojami ant visų vėdinimo
įrenginių, jungiamų į apvalius ortakius. Slopintuvai Mute 
pagaminti pagal unikalią technologiją, kuri lemia
- didelį triukšmo slopinimą – iki 64dB d125 dydžio
slopintuvams;

- patikimiausią sandarumą – klasė D (pagal EN 12234:2005).
- korpusas ir perforuotas vidinis tinklelis – iš cinkuotos
skardos (DX51D+Z275);

Slopintuvai testuoti nepriklausomoje laboratorijoje SIVENTA.

- korozijos klasė - C2 (ISO 12944);

Slopintuvas SKS 40-20

Slopintuvas SKS 100-50

Slopintuvas SKS 50-25
Slopintuvas SKS 50-30
Slopintuvas SKS 60-30
Slopintuvas SKS 60-35
Slopintuvas SKS 70-40
Slopintuvas SKS 80-50
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Grįžti į titulinį

Tipas Izoliacijos 
storis Ilgis, mm Svoris, 

kg/vnt Kaina, vnt

Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-080-0,6 25 600 0,40 34,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-100-0,6 25 600 0,50 35,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-125-0,6 25 600 0,60 36,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-160-0,6 25 600 0,75 37,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-200-0,6 25 600 1,00 49,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-250-0,6 25 600 1,30 56,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-315-0,6 25 600 1,60 65,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-080-1,2 25 1200 0,70 40,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-100-1,2 25 1200 0,80 41,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-125-1,2 25 1200 1,00 42,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-160-1,2 25 1200 1,20 44,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-200-1,2 25 1200 1,60 56,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-250-1,2 25 1200 1,90 65,00
Lankstus triukšmo slopintuvas Aku-Comp-315-1,2 25 1200 2,10 77,00

Sandėliuojamos pozicijos

► Pagal atskirą užklausimą galime pateikti lanksčius slopintuvus AKU-COMP ALU be PVC dangos
► Pagal atskirą užklausimą galime pateikti lanksčius slopintuvus su 50mm izoliacija

SLOPINTUVAI

Lankstūs triukšmo slopintuvai su flanšais AKU-COMP 

Tarp perforuotos vidinės sienelės ir išorinio apdangalo yra 
25 mm arba 50 mm vatos sluoksnis. Viršutinis apdangalas 
polietileninis (gali būti aliumininis). Sujungimui su ortakiais
galuose turi metalinius žiedus. Eksploatacijos metu
slopintuvas turi būti ištemptas.  Atitinka SS-EN ISO 7235
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Grįžti į titulinį

Sklendė DSL 100 200x165 0,57 10,00
Sklendė DSL 125 200x190 0,60 10,50
Sklendė DSL 160 200x225 0,74 12,00
Sklendė DSL 200 200x265 1,00 13,00
Sklendė DSL 250 200x315 1,20 15,30
Sklendė DSL 315 240x380 1,51 18,80
Sklendė DSL 400 240x470 2,90 38,00
Sklendė DSL 500 240x565 3,80 47,80
Sklendė DSL 630 240x695 12,50 67,00

Sandėliuojamos pozicijos

Sklendė DTL 100 90x80 0,64 11,00
Sklendė DTL 125 90x80 0,77 12,00
Sklendė DTL 160 90x80 0,93 14,00
Sklendė DTL 200 90x80 1,17 15,80
Sklendė DTL 250 140x80 1,50 19,00
Sklendė DTL 315 140x80 2,02 24,00
Sklendė DTL 400 120x100 3,40 42,00

Sandėliuojamos pozicijos

Sklendė SK 100 200x165 0,57 10,60
Sklendė SK 125 200x190 0,60 11,00
Sklendė SK 160 200x225 0,74 13,00
Sklendė SK 200 200x265 1,00 15,80
Sklendė SK 250 200x315 1,20 19,80
Sklendė SK 315 240x380 1,51 20,00
Sklendė SK 400 240x470 2,90 38,00
Sklendė SK 500 240x565 3,80 52,00
Sklendė SK 630 240x695 12,50 76,00

Sandėliuojamos pozicijos

Sandarios uždarymo sklendės DTL

SKLENDĖS
Uždarymo sklendės DSL

Sklendės DSL, DTL, skirtos oro srauto uždarymui, reguliavimui, lengvai montuojamos į apvalių ortakių sistemą. Gali 
būti montuojamos bet kokioje padėtyje. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Uždarymo sparneliai 0-90º kampu 
gali būti pasukami rankenėle (sklendėms SK rankenėlė pritvirtinta vienu varžtu). Sklendė yra suprojektuota taip, kad 
sukeltų kuo mažiau triukšmo. Sklendės DTL uždarymo sparneliai aptraukti gumine tarpine juosta, užsandarinančia 
uždarytą sklendę.

Tipas LxH, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Tipas LxE, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Uždarymo sklendės SK

Tipas LxH, mm Svoris, vnt Kaina, vnt
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Grįžti į titulinį

Atbulinės traukos sklendė RSK 100 88 0,13 5,80
Atbulinės traukos sklendė RSK 125 88 0,17 6,60
Atbulinės traukos sklendė RSK 160 88 0,24 8,50
Atbulinės traukos sklendė RSK 200 88 0,29 9,90
Atbulinės traukos sklendė RSK 250 128 0,68 15,90
Atbulinės traukos sklendė RSK 315 128 0,81 20,20
Atbulinės traukos sklendė RSK 400 197 1,68 40,50
Atbulinės traukos sklendė RSK 500 2,76 60,30
Atbulinės traukos sklendė RSK 630 3,61 140,00

Sandėliuojamos pozicijos

Sklendė IRIS 100 165x30x110 0,5 25,00
Sklendė IRIS 125 188x30x110 0,7 27,00
Sklendė IRIS 160 230x30x110 0,9 35,00
Sklendė IRIS 200 285x30x110 1,4 39,00
Sklendė IRIS 250 335x40x132 2,1 58,00
Sklendė IRIS 315 410x40x132 3,5 70,00
Sklendė IRIS 400 525x50x155 6,4 152,00

Atbulinės traukos sklendės RSK

RSK skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi. Montuojamos į apvalių ortakių sistemą. Sklendės korpusas
pagamintas iš cinkuotos skardos. Sparneliai iš aliuminio, uždaromi spyruokle. Sklendes RSK reikia montuoti kaip
parodyta paveikslėlyje ašis stovi vertikaliai viduje įmontuoto gumos žiedo.

Tipas

SKLENDĖS

IRIS - sklendės turi reguliavimo diafragmą, kuri gali būti pilnai atidaroma, o tai reiškia, kad išvalymui iš vidaus 
nereikia jokių papildomų atidaromų durelių. Diafragminiu mechanizmu išvengiama sūkurių ir papildomo triukšmo. 
Galimi dydžiai: Ø80-800. Šios sklendės turi žemą triukšmo lygį, centruotai suformuotą oro srautą ir fiksuotus 
matavimo taškus, skirti tikslių matavimų atlikimui. Skirtos matuoti ir reguliuoti oro srautą vėdinimo kanale.

L, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Tipas DxAxL, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Reguliavimo ir matavimo sklendės IRIS
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Tipas Kaina, vnt 
Sklendė RSKPM 100 23,80 
Sklendė RSKPM 125 25,80 
Sklendė RSKPM 160 30,00 

Sandarumas: integruotas magnetas laiko auselę, taip blokuojamas oro srauto judėjimas į patalpą, kai
ventiliatorius yra išjungtas. Komfortas: magnetas tvirtai laiko auselę, todėl nėra "klapsėjimo" garso.

Sandėliuojamos pozicijos

ATBULINIS TRAUKOS SKLENDĖ SU MAGNETU (RSKPM) 



Grįžti į titulinį

Sklendė SKG-A 100 200x165 0,64 14,00
Sklendė SKG-A  125 200x190 0,77 13,90
Sklendė SKG-A  160 200x225 0,93 15,00
Sklendė SKG-A  200 200x265 1,17 17,60
Sklendė SKG-A  250 200x315 1,5 18,90
Sklendė SKG-A  315 240x380 2,02 24,90
Sklendė SKG-A  400 240x470 3,4 42,60
Sklendė SKG-A 500 240x565 4,98 46,00
Sklendė SKG-A 630 240x695 12,5 70,00

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas Ilgis, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Vožt.ugnies UVA 120 100  40 386 1,6 56,00
Vožt.ugnies UVA 120 125  40 386 2 58,00
Vožt.ugnies UVA 120 160  40 386 2,6 60,00
Vožt.ugnies UVA 120 200  40 386 3,3 67,00
Vožt.ugnies UVA 120 250  40 386 4,3 73,00
Vožt.ugnies UVA 120 315  40 386 5,6 88,00
Vožt.ugnies UVA 120 400  65 505 9 127,00
Vožt.ugnies UVA 120 500  65 505 12,3 146,00

Sandarios uždarymo sklendės SKG-A (pritaikytos pavarai montuoti)

► Kainos didesnių diametrų pagal užklausimą
SKLENDĖS

► Kainos didesnių diametrų, stačiakampės, ar su pavaromis pagal užklausimą

Ugnies vožtuvai UVA su išsilydančiu elementu 

UVA paskirtis uždaryti vėdinimo kanalus, siekiant apriboti ugnies ir degimo produktų plitimą patalpose. Jie gali būti 
montuojami tiek vertikaliuose, tiek horizontaliuose vamzdynų sistemose. Priešgaisrinės sklendės (vožtuvai) pagal 
atsparumą ugniai skirstomos į klases E;EI; EI-S;E-S. Pagal veikimo principą skirstomi į mechaninius (shut-off) ir su 
elektros pavara (24V arba 230V).

Tipas LxH, mm Svoris, vnt Kaina, vnt
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UGNIAI ATSPARI  SKLENDĖ (KVR-R) 

Skirtos oro tiekimo ar išmetimo kanalų sistemoms. Oro kiekis nuo 15 iki 700 m³ / h slėgio intervalu nuo 50 iki 250 Pa. 
Oro srautas gali būti lengvai reguliuojamas kiekvieno vožtuvo oro srauto diapazone. Max darbinė temperatūra 60 ° C. 

Tipas Galimi oro kiekiai, m3/h Kaina, vnt 
Sklendė KVR-R 100 – 1 15-30-45 15,20 
Sklendė KVR-R 100 – 2 50 15,20 
Sklendė KVR-R 100 – 3 60-75-90 15,20 
Sklendė KVR-R 100 – 4 100 15,20 
Sklendė KVR-R 125 – 1 15-30-45 17,40 
Sklendė KVR-R 125 – 2 50 17,40 
Sklendė KVR-R 125 – 3 60-75-90 17,40 
Sklendė KVR-R 125 – 4 100 17,40 
Sklendė KVR-R 125 – 5 120-150-180 17,40 
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Grįžti į titulinį

Tipas BxH, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Sklendė SSK 200-200 200x200 3,00
Sklendė SSK 250-200 250x200 3,00
Sklendė SSK 250-250 250x250 3,00
Sklendė SSK 300-200 300x200 3,00
Sklendė SSK 300-250 300x250 3,00
Sklendė SSK 300-300 300x300 3,00
Sklendė SSK 400-200 400x200 3,50
Sklendė SSK 400-250 400x250 3,50
Sklendė SSK 400-300 400x300 3,50
Sklendė SSK 400-350 400x350 3,80
Sklendė SSK 400-400 400x400 4,00
Sklendė SSK 500-200 500x200 4,00
Sklendė SSK 500-250 500x250 3,60
Sklendė SSK 500-300 500x300 4,00
Sklendė SSK 500-350 500x350 4,50
Sklendė SSK 500-400 500x400 5,00
Sklendė SSK 500-500 500x500 6,00
Sklendė SSK 600-200 600x200 4,60
Sklendė SSK 600-250 600x250 4,60
Sklendė SSK 600-300 600x300 5,00
Sklendė SSK 600-350 600x350 5,00
Sklendė SSK 600-400 600x400 5,50
Sklendė SSK 600-500 600x500 6,50
Sklendė SSK 600-600 600x600 7,00
Sklendė SSK 700-200 700x200 5,00
Sklendė SSK 700-300 700x300 5,50
Sklendė SSK 700-350 700x350 5,70
Sklendė SSK 700-400 700x400 6,00
Sklendė SSK 700-500 700x500 7,00
Sklendė SSK 700-600 700x600 8,00
Sklendė SSK 700-700 700x700 9,00
Sklendė SSK 800-200 800x200 5,60
Sklendė SSK 800-250 800x250 5,80
Sklendė SSK 800-300 800x300 6,00
Sklendė SSK 800-350 800x350 6,50
Sklendė SSK 800-400 800x400 7,00
Sklendė SSK 800-500 800x500 8,00
Sklendė SSK 800-600 800x600 9,00

Pastaba: 

SKLENDĖS
Stačiakampės sklendės SSK 

Sklendės SSK stačiakampiams ortakiams skirtos oro srauto uždarymui. Sklendės pagamintos iš aliuminio profilių, 
aliuminio mentelių, sandarinamų gumomis. Mentelių valdymo mechanizmas gaminamas iš stiklo pluošto. Sandarinimo 
medžiaga užtikrina sklendės sandarumą. Sklendės tinkamos naudoti temperatūros diapazone nuo -40º iki +80ºC. Šių 
sklendžių flanšų sistema tokia pat kaip ir stačiakampių ortakių ar ventiliatorių, todėl lengvai montuojamos. 

► SSK rankenėlės kaina 1.44€,
► Su izoliuotomis mentėmis, kainos koeficientas – 1.5.
► Didesnių sklendžių kainos paskaičiuojamos pateikus užklausą
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45,00
61,00
45,00
61,00
61,00
51,00
68,00
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80,00
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94,00
99,00
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103,00
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99,00
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81,00
100,00
100,00
107,00
107,00
111,00
131,00
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Grįžti į titulinį

Tipas DxAxL, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Sklendė SSK 800-700 800x700 10,00
Sklendė SSK 800-800 800x800 11,00
Sklendė SSK 1000-200 1000-200 7,00
Sklendė SSK 1000-250 1000-250 7,00
Sklendė SSK 1000-300 1000-300 7,50
Sklendė SSK 1000-350 1000-350 8,00
Sklendė SSK 1000-400 1000-400 8,00
Sklendė SSK 1000-500 1000-500 10,00
Sklendė SSK 1000-600 1000-600 11,00
Sklendė SSK 1000-700 1000-700 12,00
Sklendė SSK 1000-800 1000-800 13,00
Sklendė SSK 1000-1000 1000-1000 16,00
Sklendė SSK 1200-200 1200-200 8,00
Sklendė SSK 1200-250 1200-250 8,40
Sklendė SSK 1200-300 1200-300 8,50
Sklendė SSK 1200-350 1200-350 9,00
Sklendė SSK 1200-400 1200-400 10,00
Sklendė SSK 1200-500 1200-500 11,00
Sklendė SSK 1200-600 1200-600 13,00
Sklendė SSK 1200-700 1200-700 14,00
Sklendė SSK 1200-800 1200-800 16,00
Sklendė SSK 1200-1000 1200-1000 19,00
Sklendė SSK 1200-1200 1200-1200 22,00
Sklendė SSK 1400-200 1400-200 8,00
Sklendė SSK 1400-250 1400-250 9,00
Sklendė SSK 1400-300 1400-300 9,00
Sklendė SSK 1400-350 1400-350 10,00
Sklendė SSK 1400-400 1400-400 11,00
Sklendė SSK 1400-500 1400-500 13,00
Sklendė SSK 1400-600 1400-600 15,00
Sklendė SSK 1400-700 1400-700 16,00
Sklendė SSK 1400-800 1400-800 18,00
Sklendė SSK 1400-1000 1400-1000 22,00
Sklendė SSK 1400-1200 1400-1200 25,00
Sklendė SSK 1400-1400 1400-1400 29,00

Pastaba: 

SKLENDĖS

► SSK rankenėlės kaina 1.44€,

Stačiakampė sklendės SSK 

► Su izoliuotomis mentėmis, kainos koeficientas – 1.5.
► Didesnių sklendžių kainos paskaičiuojamos pateikus užklausą
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132,00
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155,00
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256,00
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Grįžti į titulinį

Tipas DxAxL, mm Svoris, vnt Kaina, vnt

Sklendė SSK 1000-900 1000-900 15,00
Sklendė SSK 1200-900 1200-900 18,00
Sklendė SSK 1200-1100 1200-1100 21,00
Sklendė SSK 1300-200 1300-200 8,00
Sklendė SSK 1300-250 1300-250 8,00
Sklendė SSK 1300-300 1300-300 9,00
Sklendė SSK 1300-350 1300-350 10,00
Sklendė SSK 1300-400 1300-400 11,00
Sklendė SSK 1300-450 1300-450 12,00
Sklendė SSK 1300-500 1300-500 13,00
Sklendė SSK 1300-600 1300-600 14,00
Sklendė SSK 1300-700 1300-700 15,00
Sklendė SSK 1300-800 1300-800 17,00
Sklendė SSK 1300-900 1300-900 19,00
Sklendė SSK 1300-1000 1300-1000 20,00
Sklendė SSK 1300-1100 1300-1100 21,00
Sklendė SSK 1300-1200 1300-1200 23,00
Sklendė SSK 1300-1300 1300-1300 24,00
Sklendė SSK 1400-900 1400-900 20,00
Sklendė SSK 1400-1100 1400-1100 23,00
Sklendė SSK 1400-1300 1400-1300 27,00
Sklendė SSK 1500-200 1500-200 9,00
Sklendė SSK 1500-250 1500-250 10,00
Sklendė SSK 1500-300 1500-300 10,00
Sklendė SSK 1500-350 1500-350 11,00
Sklendė SSK 1500-400 1500-400 12,00
Sklendė SSK 1500-450 1500-450 13,00
Sklendė SSK 1500-500 1500-500 14,00
Sklendė SSK 1500-600 1500-600 15,00
Sklendė SSK 1500-700 1500-700 17,00
Sklendė SSK 1500-800 1500-800 18,00
Sklendė SSK 1500-900 1500-900 21,00
Sklendė SSK 1500-1000 1500-1000 23,00
Sklendė SSK 1500-1100 1500-1100 24,00
Sklendė SSK 1500-1200 1500-1200 26,00
Sklendė SSK 1500-1300 1500-1300 28,00
Sklendė SSK 1500-1400 1500-1400 30,00
Sklendė SSK 1500-1500 1500-1500 34,00

Pastaba: Rankenėlių SSK sklendėms kaina 1.44€ , Su izoliuotomis mentėmis, kainos koeficientas – 1.5. Didesnių sklendžių kainos
paskaičiuojamos pateikus užklausą

Stačiakampė sklendės SSK 

SKLENDĖS
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Grįžti į titulinį

Grotelės KSH N 225-75 Spiro 225-75 1,00 23,00
Grotelės KSH N 225-125 Spiro 225-125 2,00 25,00
Grotelės KSH N 225-225 Spiro 225x225 2,30 29,00
Grotelės KSH N 325-75 Spiro 325-75 2,00 27,00
Grotelės KSH N 325-125 Spiro 325-125 2,00 30,00
Grotelės KSH N 325-225 Spiro 325-225 2,00 36,00
Grotelės KSH N 325-325 Spiro 328x328 2,30 39,00
Grotelės KSH N 425-75 Spiro 425-75 2,00 30,00
Grotelės KSH N 425-125 Spiro 425-125 3,00 34,00
Grotelės KSH N 425-225 Spiro 425-225 3,00 42,00
Grotelės KSH N 425-325 Spiro 425x325 3,50 47,00
Grotelės KSH N 425-425 Spiro 425x425 4,00 54,00
Grotelės KSH N 525-75 Spiro 525-75 4,00 35,00
Grotelės KSH N 525-125 Spiro 525-125 4,00 40,00
Grotelės KSH N 525-225 Spiro 525-225 4,50 48,00
Grotelės KSH N 525-325 Spiro 525x325 5,00 52,00
Grotelės KSH N 525-425 Spiro 525x425 5,50 58,00
Grotelės KSH N 625-75 Spiro 625-75 4,50 46,00
Grotelės KSH N 625-125 Spiro 625-125 5,00 52,00
Grotelės KSH N 625-225 Spiro 625-225 5,00 61,00
Grotelės KSH N 625-325 Spiro 625-325 6,00 66,00
Grotelės KSH N 625-425 Spiro 625x425 6,50 74,00
Grotelės KSH N 825-75 Spiro 825-75 5,50 54,00
Grotelės KSH N 825-125 Spiro 825-125 5,50 60,00
Grotelės KSH N 825-225 Spiro 825-225 3,00 72,00
Grotelės KSH N 825-325 Spiro 825x325 5,00 76,00
Grotelės KSH N 825-425 Spiro 825x425 6,00 89,00
Grotelės KSH N 1025-75 Spiro 1025-75 8,00 72,00
Grotelės KSH N 1025-125 Spiro 1025-125 8,00 81,00
Grotelės KSH N 1025-225 Spiro 1025-225 8,00 101,00
Grotelės KSH N 1025-325 Spiro 1025x325 9,00 92,00
Grotelės KSH N 1025-425 Spiro 1025x425 9,30 109,00
Grotelės KSH N 1225-75 Spiro 1225-75 8,50 92,00
Grotelės KSH N 1225-125 Spiro 1225-125 9,00 84,00
Grotelės KSH N 1225-225 Spiro 1225-225 9,50 103,00
Grotelės KSH N 1225-325 Spiro 1225-325 9,50 114,00
Grotelės KSH N 1225-425 Spiro 1225-425 10,00 139,00

Sandėliuojamos pozicijos

► Dėl didesnių matmenų teirautis atskiru užklausimu
► UŽSAKANT  būtina nurodyti ortakio diametrą, ant kurio bus montuojamos grotelės;

GROTELĖS
Vidinės grotelės apvaliems ortakiams KSH N

Grotelės KSH N – skirtos oro padavimui ir šalinimui, montuojamos apvaliuose ortakiuose. Grotelės yra reguliuojamos su
sklende. Viengubo reguliavimo grotelių mentelės padeda užtikrinti reikiamą oro kryptį ir padeda sumažinti skersvėjų
susidarymą darbo zonoje, palengvina sistemos balansavimą. Visos grotelės gaminamos iš cinkuotos skardos. Grotelės gali
būti dažomos milteliniu būdu pagal RAL paletę.

Tipas Išmatavimai, 
BxH mm Svoris, kg Kaina, vnt
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Grįžti į titulinį

Grotelės AGO 100 100 0,03 6,20
Grotelės AGO 125 125 0,05 6,60
Grotelės AGO 160 160 0,07 8,20
Grotelės AGO 200 200 0,10 9,80
Grotelės AGO 250 250 0,14 13,00
Grotelės AGO 315 315 0,19 16,00

● pagamintos iš cinkuoto plieno Grotelės AGO 400 400 0,30 22,00
Grotelės AGO 500 500 0,31 35,00

tinklelio Grotelės AGO 630 630 0,32 61,00
● tvirtinamos varžtais Grotelės AGO 800 800 0,35 84,00

Grotelės ALU 100 131x19x2,5 0,10 4,90
Grotelės ALU 125 153x20x3,0 0,18 6,00
Grotelės ALU 160 189x19x4,0 0,30 9,00
Grotelės ALU 200 233x20x5,0 0,50 12,00
Grotelės ALU 250 279x22x6,0 1,00 23,00
Grotelės ALU 315 353x21x6,5 1,50 34,00
Grotelės ALU 400 435x22x7,0 3,00 62,00

100 0,05 18,00
125 0,06 23,00
160 0,08 28,00
200 0,15 45,00
250 0,20

GROTELĖS
Apsauginė grotelės AGO

Lauko grotelės ALU

Grotelės ALU – iš aliuminio lydinio, kuriame yra tinklas, apsaugantis nuo vabzdžių ir nuolaužų. 

Grotelės AGO - naudojamas apvalių kanalų ventiliatorių ir ventiliacinių sistemų apsaugai.

Tipas Skersmuo, 
mm Svoris, kg Kaina, vnt

Tipas Išmatavimai 
DxCxH, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Lauko grotelės VLA, nerūdijančio plieno AISI 304

VLA - vėdinimo grotelės nerūdijančio plienos ir skirtos montuoti pastatų išorėje ir agresyviose patalpose (didelė dregmė,
naudojamos dezinfekavimo priemonės ir pan.). Komplektuojama su sandarinimo tarpine. Su metaliniu tinkleliu nuo
vabzdžių.

Tipas Skersmuo, mm Svoris, kg Kaina, vnt
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Lauko grotelės DECOR

Tipas Išmatavimai,  
D mm 

Kaina, 
vnt 

DECOR
155 x 155 100 7,60 

DECOR
185x185 150 8,45 

Grotelės VLA 100 nerūd.pl
Grotelės VLA 125 nerūd.pl
Grotelės VLA 160 nerūd.pl
Grotelės VLA 200 nerūd.pl
Grotelės VLA 250 nerūd.pl

DSG LAUKO GROTELĖS

Tipas Kaina, vnt 
DSG 125 25,80 

Lauko ventiliacijos grotelės iš nerūdijančio
plieno, su atbuline sklende.



Grįžti į titulinį

Tipas Išmatavimai 
BxH, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Grotelės LG 200-200 lauko 200x200 1,80
Grotelės LG 300-200 lauko 300x200 2,30
Grotelės LG 300-300 lauko 300x300 3,00
Grotelės LG 400-200 lauko 400x200 2,80
Grotelės LG 400-300 lauko 400x300 3,60
Grotelės LG 400-400 lauko 400x400 4,50
Grotelės LG 500-300 lauko 500x300 4,20
Grotelės LG 500-400 lauko 500x400 5,20
Grotelės LG 500-500 lauko 500x500 6,20
Grotelės LG 600-300 lauko 600x300 4,90
Grotelės LG 600-400 lauko 600x400 6,00
Grotelės LG 600-500 lauko 600x500 7,10
Grotelės LG 600-600 lauko 600x600 8,30
Grotelės LG 600-700 lauko 600x700 9,40
Grotelės LG 700-300 lauko 700x300 5,50
Grotelės LG 700-400 lauko 700x400 6,80
Grotelės LG 700-500 lauko 700x500 8,10
Grotelės LG 700-600 lauko 700x600 9,30
Grotelės LG 700-700 lauko 700x700 10,60
Grotelės LG 800-400 lauko 800x400 7,50
Grotelės LG 800-500 lauko 800x500 9,00
Grotelės LG 800-600 lauko 800x600 10,40
Grotelės LG 800-800 lauko 800x800 13,20
Grotelės LG 1000-400 lauko 1000x400 9,10
Grotelės LG 1000-500 lauko 1000x500 10,80
Grotelės LG 1000-600 lauko 1000x600 12,50
Grotelės LG 1000-700 lauko 1000x700 14,20
Grotelės LG 1000-800 lauko 1000x800 15,90
Grotelės LG 1000-1000 lauko 1000x1000 19,30
Grotelės LG 1000-1400 lauko 1000x1400 26,20
Grotelės LG 1200-500 lauko 1200x500 12,60
Grotelės LG 1200-700 lauko 1200x700 16,60
Grotelės LG 1200-1000 lauko 1200x1000 22,60
Grotelės LG 1200-1200 lauko 1200x1200 26,50
Grotelės LG 1400-1000 lauko 1400x1000 25,80

Lauko grotelės LG
GROTELĖS

Lauko grotelės LG – skirtos montuoti sienose, lauko pusėje oro paėmimui. Grotų konstrukcija (tinklelis) apsaugo nuo lietaus ir 
sniego. Lauko grotos pagamintos iš cinkuoto plieno, turi nuožulniai sumontuotas menteles, neleidžiančias petekti vandeniui į 
ortakių vidų. Sumontuotas tinklelis, kuris apsaugo ortakių sistemą nuo šiukšlių pateikimo į vidų. Žingsnis tarp plunksnų - 50 
mm. Gaminamos iš 275 g/m2 cinkuoto:: DX51D markės lakštinio plieno ir tinklelio. Grotelės gali būti dažomos milteliniu būdu
pagal RAL paletę.

► Lgd  – cinkuotos lauko grotelės, padengtos milteline danga, pagal pageidaujamą RAL kodą;
► Grotelių nuo 1000x1000  dažymo (standartiniais RAL 7040  ir RAL 9010)  kainos koeficientas: K-1,3
► Grotelių nuo 1m2   matmenų grotelių dažymo (nestandartiniais RAL)  kainos koeficientas: K-1,5
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Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, kg Rėmelio 
RM kaina Kaina, vnt

Grotelės KSHd 100x100 0,80 2,9 14,00
Grotelės KSHd 200x100 0,90 2,9 15,00
Grotelės KSHd 300x100 1,30 3,4 16,00
Grotelės KSHd 400x100 1,50 3,7 18,00
Grotelės KSHd 500x100 1,70 4,2 19,00
Grotelės KSHd 600x100 1,90 4,7 23,00
Grotelės KSHd 800x100 2,20 5,3 27,50
Grotelės KSHd 1000x100 2,60 6,6 33,00
Grotelės KSHd 1200x100 3,00 7,9 41,00
Grotelės KSHd 200x200 1,20 3,4 18,00
Grotelės KSHd 300x200 1,50 3,7 19,00
Grotelės KSHd 400x200 1,80 4,2 21,00
Grotelės KSHd 500x200 2,00 4,7 23,00
Grotelės KSHd 600x200 2,30 5,3 29,00
Grotelės KSHd 800x200 3,10 6,6 35,00
Grotelės KSHd 1000x200 3,90 7,9 44,00
Grotelės KSHd 1200x200 4,70 9,2 51,00
Grotelės KSHd 300x300 2,20 4,2 22,00
Grotelės KSHd 400x300 2,50 4,7 23,00
Grotelės KSHd 500x300 2,90 5,3 27,00
Grotelės KSHd 600x300 3,30 6,6 34,50
Grotelės KSHd 800x300 4,10 7,9 41,00
Grotelės KSHd 1000x300 4,90 9,2 50,00
Grotelės KSHd 1200x300 5,70 10,5 56,00
Grotelės KSHd 400x400 3,50 5,3 28,00
Grotelės KSHd 500x400 3,80 6,6 29,00
Grotelės KSHd 600x400 4,40 7,9 39,50
Grotelės KSHd 800x400 5,30 9,2 47,50
Grotelės KSHd 1000x400 6,30 10,5 58,00
Grotelės KSHd 1200x400 7,30 12,6 69,50
Grotelės KSHd 500x500 4,50 7,9 34,00
Grotelės KSHd 600x500 5,00 9,2 44,00
Grotelės KSHd 800x500 6,20 10,5 54,00
Grotelės KSHd 1000x500 6,90 12,6 66,00
Grotelės KSHd 1200x500 7,60 14,7 73,00
Grotelės KSHd 600x600 6,00 10,5 55,00
Grotelės KSHd 800x600 6,90 12,6 62,00
Grotelės KSHd 1000x600 7,50 14,7 74,00
Grotelės KSHd 1200x600 8,00 17,9 86,50

Sandėliuojamos pozicijos
PASTABOS:

Grotelės stačiakampiams ortakiams KSHd
Grotelės KSHd – naudojamos orui tiekti/šalinti, montuojamos vidaus sienose. Pagamintos iš cinkuotos skardos, dažytos baltai
(RAL 9010). Grotelės KSHd - viengubo reguliavimo; KSHd V – dvigubo reguliavimo; KSHd V P dvigubo reguliavimo su
sklende.

GROTELĖS

► Grotelės gali būti ir nedažytos.
► Grotelių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas: K-1,5
► Grotelių kaina pateikta be RM rėmelio
► Grotelių storis: KSHd-30mm; KSHd V-50mm; KSHd P-70mm; KSHd V P-90mm
► Pagal atskirą užklausimą tiekiame groteles su vertikaliomis mentelėmis :  KSVd
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Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, kg Rėmelio 
RM kaina Kaina, vnt

Grotelės KSHd V 100x100 0,85 2,9 16,50
Grotelės KSHd V 200x100 0,95 2,9 19,00
Grotelės KSHd V 300x100 1,35 3,4 20,50
Grotelės KSHd V 400x100 1,55 3,7 21,50
Grotelės KSHd V 500x100 1,75 4,2 26,00
Grotelės KSHd V 600x100 1,95 4,7 32,50
Grotelės KSHd V 800x100 2,25 5,3 37,50
Grotelės KSHd V 1000x100 2,65 6,6 46,50
Grotelės KSHd V 1200x100 3,05 7,9 59,50
Grotelės KSHd V 200x200 1,25 3,4 22,00
Grotelės KSHd V 300x200 1,55 3,7 25,00
Grotelės KSHd V 400x200 1,85 4,2 26,50
Grotelės KSHd V 500x200 2,05 4,7 31,00
Grotelės KSHd V 600x200 2,35 5,3 36,50
Grotelės KSHd V 800x200 3,15 6,6 47,00
Grotelės KSHd V 1000x200 3,95 7,9 58,50
Grotelės KSHd V 1200x200 4,75 9,2 70,50
Grotelės KSHd V 300x300 2,25 4,2 29,00
Grotelės KSHd V 400x300 2,55 4,7 31,50
Grotelės KSHd V 500x300 2,95 5,3 36,50
Grotelės KSHd V 600x300 3,35 6,6 47,50
Grotelės KSHd V 800x300 4,15 7,9 58,00
Grotelės KSHd V 1000x300 4,95 9,2 69,50
Grotelės KSHd V 1200x300 5,75 10,5 79,50
Grotelės KSHd V 400x400 3,55 5,3 39,00
Grotelės KSHd V 500x400 3,85 6,6 44,50
Grotelės KSHd V 600x400 4,45 7,9 58,50
Grotelės KSHd V 800x400 5,35 9,2 68,50
Grotelės KSHd V 1000x400 6,35 10,5 79,50
Grotelės KSHd V 1200x400 7,35 12,6 72,00
Grotelės KSHd V 500x500 4,55 7,9 52,00
Grotelės KSHd V 600x500 5,05 9,2 69,00
Grotelės KSHd V 800x500 6,25 10,5 56,00
Grotelės KSHd V 1000x500 6,95 12,6 99,50
Grotelės KSHd V 1200x500 7,65 14,7 120,50
Grotelės KSHd V 600x600 6,05 10,5 74,50
Grotelės KSHd V 800x600 6,95 12,6 91,50
Grotelės KSHd V 1000x600 7,55 14,7 110,00
Grotelės KSHd V 1200x600 8,05 17,9 128,00

Sandėliuojamos pozicijos
PASTABOS:

GROTELĖS

► Grotelės gali būti ir nedažytos.
► Grotelių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas: K-1,5
► Grotelių kaina pateikta be RM rėmelio

Grotelės stačiakampiams ortakiams KSHd V 

Grotelės KSHd – naudojamos orui tiekti/šalinti, montuojamos vidaus sienose. Pagamintos iš cinkuotos skardos, dažytos baltai
(RAL 9010). Grotelės KSHd - viengubo reguliavimo; KSHd V – dvigubo reguliavimo; KSHd V P dvigubo reguliavimo su
sklende.

► Grotelių storis: KSHd-30mm; KSHd V-50mm; KSHd P-70mm; KSHd V P-90mm
► Pagal atskirą užklausimą tiekiame groteles su vertikaliomis mentelėmis :  KSVd
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Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, kg Rėmelio 
RM kaina Kaina, vnt

Grotelės KSHd P 100x100 0,95 2,9 21,00
Grotelės KSHd P 200x100 1,10 2,9 22,00
Grotelės KSHd P 300x100 1,45 3,4 26,00
Grotelės KSHd P 400x100 1,65 3,7 29,50
Grotelės KSHd P 500x100 1,85 4,2 36,00
Grotelės KSHd P 600x100 2,05 4,7 44,50
Grotelės KSHd P 800x100 2,35 5,3 52,00
Grotelės KSHd P 1000x100 2,75 6,6 70,00
Grotelės KSHd P 1200x100 3,15 7,9 88,50
Grotelės KSHd P 200x200 1,35 3,4 28,50
Grotelės KSHd P 300x200 1,65 3,7 30,00
Grotelės KSHd P 400x200 1,95 4,2 36,50
Grotelės KSHd P 500x200 2,15 4,7 41,50
Grotelės KSHd P 600x200 2,45 5,3 56,00
Grotelės KSHd P 800x200 3,25 6,6 68,50
Grotelės KSHd P 1000x200 4,05 7,9 89,50
Grotelės KSHd P 1200x200 4,85 9,2 109,50
Grotelės KSHd P 300x300 2,35 4,2 36,50
Grotelės KSHd P 400x300 2,65 4,7 42,00
Grotelės KSHd P 500x300 3,05 5,3 50,50
Grotelės KSHd P 600x300 3,45 6,6 59,00
Grotelės KSHd P 800x300 4,25 7,9 81,00
Grotelės KSHd P 1000x300 5,05 9,2 110,00
Grotelės KSHd P 1200x300 5,85 10,5 121,50
Grotelės KSHd P 400x400 3,65 5,3 41,50
Grotelės KSHd P 500x400 3,95 6,6 62,00
Grotelės KSHd P 600x400 4,55 7,9 84,00
Grotelės KSHd P 800x400 5,45 9,2 100,00
Grotelės KSHd P 1000x400 6,45 10,5 122,00
Grotelės KSHd P 1200x400 7,45 12,6 142,50
Grotelės KSHd P 500x500 4,65 7,9 90,00
Grotelės KSHd P 600x500 5,15 9,2 101,00
Grotelės KSHd P 800x500 6,35 10,5 121,00
Grotelės KSHd P 1000x500 7,05 12,6 149,00
Grotelės KSHd P 1200x500 7,75 14,7 172,50
Grotelės KSHd P 600x600 6,15 10,5 110,00
Grotelės KSHd P 800x600 7,05 12,6 128,00
Grotelės KSHd P 1000x600 7,65 14,7 162,00
Grotelės KSHd P 1200x600 8,15 17,9 180,00

PASTABOS:

GROTELĖS
Grotelės stačiakampiams ortakiams KSHd P (su sklende)

Grotelės KSHd – naudojamos orui tiekti/šalinti, montuojamos vidaus sienose. Pagamintos iš cinkuotos skardos, dažytos baltai
(RAL 9010). Grotelės KSHd - viengubo reguliavimo; KSHd V – dvigubo reguliavimo; KSHd V P dvigubo reguliavimo su
sklende.

► Grotelės gali būti ir nedažytos.
► Grotelių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas: K-1,5
► Grotelių kaina pateikta be RM rėmelio
► Grotelių storis: KSHd-30mm; KSHd V-50mm; KSHd P-70mm; KSHd V P-90mm
► Pagal atskirą užklausimą tiekiame groteles su vertikaliomis mentelėmis :  KSVd
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Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, kg Rėmelio 
RM kaina Kaina, vnt

Grotelės KSHd V P 100x100 0,95 2,9 23,00
Grotelės KSHd V P 200x100 1,10 2,9 26,00
Grotelės KSHd V P 300x100 1,45 3,4 30,50
Grotelės KSHd V P 400x100 1,65 3,7 34,50
Grotelės KSHd V P 500x100 1,85 4,2 43,00
Grotelės KSHd V P 600x100 2,05 4,7 55,50
Grotelės KSHd V P 800x100 2,35 5,3 67,50
Grotelės KSHd V P 1000x100 2,75 6,6 89,00
Grotelės KSHd V P 1200x100 3,15 7,9 106,50
Grotelės KSHd V P 200x200 1,35 3,4 31,00
Grotelės KSHd V P 300x200 1,65 3,7 36,00
Grotelės KSHd V P 400x200 1,95 4,2 42,50
Grotelės KSHd V P 500x200 2,15 4,7 51,50
Grotelės KSHd V P 600x200 2,45 5,3 57,50
Grotelės KSHd V P 800x200 3,25 6,6 82,00
Grotelės KSHd V P 1000x200 4,05 7,9 99,50
Grotelės KSHd V P 1200x200 4,85 9,2 120,50
Grotelės KSHd V P 300x300 2,35 4,2 39,00
Grotelės KSHd V P 400x300 2,65 4,7 49,00
Grotelės KSHd V P 500x300 3,05 5,3 59,50
Grotelės KSHd V P 600x300 3,45 6,6 79,50
Grotelės KSHd V P 800x300 4,25 7,9 96,00
Grotelės KSHd V P 1000x300 5,05 9,2 120,50
Grotelės KSHd V P 1200x300 5,85 10,5 142,50
Grotelės KSHd V P 400x400 3,65 5,3 49,50
Grotelės KSHd V P 500x400 3,95 6,6 53,00
Grotelės KSHd V P 600x400 4,55 7,9 69,50
Grotelės KSHd V P 800x400 5,45 9,2 82,50
Grotelės KSHd V P 1000x400 6,45 10,5 99,50
Grotelės KSHd V P 1200x400 7,45 12,6 120,00
Grotelės KSHd V P 500x500 4,65 7,9 74,00
Grotelės KSHd V P 600x500 5,15 9,2 88,00
Grotelės KSHd V P 800x500 6,35 10,5 104,00
Grotelės KSHd V P 1000x500 7,05 12,6 122,00
Grotelės KSHd V P 1200x500 7,75 14,7 150,00
Grotelės KSHd V P 600x600 6,15 10,5 100,00
Grotelės KSHd V P 800x600 7,05 12,6 128,00
Grotelės KSHd V P 1000x600 7,65 14,7 146,00
Grotelės KSHd V P 1200x600 8,15 17,9 180,00

PASTABOS:

Grotelės stačiakampiams ortakiams KSHd V P (su sklende)

Grotelės KSHd – naudojamos orui tiekti/šalinti, montuojamos vidaus sienose. Pagamintos iš cinkuotos skardos, dažytos baltai
(RAL 9010). Grotelės KSHd - viengubo reguliavimo; KSHd V – dvigubo reguliavimo; KSHd V P dvigubo reguliavimo su
sklende.

GROTELĖS

► Grotelės gali būti ir nedažytos.
► Grotelių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas: K-1,5
► Grotelių kaina pateikta be RM rėmelio
► Grotelių storis: KSHd-30mm; KSHd V-50mm; KSHd P-70mm; KSHd V P-90mm
► Pagal atskirą užklausimą tiekiame groteles su vertikaliomis mentelėmis :  KSVd
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Tipas Išmatavimai,  D 
mm Svoris, kg Kaina, vnt

Difuzorius DVS 100 129 0,30 3,20
Difuzorius DVS 125 154 0,44 4,00
Difuzorius DVS 160 189 0,60 6,20
Difuzorius DVS 200 229 0,80 7,60
Difuzorius DVS 250 274 1,00 12,00

Tipas Išmatavimai,  D 
mm Svoris, kg Kaina, vnt

Difuzorius P-DVS 100 129 0,30 3,20
Difuzorius P-DVS 125 154 0,44 4,00
Difuzorius P-DVS 160 189 0,60 6,20
Difuzorius P-DVS 200 229 0,80 7,60
Difuzorius P-DVS 250 274 1,00 12,00

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas Išmatavimai,  D mm Svoris, kg

Difuzorius AWP-1 N 595x595x85(30) 4,95
Difuzorius AWP-2 N 595x595x85(30) 4,95
Difuzorius AWP-1 W 595x595x85(30) 4,95
Difuzorius AWP-2 W 595x595x85(30) 4,95
PASTABOS:

Difuzoriai P-DVS

DIFUZORIAI Grįžti į titulinį

Difuzoriai DVS

Difuzoriai DVS / P-DVS – skirti oro ištraukimui DVS arba padavimui P-DVS. Montuojami į ventiliacijos sistemą.
Difuzorių pralaidumas 3-130l/s. Žemas skleidžiamo triukšmo lygis. Pagaminti iš lakštinio plieno, nudažyti baltai RAL
9010

PASTABOS:
► Nerūdijančio plieno difuzorių kainos, pagal atskirą užklausimą

Difuzoriai AWP

Difuzoriai AWP – skirti oro tiekimui ir šalinimui. Lubiniai difuzoriai gaminami iš perforuotos skardos, dažomi
milteliniu būdu balta spalva RAL 9003. Tinkami naudoti esant pastoviam ir kintančiam oro srautui. Gali būti
montuojami tiesiai į pakabinamas lubas. Difuzorių AWP pajungimo flanšas yra apvalus, todėl jie jungiami tiesiai į
ventiliacijos sistemą arba per difuzorių pajungimo dėžę. Difuzoriai susideda iš dviejų dalių: dugno ir perforuoto
dangčio.

Kaina, vnt

► N - padavimo difuzorius; W - ištraukimo difuzorius; 1 - perforacija kvadratėliais; 2 - perforacija apvali;
► nerūdijančio plieno pagal atskirą užklausimą

► Užsakant nurodyti ortakio diametrą;
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Difuzorius DSA 100 600x600 4,74 83,00
Difuzorius DSA 125 600x600 4,68 85,00
Difuzorius DSA 160 600x600 4,73 87,00
Difuzorius DSA 200 600x600 5,03 88,00
Difuzorius DSA 250 600x600 4,92 94,00
Difuzorius DSA 315 600x600 4,95 96,00
Difuzorius DSA 400 600x600 6,7 100,00

Difuzorius DCMC 160 51,60
Difuzorius DCMC 200 58,50
Difuzorius DCMC 250 69,00
Difuzorius DCMC 315 84,20
Difuzorius DCMC 400 151,00
Difuzorius DCMC 500 187,00
Difuzorius DCMC 630

PASTABOS:

Difuzoriai DCMC

Kaina, vnt

DIFUZORIAI Grįžti į titulinį
Difuzorius DSA

Difuzoriai DSA – skirti oro tiekimui ir šalinimui. Lubiniai difuzoriai gaminami iš apskritimais perforuotos skardos,
dažomi milteliniu būdu balta spalva RAL 9016. Tinkami naudoti esant pastoviam ir kintančiam oro srautui. Gali būti
montuojami tiesiai į pakabinamas lubas. Difuzorių DSA pajungimo flanšas yra apvalus, su sandarinimo guma, todėl
jie jungiami tiesiai į ventiliacijos sistemą arba per difuzorių pajungimo dėžę DPD. Difuzoriai susideda iš dviejų dalių:
dugno ir perforuoto dangčio.

Tipas Išmatavimai D mm Svoris, kg

496x876x780x195

► Difuzorių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas K-1,5

156x320x280x90
196x426x370x90

246x530x460x135
311x644x560x170

Tipas Išmatavimai,  A, B, E, C mm Kaina, vnt

Difuzoriai DCMC – Apvalus difuzoriai su reguliuojamais kūgiais. Skirti oro 
tiekimui ir ištraukimui. Pagaminti iš lakštinio plieno, dažomi milteliniu būdu 

balta spalva RAL 9010. Montuojami tiesiai į pakabinamas lubas, kurių aukšits 
iki 6m. Difuzoriai DCMC skirti ištraukti šaltam ir šiltam orui.

396x776x684x195
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Difuzorius DCMQ 100 62,00
Difuzorius DCMQ 160 66,00
Difuzorius DCMQ 200 72,00
Difuzorius DCMQ 250 86,00
Difuzorius DCMQ 315 106,00

PASTABOS:

Difuzorius ANO 160 36,00
Difuzorius ANO 200 39,00
Difuzorius ANO 250 49,00
Difuzorius ANO 315 64,00
Difuzorius ANO 350

PASTABOS:

Difuzorius DSR 250 129,00
Difuzorius DSR 315 145,00
Difuzorius DSR 400 194,00
Difuzorius DSR 500 241,00
Difuzorius DSR 630 331,00

PASTABOS:

Difuzoriai DCMQ

DIFUZORIAI Grįžti į titulinį

596Xx596x85x96
596xx596x90x156
596xx596x115x196
596xx596x135x246

► Difuzorių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas K-1,5

Tipas Išmatavimai,  B, C, A mm Kaina, vnt

Difuzoriai DCMQ – Apvalus difuzoriai su padu ir reguliuojamais kūgiais. Skirti oro 
tiekimui. Pagaminti iš lakštinio plieno, dažomi milteliniu būdu balta spalva RAL 
9010. Montuojami tiesiai į pakabinamas lubas. Difuzoriai DCMQ skirti ištraukti 

šaltam ir šiltam orui.

257x149x225
307x199x275
357x249x325
407x299x375
457x349x425

248x393x288x200
313x458x352x230

Tipas Išmatavimai,  1, 2, 3, H mm Kaina, vnt

398x563x440x260
498x683x543x280
628x813x675x330

► Pagal atskirą užklausimą galime pateikti ANO  difuzorius: su sklende ANO-P , su izoliacija ANO-I ir izoliuotus su
► Dėl didesnių matmenų teirautis atskiru užklausimu (d400;d500;d600;d800).

Sūkuriniai difuzoriai DSR

596xx596x115x311

Tipas

Sūkuriniai difuzoriai DSR – skirti oro tiekimui. Korpusas iš aliuminio 
(sparneliai iš plieno), padengti epoksidiniu milteliu būdu. Atsparūs smūgiams ir 
trinčiai. Standartinė balta spalva RAL 9010. Montuojami tiesiai į pakabinamas 
lubas, kurių aukštis iki 16m. Pasukimo kampas reguliuojamas rankiniu būdu. 

Difuzoriai DSR skirti ištraukti šaltam ir šiltam orui.

► Difuzorių dažymas nesatandartiniu RAL kainos koeficientas K-1,5
► Pagal atskirą užklausimą, galime pateikti reguliuojamus su pavara DSR-S  arba termostatu DSR-S THERM. .

Nereguliuojami difuzoriai ANO

Išmatavimai,  A, D, H mm Kaina, vnt

Nereguliuojami difuzoriai ANO – skirti oro tiekimui ir šalinimui. Montuojami 
lubose horizontalioje padėtyje, kai kubų aukštis max 4m. Dažyti milteliniu būdu 

balta spalva RAL 9010.
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Grįžti į titulinį

Difuzoriu dėžė DPD 100-100 290x180x217x85 1,00 33,00
Difuzoriu dėžė DPD 100-125 304x180x217x80 1,50 36,00
Difuzoriu dėžė DPD 125-125 350x204x252x80 2,00 39,00
Difuzoriu dėžė DPD 125-160 370x204x252x80 2,50 38,00
Difuzoriu dėžė DPD 125-200 447x204x288x80 2,70 47,00
Difuzoriu dėžė DPD 160-160 411x239x288x100 3,00 49,00
Difuzoriu dėžė DPD 160-200 447x239x288x100 3,50 50,00
Difuzoriu dėžė DPD 160-250 520x239x339x100 4,00 54,00
Difuzoriu dėžė DPD 160-315 622x239x402x100 4,80 57,00
Difuzoriu dėžė DPD 200-200 490x281x332x125 5,00 68,00
Difuzoriu dėžė DPD 200-250 520x281x332x125 5,20 66,00
Difuzoriu dėžė DPD 200-315 647x340x402x145 8,00 71,00
Difuzoriu dėžė DPD 250-250 505x340x332x145 9,20 102,00
Difuzoriu dėžė DPD 250-315 647x340x402x145 10,00 118,00
Difuzoriu dėžė DPD 315-315 790x400x488x180 10,80 181,00
Difuzoriu dėžė DPD 315-400 790x400x488x180 11,50 171,00

Difuzorių pajungimo dėžės DPD

Difuzorių pajungimo dėžės DPD – pagamintos iš cinkuoto plieno. Jas sudaro reguliavimo sklendė, korpuso garso 

Tipas Išmatavimai,  D 
mm Svoris, kg Kaina, vnt

DIFUZORIAI

89

Medžiagiškumas: korpusas ir centrinis dangtelis pagaminti iš gipso kompozito 
Dangtelio tvirtinimas: dangtelis tvirtinasi ant magnetinių kojelių 
Pajungimo diametras: komplektuojama su 125 arba 100 mm pajungimo atšaka 
Rekomenduojamas oro srautas: iki 90 kub.m/val 
Kokioms luboms tinka: gipso kartono (1 arba 2 sluoksnių) 
Lubose gręžiamos skylės skersmuo: 240 mm 

Tipas Išmatavimai,  
D mm 

Kaina, 
vnt 

Difuzorius 
TLP 100 100 21,19 
Difuzorius 
TLP 125 125 24,40 

Tipas Išmatavimai,  
D mm 

Kaina, 
vnt 

Difuzorius 
ERGO 100 100 50,00 

Difuzorius 
ERGO 125 125 52,00 

TLP APVALUS LYGIU FASADU DIFUZORIUS (ORO TIEKIMO-ŠALINIMO)   

ERGO PRIGLAISTOMAS DIFUZORIUS (ORO TIEKIMO-ŠALINIMO)   



APKABOS IR LANKSČIOS JUNGTYS Grįžti į titulinį

Apkaba AP 100 150 0,16 3,90
Apkaba AP 125 125 0,19 4,70
Apkaba AP 160 160 0,23 5,30
Apkaba AP 200 200 0,28 6,00
Apkaba AP 250 250 0,32 6,80
Apkaba AP 315 315 0,39 8,20
Apkaba AP 400 400 0,49 9,10
Apkaba AP 500 500 0,60 11,00

Sandėliuojamos pozicijos

Lanksti jungtis LJ/E 30-15 30-15 1,50 32,00
Lanksti jungtis LJ/E 40-20 40-20 1,80 37,00
Lanksti jungtis LJ/E 50-25 50-25 2,20 46,00
Lanksti jungtis LJ/E 50-30 50-30 2,40 51,00
Lanksti jungtis LJ/E 50-35 50-35 2,50 66,00
Lanksti jungtis LJ/E 60-30 60-30 2,70 52,00
Lanksti jungtis LJ/E 60-35 60-35 2,80 63,00
Lanksti jungtis LJ/E 70-40 70-40 3,00 70,00
Lanksti jungtis LJ/E 80-50 80-50 3,10 72,00
Lanksti jungtis LJ/E 100-50 100-50 3,30 80,00

► Dėl didesnių matmenų teirautis atskiru užklausimu

Lanksčios jungtys LJ/E

Apkabos AP

Apkabos AP yra naudojamos įvairių vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų elementų montavimui. Jos slopina
vibraciją ir užtikrina tvirtą įvairių sistemos dalių sumontavimą. Pagamintos iš cinkuoto plieno ir guminio intarpo.

Tipas Skersmuo, mm Svoris, kg Kaina, vnt

Lanksti jungtis LJ/E yra pagaminta iš cinkuoto plieno skardos ir neopreno audinio.  Su E-20 profiliu

Tipas Skersmuo, mm Svoris, kg Kaina, vnt
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Grįžti į titulinį

Tipas
 Dėžės 

išmatavimai, 
BxHxL mm

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Filtrų dėžė FD 100/ G4 180x180x180 2,10 49,00
Filtrų dėžė FD 125/ G4 180x180x180 2,10 51,00
Filtrų dėžė FD 160/ G4 210x210x180 2,30 53,00
Filtrų dėžė FD 200/ G4 250x250x180 3,50 55,00
Filtrų dėžė FD 250/ G4 300x300x180 3,50 56,00
Filtrų dėžė FD 315/ G4 360x360x180 6,10 69,00
Filtrų dėžė FD 400/ G4 460x460x180 8,40 89,00
Filtrų dėžė FD 500/ G4 547x530x132 10,00
Filtrų dėžė FD 630/ G4 690x670x132 14,20

Sandėliuojamos pozicijos

Tipas
Dėžės 

išmatavimai, 
AxBxC mm

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Filtrų dėžė FDI 100/ G4 232x182x53 3,01 68,00
Filtrų dėžė FDI 125/ G4 242x217x503 3,38 70,00
Filtrų dėžė FDI 160/ G4 292x247x507 4,09 75,00
Filtrų dėžė FDI 200/ G4 332x282x557 4,80 78,00
Filtrų dėžė FDI 250/ G4 392x337x643 5,90 81,00
Filtrų dėžė FDI 315/ G4 452x402x708 6,10 94,00
Filtrų dėžė FDI 400/ G4 542x507x758 6,80 111,00
Filtrų dėžė FDI 500/ G4 672x612x823 7,80 126,00
Filtrų dėžė FDI 630/ G4 772x712x948 9,80 169,00
Filtrų dėžė FDI 100/ M5 232x182x53 3,01 68,00
Filtrų dėžė FDI 125/ M5 242x217x503 3,60 74,00
Filtrų dėžė FDI 160/ M5 292x247x507 4,10 76,00
Filtrų dėžė FDI 200/ M5 332x282x557 5,20 77,00
Filtrų dėžė FDI 250/ M5 392x337x643 5,90 82,00
Filtrų dėžė FDI 315/ M5 452x402x708 6,10 99,00
Filtrų dėžė FDI 400/ M5 542x507x758 7,90 114,00
Filtrų dėžė FDI 500/ M5 672x612x823 10,10 128,00
Filtrų dėžė FDI 630/ M5 772x712x948 12,30 188,00

Filtrų dėžės FDI skirtos valyti orą ir jungiamos prie apvalių ortakių. Filtrų dėžės FDI komplektuojamos su kišeniniais
filtrais (G4-M5-F7 klasės). Filtro korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Filtrų dėžės pajungimo flanšas gaminamas
su sandarinimo gumomis. Apžiūros dangtis lengvai nuimamas, prie korpuso tvirtinamas vienu lankstu. 

FITRAI IR FILTRŲ DĖŽĖS
Filtrų dėžės FD

Filtrų dėžės FD skirtos valyti orą, jungiamos prie apvalių ortakių. Filtrų dėžės komplektuojamos su FM tipo filtrais (G4
klasės). Filtro korpusas pagamintas iš Aluzinc 185. Filtrų dėžės, pajungimo flanšas gaminamas su sandarinimo gumomis.
Apžiūros dangtis lengvai nuimamas, prie korpuso tvirtinamas vienu lankstu. 

Filtrų dėžės FDI
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Grįžti į titulinį

Tipas
Dėžės 

išmatavimai, 
AxBxC mm

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Filtrų dėžė FDI 100/ F7 232x182x53 4,00 76,00
Filtrų dėžė FDI 125/ F7 242x217x503 3,70 79,00
Filtrų dėžė FDI 160/ F7 292x247x507 5,00 81,00
Filtrų dėžė FDI 200/ F7 332x282x557 5,26 78,00
Filtrų dėžė FDI 250/ F7 392x337x643 6,00 82,00
Filtrų dėžė FDI 315/ F7 452x402x708 6,10 98,00
Filtrų dėžė FDI 400/ F7 542x507x758 8,20 116,00
Filtrų dėžė FDI 500/ F7 672x612x823 12,30 128,00
Filtrų dėžė FDI 630/ F7 772x712x948 16,50 194,00

Tipas
Dėžės 

išmatavimai, 
AxBxC mm

Svoris, 
kg Kaina, vnt

Filtrų dėžė FDS 40-20/ G4 440x240x502 9,90 72,00
Filtrų dėžė FDS 50-25/ G4 540x290x290 10,60 74,30
Filtrų dėžė FDS 50-30/ G4 540x340x562 11,10 77,80
Filtrų dėžė FDS 60-30/ G4 640x340x642 8,67 85,80
Filtrų dėžė FDS 60-35/ G4 640x390x717 12,70 106,00
Filtrų dėžė FDS 70-40/ G4 740x440x787 13,40 134,00
Filtrų dėžė FDS 80-50/ G4 840x540x887 15,20
Filtrų dėžė FDS 100-50/ G4 1040x540x987 18,40
Filtrų dėžė FDS 40-20/ M5 440x240x502 10,00 74,30
Filtrų dėžė FDS 50-25/ M5 540x290x290 11,00 75,50
Filtrų dėžė FDS 50-30/ M5 540x340x562 11,50 81,20
Filtrų dėžė FDS 60-30/ M5 640x340x642 8,80 89,20
Filtrų dėžė FDS 60-35/ M5 640x390x717 12,70 103,00
Filtrų dėžė FDS 70-40/ M5 740x440x787 13,50 112,00
Filtrų dėžė FDS 80-50/ M5 840x540x887 15,20
Filtrų dėžė FDS 100-50/ M5 1040x540x987 18,50
Filtrų dėžė FDS 40-20/ F7 440x240x502 10,30 75,50
Filtrų dėžė FDS 50-25/ F7 540x290x290 13,88 77,80
Filtrų dėžė FDS 50-30/ F7 540x340x562 15,58 82,40
Filtrų dėžė FDS 60-30/ F7 640x340x642 12,40 95,00
Filtrų dėžė FDS 60-35/ F7 640x390x717 22,02 142,00
Filtrų dėžė FDS 70-40/ F7 740x440x787 13,60 181,00
Filtrų dėžė FDS 80-50/ F7 840x540x887 23,00
Filtrų dėžė FDS 100-50/ F7 1040x540x987 18,50

FITRAI IR FILTRŲ DĖŽĖS
Filtrų dėžės FDI

Filtrų dėžė FDS

Filtrų dėžės FDS skirtos valyti orą; montuojamos į stačiakampių ortakių sistemą. Filtrų dėžės komplektuojamos su
kišeniniais filtrais (G4-M5-F7 klasės). Kišeninis filtras dėžėje montuojamas horizontalioje padėtyje, arba kišenėmis
žemyn.Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Prie filtrų dėžių FDS galima pajungti slėgio daviklius

92



Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, kg

Atsarginis filtras FM 100-125-160/G4 0,05
Atsarginis filtras FM 200/G4 0,06
Atsarginis filtras FM 250/G4 0,08
Atsarginis filtras FM 315/G4 0,09
Atsarginis filtras FM 400/G4 0,1
Atsarginis filtras FM 500/G4 0,2
Atsarginis filtras FM 630/G4 0,5

Sandėliuojamos pozicijos

FITRAI IR FILTRŲ DĖŽĖS
Atsarginis filtras FM

G4 klasės plokšti filtrai FM skirti oro valymui. Montuojami filtrų dėžėse FD, kurios savo ruožtu montuojamos į apvalių
ortakių sistemą. FM tipo filtrai gaminami su grubaus filtravimo sintetine poliesterio medžiaga ir 4 mm storio vieliniu
rėmeliu. Šio tipo filtrus galima pagaminti ir su tinklelio tipo medžiaga, nuo kurios lengva nuvalyti ar nuplauti
susikaupusias dulkes. 

Kaina, vnt

Atsarginis filtras FMK 125/ G4/2p
Atsarginis filtras FMK 160/ G4/3p
Atsarginis filtras FMK 200/ G4/4p

Kišeniniai filtrai FDI dėžėms

Kišeniniai oro filtrai naudojami vėdinimo sistemų agregatuose atmosferinių dulkių sugaudymui. Dėka specialios formos
šie oro filtrai turi ypač didelį filtruojantį paviršių. Kišeniniai filtrai atitinka vėdinimo sistemų standartą EN779
Standartiškai kišeniniuai filtrai gaminami su 25 mm pločio tvirtais plastiko rėmeliais.

Tipas Kaina, vnt

Atsarginis filtras FMK 100/ G4/2p

Atsarginis filtras FMK 500/ G4/7p
Atsarginis filtras FMK 630/ G4/7p
Atsarginis filtras FMK 100/ M5/2p

Atsarginis filtras FMK 250/ G4/5p
Atsarginis filtras FMK 315/ G4/6p
Atsarginis filtras FMK 400/ G4/7p

Atsarginis filtras FMK 500/ M5/7p
Atsarginis filtras FMK 630/ M5/7p

Atsarginis filtras FMK 250/ M5/5p
Atsarginis filtras FMK 315/ M5/6p
Atsarginis filtras FMK 400/ M5/7p

Atsarginis filtras FMK 125/ M5/2p
Atsarginis filtras FMK 160/ M5/3p
Atsarginis filtras FMK 200/ M5/4p
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Grįžti į titulinįFITRAI IR FILTRŲ DĖŽĖS

Atsarginis filtras FMK 160/ F7/6k

Atsarginis filtras FMK 200/ F7/8k

Atsarginis filtras FMK 250/ F7/10k

Kišeniniai filtrai FDI dėžėms

Tipas Kaina, vnt

Atsarginis filtras FMK 100/ F7/4k
Atsarginis filtras FMK 125/ F7/4k

Atsarginis filtras FMK 60-35/ M5/6k
Atsarginis filtras FMK 70-40/ M5/7k

Atsarginis filtras FMK 315/ F7/12k

Atsarginis filtras FMK 400/ F7/14k

Atsarginis filtras FMK 500/ F7/14k
Atsarginis filtras FMK 630/ F7/14k

Kišeniniai filtrai FDS dėžėms

Tipas Kaina, vnt

Atsarginis filtras FMK 40-20/ G4/4k
Atsarginis filtras FMK 50-25/ G4/5k

Atsarginis filtras FMK 40-20/ M5/4k
Atsarginis filtras FMK 50-25/ M5/5k
Atsarginis filtras FMK 50-30/ M5/5k

Atsarginis filtras FMK 70-40/ G4/7k

Atsarginis filtras FMK 40-20/ F7/8k

Atsarginis filtras FMK 100-50/ F7/20k

Atsarginis filtras FMK 60-35/ F7/12k
Atsarginis filtras FMK 70-40/ F7/14k
Atsarginis filtras FMK 80-50/ F7/16k

Atsarginis filtras FMK 50-25/ F7/10k
Atsarginis filtras FMK 50-30/ F7/10k
Atsarginis filtras FMK 60-30/ F7/12k

Atsarginis filtras FMK 80-50/ G4/8k
Atsarginis filtras FMK 100-50/ G4/10k

Atsarginis filtras FMK 80-50/ M5/8k
Atsarginis filtras FMK 100-50/ M5/10k

Atsarginis filtras FMK 50-30/ G4/5k
Atsarginis filtras FMK 60-30/ G4/6k
Atsarginis filtras FMK 60-35/ G4/6k

Atsarginis filtras FMK 60-30/ M5/6k
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Grįžti į titulinį

Tipas Įtampa, A Kaina, vnt

Šildytuvų reguliatorius EKR 6.1 1x230V/2x400V 122,00

Šildytuvų reguliatorius EKR 15.1 3x400V 304,00

Šildytuvų reguliatorius EKR 15.1P 3x400V 398,00

25,00

22,40

PASTABA:

Valdymo pultelis SA-Control
Valdymo pultelis FLEX
Tinklo modulis MB-GATEWAY
Valdymo pultelis S-touch 

PASTABA:

Jutiklis TJ K 10K

► EKR 15.1P turi 4 papildomas pakopas šildytuvui iki 240 kW 3f

Smarty /RIS /RIRS 99,00

► kabelio laidas 5m

291,00
RIS / RIRS 254,00

Išmatavimai 
BxAxKxL

86x86x16 

EKR PRIEDAI

Skirtas prie kompiuterio tinklo 192,00

270x145x130 

270x145x130 

AUTOMATIKA IR REGULIATORIAI

Šildytuvų reguliatoriai EKR

EKR6.1 - tai elektrinis šildymo reguliatorius su automatine įtampos adaptacija. Naudojamas su vidiniu arba išoriniu
temperatūros jutikliu. EKR6.1 reguliuoja kaitimą pilnai įjungdamas arba išjungdamas apkrovą. Pritaikytas tik elektrinių
šildytuvų reguliavimui. Veikimo principai neleidžia jo naudoti variklių ar apšvietimo valdymui. EKR6.1 negali valdyti
trijų fazių apkrovos. Jis skirtas vienfazių arba dvifazių šildytuvų valdymui. Reguliatoriai atitinka šių standartų
reikalavimus LST EN61010-1:2002, LST EN 55022:2000, LST EN60730-1+A11: 2002/A16 2007, ženklinami ženklu CE 

Šildytuvų reguliatorius TR 5K (nustatymo potenciometras) (0C- +30C)

Skersmuo, mm

150 x 80 x 45 

Valdymo galia, kW

6,4/400V; 3,2/230V
15

15

Valdymo pulteliai

Tipas Kaina, vnt

Smarty 

95

RDR 100 15-50
RDR 100 50-100
RDR 125 50-100
RDR 160 180-300

20,00
19,60
21,80

RDR reguliuojami srauto reguliatoriai yra pagaminti iš M1 klasės plastiko, tinkamo 
naudoti iki 60 ° C temperatūros.

27,60

RDR - NUOLATINIS SRAUTO REGULIATORIUS



Grįžti į titulinį

Svoris, kg Kaina, vnt

6,30 200,00
8,10 224,00

10,70 285,00
14,60 301,00
18,70 379,00
24,70 412,00
24,10 541,00
37,20 640,00

Sandėliuojamos pozicijos

Svoris, kg Kaina, vnt

6,30 326,00
8,10 358,00
10,70 372,00
14,60 414,00
18,70 439,00
24,70 531,00
24,10 604,00
37,20 642,00

AUTOMATIKA IR REGULIATORIAI

Greičio reguliatoriai RT (3x400 V; IP44)

RT- transformatoriniai reguliatoriai, skirti keičiant įtampą keisti elektros variklių sukimosi greitį. Visi reguliatoriai turi
variklio ir transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkciją. Turi apsaugą nuo fazės dingimo. Su vienu greičio
reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios
reguliatoriaus srovės. Reguliatoriuose sumontuotos įtampos indikacijos lemputės

Tipas Išmatavimai 
AxBxC

Reguliatorius RT1 335x245x133
Reguliatorius RT2 335x245x133
Reguliatorius RT3

Reguliatorius RT11 365x320x190
Reguliatorius RT14 365x320x190

Greičio reguliatoriai RT ex (3x400 V; IP44) sprogimui saugaus išpildymo

RTex- transformatoriniai greičio reguliatoriai sprogimui saugiems varikliams, skirti keičiant įtampą, keisti elektros
variklių sukimosi greitį. Su vienu greičio reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės
sunaudojimas neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės. Šiuo atveju visų variklių termoapsaugos turi būti sujungtos
nuosekliai. 

335x245x133
Reguliatorius RT4 335x245x133
Reguliatorius RT5 300x290x160
Reguliatorius RT7 365x320x190

335x245x133
Reguliatorius RT5Ex 300x290x160
Reguliatorius RT7Ex 365x320x190
Reguliatorius RT11Ex 365x320x190

Tipas Išmatavimai 
AxBxC

Reguliatorius RT1Ex 335x245x133
Reguliatorius RT2Ex 335x245x133
Reguliatorius RT3Ex 335x245x133
Reguliatorius RT4Ex

Reguliatorius RT14Ex 365x320x190
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Grįžti į titulinį

Svoris, kg Kaina, vnt

2,60 125,00
3,00 127,00
3,50 143,00
4,40 156,00
4,90 174,00
7,30 214,00
9,50 240,00

10,40 270,00

Sandėliuojamos pozicijos

Svoris, kg Kaina, vnt

0,14 44,00

Sandėliuojamos pozicijos

AUTOMATIKA IR REGULIATORIAI

TGRV- transformatoriniai reguliatoriai, skirti keičiant įtampą keisti elektros variklių sukimosi greitį. Visi reguliatoriai
turi variklio ir transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo funkciją. Turi apsaugą nuo fazės dingimo. Su vienu greičio
reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios
reguliatoriaus srovės. Reguliatoriuose sumontuotos įtampos indikacijos lemputės

Greičio reguliatoriai RV (1x230 V; IP44)

Tipas Išmatavimai 
AxBxC

Reguliatorius RV11 244x184x178
Reguliatorius RV14 244x184x178

Tipas Išmatavimai 
AxBxCxD (mm)

Reguliatorius ERV 1,5 B 80x80x63x60

Reguliatoriai ERV..B

ERV..B - elektroniniai simistoriniai greičio reguliatoriai ERV skirti valdyti vienfaziams motorams, kuriems galima keisti
sukimosi greitį. Su vienu reguliatoriumi galima valdyti keletą motorų, svarbu, kad suminė srovė neviršytų reguliatoriaus
srovės. Turi apsaugą nuo perkaitimo.

Reguliatorius RV4 178x155x150
Reguliatorius RV5 178x155x150
Reguliatorius RV7 244x184x178

Reguliatorius RV1,5 178x155x99
Reguliatorius RV2,2 178x155x99
Reguliatorius RV3 178x155x99
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Išmatavimai 
AxBxC (mm)

Kaina
 vnt

80x80x63x60 27,40

Tipas

Jungiklis PJ 3

PJ padėčių jungikliai

80x80x63x60 30,60Jungiklis PJ 4

Su šiais jungikliais galima rankiniu būdu perjungti 2 arba 3 greičių vienfazių ventiliatorių variklių sukimosi greitį. Galima 
prijungti kelis variklius, jei nėra viršijama nustatyta maksimali srovė.  . Tinka virštinkiniam bei potinkiniam montavimui. 
IP 44/54;Max aplinkos temperatūra 40C



Grįžti į titulinį

254,00
99,00

291,00

„ST-SA-Control“  valdymo pultelis specialiai sukurtas valdyti SALDA 
vėdinimo įrenginius, turinčius  MCB ir PRV2 tipo valdymo plokštes.
Pagrindinės charakteristikos:
• Liečiamas 4.3‘‘ ekranas su daugiakalbe sąsaja;
• Patogi naudotojui sąsaja: veikimo režimai, temperatūros nustatymas,
kalendorinių įvykių registravimas ir kt.;
• Ekspertiniai nustatymai serviso ir instaliuotojo aplinkose;
• Informatyvus pagrindinis langas: oro temperatūros, veikimo režimai, santykinė
drėgmė, CO2 lygis, data, laikas;
• Patrauklus šiuolaikiškas dizainas;
ekrano ryškumo nustatymas;
• Energiją taupantis Standby režimas;
• Automatinis valdymo plokštės atpažinimas;
• Modbus protokolas;
• Patogus atnaujinimas per micro USB jungtį.

Valdymo pultelis FLEX
Valdymo pultelis S-touch 

Valdymo pultelis SA-Control

Stouch - valdymo pultelis specialiai sukurtas valdyti SALDA vėdinimo įrenginius,  
kitus įrenginius turinčius PRV ir ECO valdymo plokštes bei Modbus protokolu 
valdomus prietaisus.
Visos operacijos atliekamos nuotoliniu būdu naudojant valdymo pultelį, kuriame 
parodomos gedimų ataskaitos ir aptarnavimo sąlygos:
• Skirtas virštinkiniam montavimui;
• Vieno paspaudimo sensorinis valdymas;
• 4 nustatomi greičiai;
• Skaičių atvaizdavimas ekranėlyje;
• Garsinis atsakas į lietimą;
• Gali būti prijungtas prie BMS tinklo;
•Galima tiesiogiai prijungti prie 0-10VDC signalu valdomo ventiliatoriaus;
Naudojant 0-10VDC įėjimą, galima prijungti CO2 arba slėgio jutiklį;
• Makslimalus ventiliatoriaus greitis, ribotą laiko tarpą (boost);
• Blokavimas (užrakinimas) - apsauga nuo vaikų;
• Vartotojo meniu galite pakeisti garso, pristabdytosios veiksenos (StandBy), CO2
parametrus.

FLEX – valdymo pultelis su skystųjų kristalų ekranu. Naudojamas 
ventiliacijos agregatų valdymui su PRV tipo plokštėmis (VEKA IN EKO, 
VEGA, RIS 3.0, RIRS 3.0, RIS EKO 3.0, RIRS EKO 3.0).

• Agregato darbo rėžimų programavimas savaitei.;
• Tiekiamo arba ištraukiamo oro temperatūros nustatymas;
• Ventiliatorių motorų sukimosi greičio nustatymas;
• Plokštelinio šilumokaičio apsaugos nuo užšalimo indikacija;
• Avarijos signalų indikacija.
• Lauko, patalpos, išmetamo, tiekiamo oro temperatūrų, drėgmių, slėgių indikacija;
• Valdomo agregato automatinis atpažinimas.

AUTOMATIKA IR REGULIATORIAI

Pultelių aprašymas
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Grįžti į titulinį

Tipas Svoris, 
kg

Kaina, 
vnt

Pavara SSB61
0,26 174,00

Pavara SSB81 0,29 120,50

Pavara SSC61 (0-10V)
0,25 192,00

Pavara SSC81 (3p.)
0,27

Tipas DN, mm Trieigio maišymo 
vožtuvo tipas

Svoris, 
kg

Kaina, 
vnt

Mazgas reguliav.RMG 3-0,63 40 10 VXP45.10-0,6 5,00 550,00
Mazgas reguliav.RMG 3-1,0 40 10 VXP45.10-1,0 5,00 550,00
Mazgas reguliav.RMG 3-1,6 40 10 VXP45.10-1,6 5,00 550,00
Mazgas reguliav.RMG 3-1,6 60 10 VXP45.10-1,6 5,00 582,00
Mazgas reguliav.RMG 3-2,5 40 15 VXP45.15-2,5 5,00 532,00
Mazgas reguliav.RMG 3-2,5 60 15 VXP45.15-2,5 5,00 58400
Mazgas reguliav.RMG 3-4,0 40 20 VXP45.20-4,0 6,00 656,00
Mazgas reguliav.RMG 3-4,0 60 20 VXP45.20-4,0 6,00 688,00
Mazgas reguliav.RMG 3-4,0 80 20 VXP45.20-4,0 6,00 1352,00
Mazgas reguliav.RMG 3-6,3 40 25 VXP45.25-6,3 7,00 694,00
Mazgas reguliav.RMG 3-6,3 60 25 VXP45.25-6,3 7,00 726,00
Mazgas reguliav.RMG 3-6,3 80 25 VXP45.25-6,3 7,00 1390,00
Mazgas reguliav.RMG 3-10 60 25 VXP45.25-10 10,00 912,00
Mazgas reguliav.RMG 3-10 80 25 VXP45.25-10 10,00
Mazgas reguliav.RMG 3-16 80 25 VXP45.25-16 15,00

PASTABA:

VOŽTUVAI IR RMG MAZGAI

Pavaros SSB/SSC/STA

PAVAROS naudojamos kartu su vožtuvais VXP45... vandens šildytuvų bei aušintuvų valdymui ventiliacijos ir oro
kondicionavimo sistemose. Saugumo klasė IP 40

Aprašymas

0-10V/24V;  vožtuvams iki 6,3 kvs 
m³/h

3p/24V;  vožtuvams iki 6,3 kvs m³/h
0-10V/24V;vožtuvams nuo 6,3 kvs 

m³/h iki 25 kvs m³/h
3p/24V;	vožtuvams nuo 6,3 kvs m³/h iki 

25 kvs m³/h

►4,6,8 – siurblio tipas
►3 – eigų sklendė
►0,63; ... – praleidumo charakteristika

Sandėliuojamos pozicijos

RMG Mazgai

RMG naudojami vandens temperatūrų reguliavimui šildytuvuose, oro užuolaidose ir t.t. Pagrindinė reguliavimo
mazgo RMG funkcija – kartu su valdymo sistema, valdyti tiekiamo vandens temperatūrą. Naudojami vandens
temperatūrų reguliavimui šildytuvuose, oro užuolaidose, vandens aušintuvuose ir t.t. Reguliavimo mazgas
naudojamas su kitais prietaisais (oro uždarymo sklende, temperatūros jutikliu, valdymo sistema), apsaugant
šildytuvus nuo užšalimo. 
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Grįžti į titulinį

Tipas V/50Hz 
Sukimo 

momentas 
Nm

Sklendės 
dydis

Kaina
vnt

Pavara DAN1.2N 24 V 4 iki 0,8 m² 131,00
Pavara DAN1N 24 V 4 iki 0,8 m² 88,00
Pavara DAN2N 230 V 4 iki 0,8 m² 90,00
Pavara DAS1 24 V 8 iki 2 m² 129,00
Pavara DAS2 230 V 8 iki 2 m² 130,00
Pavara DMS 1.1 24 V 8 iki 2 m² 181,00
Pavara DM 1.1 24 V 16 iki 4 m² 195,00
Pavara DA1 24 V 16 iki 4 m² 140,00
Pavara DA2 230 V 16 iki 4 m² 144,00
Pavara DAF 2.03 230 V 3 iki 0,6 m² 161,00
Pavara DAF 1.03 24 V 3 iki 0,6 m² 143,00
Pavara DBF 1.03S 24 V 3 iki 0,6 m² 223,00
Pavara DAF 2.08N 230 V 8 iki 2 m² 208,00
Pavara DAF 1.08N 24 V 8 iki 2 m² 203,00

Sandėliuojamos pozicijos

Slėgio ribos, Pa Kaina, vnt
20/200
40/600

Skirtuminio slėgio jutikliai PS naudojami skirtuminio slėgio matavimui ventiliacijos ir oro kondicionavimo
sistemose: filtrų užterštumo matavimui, ventiliatorių slėgio matavimui, slėgio matavimui ortakiuose,
priešužšaliminės funkcijos aktyvavimui. Saugos klasė IP54

Tipas Srovė/įtampa, A/V
Slėgio daviklis PS600 ~1/230
Slėgio daviklis PS200 ~1/230

PAVAROS IR JUTIKLIAI

Valdymas

0-10 V (35s)

3 pozicinė (on/off, 80s)
3 pozicinė (on/off, 80s)

Oro sklendžių pavaros

DAN..DAF - oro sklendžių pavaros skirtos valdyti oro sklendes, vėdinimo ir kondicionavimo sistemose. IP54

3 pozicinė (on/off, 35s)
2 pozicinė (on/off, 35s)
3 pozicinė (on/off,, 30s)
2 pozicinė (on/off, 30s)

0-10 V (30s)
0-10 V ( 80s)

 2 pozicinė (on/off) su gąržininmo spyruoke
2 pozicinė (on/off) 
0-10 V su spyruokle

Slėgio jutikliai
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 2 pozicinė (on/off) su gąržininmo spyruoke
 2 pozicinė (on/off) su gąržininmo spyruoke



Grįžti į titulinį

Ribos Ilgis Kaina, vnt

(0 C- +30C) 200 mm 22,40

(-40C - +125C) 55 mm 31,50

(-40C - +60C) 200 mm 23,50

(-40C - +125C) 55 mm 23,50

Sausgos 
klasė IP Kaina, vnt

-10...+30IP20 42,00

► Termostato C04C kapiliaro ilgis 1,50 m

Tipas

Termostatas TEM16 (elektromechaninis patalpos termostatas skirtas 
šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų valdymui. Pagal 
nustatytą termperatūrą galima valdyti ventiliatorius, aušintuvus, 
šildytuvus.)

Kanaliniai ir paviršiniai temp. jutikliai

Paviršiniai temperatūros jutikliai TJP-K naudojami paviršiaus (vandens vamzdžio) temperatūros matavimui.
Paviršiniai temperatūros jutikliai komplektuojami su montavimo sąvaržomis, kurių pagalba jutikliai montuojami
ant vamzdžio.

PAVAROS IR JUTIKLIAI

IP20

Kanalinis jutiklis TJ-K/PT1000 IP65

Kanаliniai temperatūros jutikliai TJK-K naudojami oro temperatūros matavimui ortakyje ventiliacijos sistemose.
Kanaliniai temperatūros jutikliai TJK 10K komplektuojami su montavimo flanšais, kurių pagalba gali būti
keičiamas jutiklio ilgis ortakyje. Temperatūros jutikliai TJK 10K gali būti naudojami kaip tiekiamo ir ištraukiamo
(patalpos) oro jutikliai kartu su reguliatoriais EKR, taip pat su elektriniais kanaliniais šildytuvais, kuriose
integruotas reguliatorius EKR.

Paviršinis jutiklis TJ-P10K 
(NTC10K) (IP65) IP65

Kanalinis jutiklis TJ-K10K 
(NTC10K) IP20

Tipas Sausgos klasė IP
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Ribos

PASTABA: 

Termostatas

Sandėliuojamos pozicijos

PASTABA: 

Jutiklių diametras 7,5mm; Kabelio ilgis 1500 mm 

Paviršinis jutiklis TJ-P/PT1000 (IP65)



9,10

6,80
Sandėliuojamos pozicijos

6 mm 30 143,00
9 mm 20 120,00
13 mm 14 125,00
19 mm 10 122,00
25 mm 8 131,00
32 mm 6 130,00
40 mm 4 111,00
50 mm 4 129,00

6 mm 30
9 mm 20
13 mm 14
19 mm 10
25 mm 8
32 mm 6
40 mm 4
50 mm 4

3 mm 50 mm 12,35

3 mm 75 mm 15,87

3 mm 100 mm 20,25

IZOLIACIJA
Grįžti į titulinį

Akmnes vatos dembliai – vamzdynų, rezervuarų, ventiliacijos kanalų, šilumos tinklų, ortakių šilumos
izoliacijai.

Tipas m²/ rulone Kaina, m²

Vata PAROC Lamella 
50x1000x5000mm 5 m2
Vata PAROC  Lamella 
30x1000x8000mm 8 m²

Coolflex Ruloninė antikondensacinė izoliacija plotis 1m.

Tipas Storis m²/ rulone Kaina, 
1 rulono

Coolflex ST-32-1.0
Coolflex ST-40-1.0
Coolflex ST-50-1.0

Coolflex ST-6-1.0 
Coolflex ST-9-1.0 
Coolflex ST-13-1.0 
Coolflex ST-19-1.0 
Coolflex ST-25-1.0 

Coolflex SA-6-1.0
Coolflex SA-9-1.0
Coolflex SA-13-1.0
Coolflex SA-19-1.0

PASTABA:  Atskiru užklausimu, galime pateikti ir 1,2m ir 1,5m  pločio

Coolflex SA Ruloninė antikondensacinė izoliacija su lipniu sluoksniu 1m.

Tipas Storis m²/ rulone

Coolflex SA-25-1.0
Coolflex SA-32-1.0
Coolflex SA-40-1.0
Coolflex SA-50-1.0

PASTABA:  Atskiru užklausimu, galime pateikti ir  1,2m ir 1,5m  pločio

Lipni sandarinimo juosta  Rulono ilgis - 15 m.

Tipas Storis Plotis Kaina, vnt

Rubber Cooltape-50x3

Rubber Cooltape-75x3

Rubber Cooltape-100x3
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Kaina, 
1 rulono

174,00
156,00
141,00
143,00
136,00
116,00
129,00

231,00



0,41 4,90 40,00
0,47 5,14 43,00
0,55 5,38 45,00
0,66 6,28 54,00
0,79 6,90 60,00
0,94 8,96 76,00
1,15 9,78 84,00

PASTABA:

0,63 5,73 28,80
0,71 6,23 36,00
0,82 6,93 39,00
0,94 8,90 43,00
1,1 11,40 53,00

PASTABA:

0,5 4,45 28,00
0,58 4,73 29,60
0,69 4,90 34,80
0,82 5,35 41,00
0,97 6,90 50,00
1,18 7,25 54,00

PASTABA:

PE-30-315

►Max temperatūra +80C su PVC danga

PE-30-100
PE-30-125
PE-30-160
PE-30-200
PE-30-250

►Max temperatūra +80C su PVC danga

PE-30 Antikondensacinė izoliacija apvaliems ortakiams   Ilgis 4m, storis 30mm.

Tipas 1m plotas 
m2 Kaina, m Kaina, 4m

PE-50-100
PE-50-125
PE-50-160
PE-50-200
PE-50-250

►Max temperatūra +80C be PVC dangos

PE-50 Antikondensacinė izoliacija apvaliems ortakiams   Ilgis 3m, storis 50mm.

Tipas 1m plotas 
m2 Kaina, m Kaina, 3m

A-25 Antikondensacinė izoliacija apvaliems ortakiams Ilgis 5m, storis 25mm.

Tipas 1m plotas 
m2 Kaina, m Kaina, 5m

A-25-080
A-25-100
A-25-125
A-25-160
A-25-200
A-25-250
A-25-315

IZOLIACIJA
Grįžti į titulinį
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2,00 2,98 29,80
2,50 3,66 36,60
3,00 4,32 43,20

Temperatūra: -30C- + 140C 4,00 5,52 55,20
Max slėgis: 3000Pa 6,00 7,20 72,00
Max oro greitis: 30m/s 8,20 9,00 90,00

0,50 4,16 45,60
0,60 4,75 52,30
0,70 5,52 60,10

Temperatūra: -30C- + 140C 0,90 6,66 74,40
Max slėgis: 3000Pa 1,00 8,86 94,00
Max oro greitis: 30m/s 1,50 12,00 120,00

Sandėliuojamos pozicijos

Laikiklis LA 500
Laikiklis LA 630

Lankstus ortakis Combiflex (10 m.)

Laikiklis LA 800
Laikiklis LA 1000

Lank. ortak. SONOFLEX 102
Lank. ortak. SONOFLEX 127
Lank. ortak. SONOFLEX 165
Lank. ortak. SONOFLEX 203
Lank. ortak. SONOFLEX 254
Lank. ortak. SONOFLEX 315

Kaina, vnt

1,10
1,31

Tipas

Laikiklis LA 100
Laikiklis LA 125

Ortakių laikiklis LA (išorinis)

MONTAVIMO PRIEDAI Grįžti į titulinį

Lankstus ortakis Sonoflex (10 m.)

Svoris, kg Kaina, 1m

Svoris, kg Kaina, 1m Kaina, dėž 
(10m)Tipas

Lank. ortak. COMBIFLEX 102
Lank. ortak. COMBIFLEX 127
Lank. ortak. COMBIFLEX 165
Lank. ortak. COMBIFLEX 203
Lank. ortak. COMBIFLEX 254
Lank. ortak. COMBIFLEX 315

Kaina, dėž 
(10m)Tipas

53,80Laikiklis LA 1250

1,52
1,84
2,16
2,50
3,15
4,78
6,50
9,65
24,60

Laikiklis LA 160
Laikiklis LA 200
Laikiklis LA 250
Laikiklis LA 315
Laikiklis LA 400
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VARINIAI VAMZDŽIAI SU IZOLIACIJA 



Srieg. Strypas M8  cink. vnt. 2,96
Veržlė-jungtis strypui M8 vnt 0,24
Žalvarinis ankeris M8x27 vnt 0,38
Sąvaržų juosta CRA rul 22,20
Sąvaržų traukės SCA dėž 19,40
Sąvarža neilonine NCA 0-246 vnt 0,38
Varžtas SDS 4,2x13 dėž 13,50
Varžtas SDS 4,2x16 dėž 14,80
Montavimo juosta DUH 17mm rul 11,20
Montavimo juosta DUH 25mm rul 18,70
Intarpai guminiai  12/6 GAS rul 15,40
Intarpai guminiai  12/6 PES rul 18,60
Apvalaus ortakio laikiklis V vnt 0,74
Stačiakamp.ortakio laikiklis L vnt 0,62
Stačiakamp.ortakio laikiklis Z vnt 0,64
Vinys izoliacijai CDC 32 mm vnt 0,21
Vinys izoliacijai CDC 51 mm vnt 0,22
Vinys izoliacijai CDC 63 mm vnt 0,23
Vinys izoliacijai CDC 114 mm vnt 0,48
Izoliacija Alutape 40 50mmx45m rul 9,80
Metalizuota lipni juosta 50x50 rul 5,80
Metalizuota lipni juosta 75x50 rul 7,30

Armuota alium.juosta 50mmx50m rul 9,20

Armuota alium.juosta 75mmx50m rul 13,80
Profilis E-20 (kaina 1 m.) m 2,30
Profilis C (kaina 1 m.) m 1,66
Profilis UP 20 m 4,00
Kampas E20 (LKF20) vnt 0,66
Veržiklis C 2,5 , L profiliui vnt 1,34
Diskeliai INOX 125x1,2x22 vnt 1,30
Akrilas vnt 3,60Sandėliuojamos pozicijos

MONTAVIMO PRIEDAI Grįžti į titulinį

Tvirtinimo priedai

Tipas Aprašymas Mato, vnt Kaina

50vnt
800mm/pak.100vnt

1000vnt
1000vnt
0,6/25m
0,8/25m

L-2m

9/30m

dėž.100vnt
dėž.100vnt
dėž.100vnt
dėž.24vnt
dėž.96vnt
dėž.64vnt

10m
12,5m

dėž.100vnt
dėž.100vnt
dėž.100vnt
dėž.100vnt

dėž. 300vnt

dėž.24vnt

dėž. 16vnt
L-5m; L-3m; L-2m

L-2m.; L-3m
L-2m; L-3m
dėž. 500vnt

310L
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10m
10m 19,45

Kaina, m
18,60

22,25

Tipas Ilgis
 SA 10/ESP 102 10m

10m
10m 27,80

23,65

34,00

10m

 SA 10/ESP 127
 SA 10/ESP 160
 SA 10/ESP 165
 SA 10/ESP 203
 SA 10/ESP 254

Lankstus antibakterinis ortakis SA 10/ESP (10m) pagamintas naudojant išskirtinę technologiją



Kaina, m Kaina, rul
3,40 170,00

Sandėliuojama pozicija

Pravala KR 100 vnt 7,00
Pravala KR 125 vnt 7,00
Pravala KR 160 vnt 9,90
Pravala KR 200 vnt 9,90
Pravala KR 250 vnt 10,20
Pravala KR 315 vnt 10,50
Pravala KR 315 vnt 20,00
Pravala KR 400 vnt 22,00
Pravala KR 400 vnt 24,00

Pravala FAD 180x80 vnt 7,00
Pravala FAD 200x100 vnt 8,50
Pravala FAD 250x150 vnt 9,90
Pravala FAD 300x200 vnt 13,40
Pravala FAD 400x300 vnt 21,00
Pravala FAD 500x400 vnt 42,00
Pravala FAD 600x450 vnt 53,50

*Spalva (išorė) - žalia * Suspaudimo jėga 450N; 750N
*Temperatūra (transportuojant, montuojant, eksploatuojant)  -25C + 90C

Tipas Ilgis

MONTAVIMO PRIEDAI Grįžti į titulinį

Plastikinis lankstus antibakterinis ortakis HPDE 75mm Rulone 50m

* Skirtas vėdinimo sistemoms, paduodamo ir
ištraukiamo oro paėmimui
*Pasižymi: antistatinėmis, antibakterinėmis ir
antigrybinėmis savybėmis
*Ortakis dvisluoksnis, vidinis paviršius lygus, todėl
pasižymi mažais slėgio nuostoliais ir tolygiu
antistatiniu dengimu;

Mova plastikiniams ortakiams MF 75 3,60
Tarpinė guminė RE 75 2,00
Flanšas plastikinis FP 75 3,20

Tipas Kaina, vnt

Ortakis antibakterinis Flex HPDE 75 50m

PRIEDAI

180x80x100
180x80x125

250x150x160

Pravalymo liukai apvaliems ortakiams

Tipas Matmenys AxBxD Mato, vnt Kaina

250x150x200
250x150x250
250x150x315
300x200x315
250x150x400
300x200x400

600x450

180x80
200x100
250x150

Pravalymo liukai stačiakampiams ortakiams

Tipas Matmenys AxBxD Mato, vnt Kaina

300x200
400x300
500x400
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Grįžti į titulinį

PASTABA: atskiru užklausimu galime pateikti ir kitas pneumotransporto prekes

PNEUMOTRANSPORTAS
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NAUJIENA Grįžti į titulinį
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PLASTIKINĖ MOVA
PAV
Skersmuo 64 mm
Ilgis 350 mm

LAUKO BLOKŲ LAIKIKLIAI
Pastatomas rėmas
LPR
1000X1200 mm
1000X1500 mm

PLASTIKINIS STOGO PERĖJIMAS 
PSP
125X125 mm
125X250 mm

 LAIKIKLIO PRAILGINIMAS 
LPP
1000X1500 mm

KONDICIONIERIŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS IR AKSESUARAI

ANTIVIBRACINIS PADAS
PAA
350X350 mm

8,21

19,11

83,93
89,29

MONTUOJAMAAS LAIKIKLIS
LAK
465x400x800 MM - 80+80 KG
550x400x800 MM - 80+80 KG

29,46
30,04

270,04

337,50

443,32
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